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WARNING 


To prevent fire or shock hazard, do 
not expose the unit to rain or 
moisture. 

To avoid electrical shock, do not 
open the cabinet. Refer servicing to 
qualified personnel only. 



This symbol is intended to 
alert the user to the presence 
of uninsulated "dangerous 
voltage" within the 
product’s enclosure that may 
be of sufficient magnitude to 
constitute a risk of electric 
shock to persons. 

This symbol is intended to 
alert the user to the presence 
of important operating and 
maintenance (servicing) 
instructions in the literature 
accompanying the 
appliance. 

For the customers in the USA 

If you have any questions about this product, 
you may contact: 

Sony Electronics Inc. 

Attn: Business Information Center (BIC) 
12451 Gateway Boulevard 
Ft. Myers, Florida 33913 
Telephone No.: 800 -686-7669 


The number below is for FCC related 
matters only. 

Declaration of Conformity 

Trade Name: SONY 
Model No.: VPL-ESl 
Responsible Party: Sony Electronics Inc. 
Address: 680 Kinderkamack Road, Oradell, 
NJ 07649 U.S.A. 

Telephone No.: 201-930-6972 

This device complies with Part 15 of the 
FCC Rules. Operation is subject to the 
following two conditions:(1)This device 
may not cause harmful interference, and (2) 
this device must accept any interference 
received, including interference that may 
cause undesired operation. 

This equipment has been tested and found to 
comply with the limits for a Class B digital 
device, pursuant to Part 15 of the FCC 
Rules. These limits are designed to provide 
reasonable protection against harmful 
interference in a residential installation. 

This equipment generates, uses, and can 
radiate radio frequency energy and, if not 
installed and used in accordance with the 
instructions, may cause harmful interference 
to radio communications. However, there is 
no guarantee that interference will not occur 
in a particular installation. If this equipment 
does cause harmful interference to radio or 
television reception, which can be 
determined by turning the equipment off and 
on, the user is encouraged to try to correct 
the interference by one or more of the 
following measures: 

- Reorient or relocate the receiving antenna. 
- Increase the separation between the 
equipment and receiver. 

- Connect the equipment into an outlet on a 
circuit different from that to which the 
receiver is connected. 

- Consult the dealer or an experienced radio/ 
TV technician for help. 

You are cautioned that any changes or 
modilications not expressly approved in this 
manual could void your authority to operate 
this equipment. 














For the customers in Canada 

This Class B digital apparatus complies with 
Canadian ICES-003. 

Voor de klanten in Nederland 

Gooi de batterij niet weg 
maar lever deze in als klein 
chemisch afval (KCA). 



The socket-outlet should be installed near 
the equipment and be easily accessible. 


CAUTION 

RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS 
REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. 
DISPOSE OF USED BATTERIES 
ACCORDING TO THE 
INSTRUCTIONS. 
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► Overview 


Precautions 


On safety 

• Check that the operating voltage of your 
unit is identical with the voltage of your 
local power supply. 

• Should any liquid or solid object fall into 
the cabinet, unplug the unit and have it 
checked by qualified personnel before 
operating it further. 

• Unplug the unit from the wall outlet if it is 
not to be used for several days. 

• To disconnect the cord, pull it out by the 
plug. Never pull the cord itself. 

• The wall outlet should be near the unit and 
easily accessible. 

• The unit is not disconnected to the AC 
power source (mains) as long as it is 
connected to the wall outlet, even if the 
unit itself has been turned off. 

• Do not look into the lens while the lamp is 
on. 

• Do not place your hand or objects near the 
ventilation holes. The air coming out is 
hot. 

• Be careful not to have your fingers caught 
by the adjuster. The powered tilt adjuster 
of this unit automatically extends when the 
power is turned on, and is put away 
automatically when the power is turned 
off. Do not touch the unit while the 
adjuster is in operation. Adjust the 
powered tilt adjuster carefully after its 
automatic operation is completed. 

• Do not spread a cloth or paper under the 
unit. 


On illumination 

• To obtain the best picture, the front of the 
screen should not be exposed to direct 
lighting or sunlight. 

• Ceiling-mounted spot lighting is 
recommended. Use a cover over 
fluorescent lamps to avoid lowering the 
contrast ratio. 

• Cover any windows that face the screen 
with opaque draperies. 

• It is desirable to install the projector in a 
room where floor and walls are not of 
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light-reflecting material. If the floor and 
walls are of reflecting material, it is 
recommended that the carpet and wall 
paper be changed to a dark color. 


On preventing internal heat build¬ 
up 

After you 山 rn off the power with the I / ( 1 ) 
key, do not disconnect the unit from the wall 
outlet while the cooling fan is still running. 

Caution 

The projector is equipped with ventilation 
holes (intake) and ventilation holes 
(exhaust). Do not block or place anything 
near these holes, or internal heat build-up 
may occur, causing picture degradation or 
damage to the projector. 

On cleaning 

• To keep the cabinet looking new, 
periodically clean it with a soft cloth. 
Stubborn stains may be removed with a 
cloth lightly dampened with a mild 
detergent solution. Never use strong 
solvents, such as thinner, benzene, or 
abrasive cleansers, since these will 
damage the cabinet. 

• Avoid touching the lens. To remove dust 
on the lens, use a soft dry cloth. Do not use 
a damp cloth, detergent solution, or 
thinner. 

• Clean the filter at regular intervals. 


On LCD data projector 

• The LCD data projector is manufactured 
using high-precision technology. You 
may, however, see tiny black points and/or 
bright points (red, blue, or green) that 
continuously appear on the LCD data 
projector. This is a normal result of the 
manufacturing process and does not 
indicate a malfunction. 



Notes on Installation 


Unsuitable Installation 

Do not install the projector in the following 
situations. These installations may cause 
malfunction or damage to the projector. 


Poorly ventilated 



• Allow adequate air circulation to prevent 
internal heat build-up. Do not place the 
unit on surfaces (rugs, blankets, el;c.) or 
near materials (curtains, draperies) that 
may block the ventilation holes. When the 
internal heat builds up due to the block-up, 
the temperature sensor will function with 
the message "High temp.! Lamp off in 1 
min." The power will be turned off 
automatically after one minute. 

• Leave space of more than 30 cm (11 っぉ 
inches) around the unit. 

• Be careful that the ventilation holes may 
inhale tininess such as a piece of paper. 

Highly heated and humid 



• Avoid installing the unit in a location 
where the temperature or humidity is very 
high, or temperature is very low. 

• To avoid moisture condensation, do not 
install the unit in a location where the 
temperature may rise rapidly. 


Very dusty 

Avoid installing the unit in a location where 
there is a lot of dust; otherwise, the air filter 
will be obstructed. The dust blocking the air 
through the filter may cause raising the 
internal heat of the projector. Clean it up 
periodically. 



Unsuitable Conditions 

Do not use the projector under the following 
conditions. 

Toppling the unit 

Avoid using as the unit topples over on its 
side. It may cause malfunction. 




□ 
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Tilting the unit out of the range of 
the adjuster setting 



Avoid using when the unit is tilted out of the 
range of the adjuster setting. Such 
installation may cause color shading or 
shorten excessively the lamp life. 
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Tilting the unit to the right or left 



Avoid tilting the unit to an angle of 15°, and 
avoid installing the unit in any way other 
than placing on the floor or suspending from 
the ceiling. Such installation may cause 
color shading or shorten the lamp life 
excessively. 

Blocking the ventilation holes 



Avoid using something to cover over the 
ventilation holes (exhaust/intake); 
otherwise, the internal heat may build up. 

For details on the ventilation holes (intake/ 
exhaust)，see ぃ Location and Function of 
Controls" on page 10. 


Usage in High Altitude 


When using the projector at an altitude of 
1，50 0 m or higher, turn on "High 
Altitude Mode" in the INSTALL SETTING 
menu. Failing to set this mode when using 
the projector at high altitudes could have 
adverse effects, such as reducing 
the reliability of certain components. 

For details on "High Altitude Mode," see 
‘‘High Altitude Mode" in the INSTALL 
SETTING menu on page 37. 


Notes 


• The unit is manufactured using high- 
precision technology. When transporting 
the unit stored in the soft case, do not drop 
the unit or subject it to shock, as this may 
cause damage. When storing the unit in the 
soft case, disconnect the AC power cord 


and all other connecting cables, and store 
the supplied accessories in a pocket of the 
soft case. 

• When using a screen with an uneven 
surface, stripes pattern may rarely appear 
on the screen depending on the distance 
between the screen and the projector or the 
zooming magnifications. This is not a 
malfunction of the projector. 


Features 


High brightness, high picture 
quality 

• High brightness 

Adopting Sony’s unique, high-efficiency 
optical system and the 185 W UHP lamp 
allows high brigtness (light output 1500 
AN 別 lumen). 

• High resolution 

Three superhigh-aperture 0.62-inch 
SVGA panels with approximately 480,000 
pixels provide a resolution of 800 x 600 
dots (horizontal/vertical) for RGB input, 
and 600 horizontal TV lines for video 
input. 

High operability 

• Intelligent Auto-setup function 

Simply press the power key，and the 
projector automatically performs the 
setups required before use. The projector 
opens the lens protector, corrects the V 
Keystone, and sets optimum conditions for 
projection. This function is called 
Intelligent Auto-setup. 

For easier operations, the keys that will be 
used frequently are allocated on the top of 
the projector. 


Short focus lens equipped 

This projector is equipped with a short focus 
lens that allows outputting to a larger screen 
even in a limited space. 
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Accepts various input signals 

• Scan converter loaded 

This projector has a build-in scan 
converter that converts the input signal 
within 800 X 600 dots. 

• Compatible input signals 

This projector accepts video signals of 
composite, S video, component and DTV 
as well as VGA, SVGA and XGA signals, 
which all can be displayed. 

• Compatible with six color systems 
NTSC, PAL, SECAM, NTSC 4 . 43 *， PAL- 
M, or PAL-N color system can be selected 
automatically. 


Easy presentation 

• Simple setup with external equipment 
This projector is preset for 32 kinds of 
input signals. You can project images from 
an external signal source just by 
connecting the equipment with the 
supplied cable. 


Easy-to-use Remote Commander 

The Remote Commander is equipped with 
various convenient keys，including the D 
ZOOM key for zooming in on the image and 
the FREEZE key for keeping the image 
projected even if the equipment is 
disconnected. 


• NTSC4.43 is the color system used when playing back a video recorded on NTSC on a NTSC4.43 
system VCR. 

• Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other 
coun 杠 ies. 

• IBM PC/AT, VGA, SVGA and XGA are registered trademarks of the International Business 
Machines Corporation, U.S.A. 

• Kensington is a registered trademark of Kensington Technology Group. 

• Macintosh is a registered trademark of Apple Computer, Inc. 

• VESA is a registered trademark of Video じ lecti.onics Standard Association. 

• Display Data Channel is a trademark of Video Electronics Standard Association. 


High portability 

• Light weight/small size/simpie design 
This projector has been miniaturized to 
approx. 2.8 kg (6lb 3 oz) in weight and 
B5-file size. 

Its simple yet sophisticated design fits 
comfortably in your office. 


Security lock 

By setting a password, you can enable the 
security lock to function for this 
projector. 
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Location and 
Function of Controls 


Top/Front/Left Side 



Rear/Right Side/Bottom 



For details, see “Control Panel" on 
page 11. 


O Lens protector (lens cover) 

The lens protector automatically opens 
when the power is turned on. 

o Ventilation holes (exhaust) 
o Remote control detector 
O Adjuster (hind pad) 

Turn the adjuster to the right or left for 
minor tilt adjustment of the projected 
picture. 


© Ventilation holes (intake)/Lamp 
cover 

O Ventilation holes (intake)/air 
filter cover 


Notes 


• Do not place anything near the 
ventilation holes as it may cause 
internal heat build-up. 

• Do not place your hand or objects 
near the ventilation holes as it may 
cause the air coming out heat build¬ 
up. 

• To maintain optimal performance, clean 
the air filter every 500 hours. 

For details, see “Cleaning the Air 
Filter" on page 41. 

© Ventilation holes (intake) 

O Powered tilt adjuster 

⑩ Indicators 
POWER SAVING 

Lights up when the projector is in power 
saving mode. When ''Power Saving" in 
the SET SETTING menu is set to ‘‘ON，’’ 
the projector goes into power saving 
mode if no signal is input for 10 minutes. 
Although the lamp goes out, the cooling 
fan keeps running. The power saving 
mode is canceled when a signal is input 
or any key is pressed. In power saving 
mode, any key does not function for the 
first 60 seconds after the lamp goes out. 

TEMP (Temperature)/FAN 

Lights up or flashes under the following 
conditions: 

- Lights up when temperature inside the 
projector becomes unusually high. 

— Fashes when the fan is broken. 

For details on the TEMP/FAN indicator, 
see page 44. 

LAMP/COVER 

Lights up or flashes under the following 
conditions: 

- Lights up when the lamp has reached 
the end of its life or becomes a high 
temperature. 
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- Flashes when the lamp cover is not 
secured firmly. 

For details on the LAMP/COVE 民 
indicator, see page 44. 

の Focus ring 

Adjusts the picture focus. 

の Zoom ring 

Adjusts the picture size. 

® Connector panel 

For details, see “Connector Panel" on 
page 13. 

の Speaker 

0 Security lock 

Connects to an optional security cable 
(Kensington’s). 

Web page address: 
http://www.kensington.com/ 


Control Panel 
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O I / (!) (on/standby) key 

Turns on the projector when the 
projector is in standby mode. The ON/ 
STANDBY indicator around the I / Cl) 
key lights in green when the power is 
turned on. 

When turning off the power, press 
the I / (!) key twice following the 
message on the screen, or press and 
hold the key for about two seconds. 

For details on steps for turning off the 
power, see ‘‘了 0 turn off the power'" on 
page 27. 

O ON/STANDBY indicator (located 
around the l/Cl) key) 

Lights up or flashes under the following 
conditions: 

— Lights in red when a AC power cordis 
plugged into a wall outlet. Once in 
standby mode, you can turn on the 
projector with the I / C!) key. 

- Lights in green when the power is 
turned on. 

- Flashes in green while the cooling fan 
runs after the power is turned off with 
the I / (1) key. The fan runs for about 
90 seconds after the power is turned 
off. 

The ON/STANDBY indicator flashes 
quickly for the first 60 seconds. 
During this time，you cannot light up 
the ON/STANDBY indicator with the 
I / (1) key. 

For details on the LAMP/COVER and 
the TEMP/FAN indicators, see on 
page 44. 
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O INPUT key 

Selects the input signal. Each time you 
press the key, the input signal switches 
as follows: 


Input A — ► Video —— ► S Video 



O TILT adjustment key 

For details, see ''How to use the powered 
tilt adjuster" on page 12. 

@ MENU key 

Displays the on-screen menu. Press 
again to clear the menu. 

O ENTER key 

Enters the settings of items in the menu 
system. 

O Arrow keys (A/V/</>) 

Select the menu or to make various 
adjustments. 


How to use the powered tilt 
adjuster 

To adjust the height 

Adjust the height of the projector as follows: 

1 Press the I / cl) key 

The lens protector opens, and the 
powered tilt adjuster rises automatically. 
The adjuster stops at its previously 
adjusted position. 



2 Press A or V of the TILT key to adjust 
the tilt of the projector. 

You may press the D KEYSTONE key 
on the Remote Commander to display 
the Tilt menu and adjust the tilt using the 
A/T/M/^ keys. 



Notes 


• Be careful not to let the projector down on 
your fingers. 

• Do not push hard on the top of the projector 
with the powered tilt adjuster out. 

It may be occurred malfunction. 
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O AUDIO (stereo minijack) 
connector 

When listening to sound output from the 
computer, connect to the audio output of 
the computer. 

When listening to sound output from the 
VCR, connect to the audio output of the 
VCR. 

O Monitor output connector 

Connects to the monitor input on a 
monitor. Outputs the signal from a 
computer connected to INPUT A. 

@ AC IN socket 

Connects the supplied AC power cord. 


O INPUT A connector (HD D-sub 
15-pin, female) 

Connect to external equipment such as a 
computer. 

Connects to the monitor output on a 
computer using the supplied cable. 
When inputting a component or 15k 
RGB signal, use an optional cable. 

For details, see ‘【To connect a 15k RGB/ 
Component equipment" on page 19. 

o Video input connector 

Connect to external video equipment 
such as a VCR. 

• VIDEO (phono type): Connects to 
the composite video output of video 
equipment. 

• S VIDEO (mini DIN 4-pin): 

Connects to the S video output (Y/C 
video output) of video equipment. 


Connector Panel 



0<6「< I 6 さ 


Location and Function of Controls 


13GB 




















































Remote Commander 



O ENTER/arrow key (▲/▼/◄/►) 

Press the center of the key to use 
ENTER. 

O MENU key 

O D ZOOM +/- key 

Enlarges the image at a desired location 
on the screen. 

+: Pressing the + key once displays the 
icon. This icon indicates the point you 
want to enlarge. Use an arrow key (A/ 
▼/◄/►) to move the icon to the point 
to be enlarged. Press the + key 
repeatedly until the image is enlarged 
to your requirements. 

—:Pressing the — key reduces an image 
that has been enlarged with the D 
ZOOM + key. 

o Infrared transmitter 

O FREEZE key 

Used to freeze the picture projected. To 
cancel the freeze function, press the key 
again. 

O INPUT key 

O APA (Auto Pixel Alignment) key 

Adjusts a picture clearest automatically 
while a signal is input from a computer. 


Used when ‘‘Smart APA" in 化 e SET 
SETTING menu is set to ‘‘Off.’’ 
Normally set to ‘‘On.’’ 

© D KEYSTONE key 

Used to adjust the tilt of the projector, or 
the trapezoidal distortion of the image 
manually. Each time you press this key, 
the Tilt menu and the V Keystone menu 
is displayed alternately. Use the arrow 
key イ /►) for the adjustment. 


⑩ RESET key 

Resets the value of an item back to its 
factory preset value or returns the 
enlarged image back to its original size. 
This key functions when the menu or a 
setting item is displayed on the screen. 


Before using the Remote 
Commander 

Pull out the clear film from the lithium 
battery holder. 


To replace battery 

1 Release the lock of the lithium battery 
holder by picKing it, and pull out the 
holder from the Remote Commander. 
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2 Install the lithium battery. 



3 Put the lithium battery holder back 
into the Remote Commander. 

Notes on the lithium battery 

• Keep the lithium battery out of the reach of 
children. 

• Should the battery be swallowed, 
immediately consult a doctor. 

Notes on Remote Commander 
operation 

• Make sure that nothing obstructs the 
infrared beam between the Remote 
Commander and the remote control 
detector on the projector. Direct the 
Remote Commander toward the remote 
control detector. 

• The operation range is limited. The shorter 
the distance between the Remote 
Commander and the remote control 
detector is, the wider the angle within 
which the commander can control the 
projector becomes. 
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► Setting Up and Projecting 


Installing the Projector 

This section describes how to install the projector. 

The distance between the lens and the screen varies depending on the size of 
the screen. Use the following table as a guide. 



Unit: m (feet) 


Screen size 
(inches) 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

Minimum 

1.1 

1.7 

2.3 

2.9 

3.5 

4.4 

Distance 

(3.6) 

(5.6) 

(7.5) 

(9.5) 

(11.5) 

(14.4) 

Maximum 

1.4 

2.1 

2.8 

3.5 

4.2 

5.3 

Distance 

(4.6) 

(6.9) 

(9.2) 

(11.5) 

(13.8) 

(17.4) 


There may be a slight difference between the actual value and the design value shown 
in the table above. 


Note 


When using the projector by suspending it from the ceilling, consult with qualified Sony 
pei^sonel. (fee charged) 
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Connecting the Projector 


When you connect the projector, make sure to: 

• Turn off all equipment before making any connections. 

• Use the proper cables for each connection. 

• Insert the cable plugs firmly; loose connections may increase noise and 
reduce performance of picture signals. When pulling out a cable, be sure to 
pull it out from the plug, not the cable itself 


To connect the projector, refer to the illustrations on the next and the 
following pages. 

Connecting with a Computer 

This section describes how to connect the projector to a computer. 

For more information, refer to the computer’s instruction manual. 


Notes 


• The projector accepts VGA, SVGA, XGA signals. However, we recommend that you 
set the output mode of your computer to SVGA mode for the external monitor. 

•If you set your computer, such as a notebook type, to output the signal to both your 
computer’s display and the external monitor, the picture of the external monitor may 
not appear properly. Set your computer to output the signal to only the external 
monitor. 

For details, refer to the computer's operating instructions supplied with your 
computer. 

• This projector is compatible with a DDC2B (Digital Data Channel 2B). If your 
computer is compatible with a DDC, turn the projector on according to the following 
procedures. 


の 

の 

ヴ 



ち 

が 
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1 Connect the projector to the computer bv usine tne supplied HD D-sub 15 pin cable. 

2 Turn the projector on. 

3 Start the computer. 


Connecting the Projector 
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To connect an IBM PC/AT compatible computer 



To connect a Macintosh computer 

To connect a Macintosh computer equipped with video output connector of a 
type having two rows of pins, use a commercially available plug adaptor. 
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Connecting with a VCR or 15k RGB/Component Equipment 


This section describes how to connect the projector to a VCR and 15k RGB/ 
component equipment. 

For more information, refer to the instruction manuals of the equipment you 
are connecting. 

To connect a VCR 




Connecting the Projector 
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Notes 


• Set the aspect ratio using "Wide Mode" in the INPUT SETTING menu according to 
the input signal. 

• When you connect the unit to15k RGB or component video equipment, select video 
GBR or component with the "Input-A Signal Sel." setting in the SET SETTING 
menu. 

• Use the composite sync signal when you input the external sync signal from 15k 
RGB/component equipment. 


Connecting with a Monitor Equipment 

This section describes how to connect the projector to a monitor equipment. 
For more information, refer to the instruction manuals of the equipment you 
are connecting. 



Monitor equipment 


GB20 


Connecting the Projector 




























Selecting the Menu Language 


You can select one of thirteen languages for displaying the menu and other on¬ 
screen displays. The factory setting is English. 

To change the menu language, proceed as follows: 



1 Plug the AC power cord into a wall outlet. 


2 Press the I / (1) key to turn on the projector. 

3 Press the MENU key. 

The menu appears. 

The menu presently selected is shown as a yellow button. 



Selecting the Menu Language 
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4 Press the ▲ or ▼ key to select the MENU SETTING menu, then press the 
► or ENTER key. 

The selected menu appears. 



5 Press the ▲ or ▼ key to select "Language，’’ then press the ► or ENTER key. 


MENU SETTING 

( T»1 Inmjt A 

'^*■1 

Status: 


间 

Language: 

English 日本篇 


Menu Position: 

Nederiands 中文 


1 - >1 

Menu Color: 

Franpais かちか 



Italiano 


1 例 


Deutsch 




Espanoi 




PycckwA 




Svenska 




NorsK 




6 Press the A, T, ◄ or ► key to select a language, then press the ENTER key. 
The menu changes to the selected language. 

To clear the menu 

Press the MENU key. 

The menu disappears automatically if a key is not pressed for one minute. 
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Projecting 



1 Plug the AC power cord into a wall outlet, then connect all equipment. 
The ON/STANDBY indicator lights in red and the projector goes into 
standby mode. 

2 Press the I / cl) key. 

The ON/STANDBY indicator lights in green and the Intelligent Auto-setup 
starts. The lens protector opens, and the powered tilt adjuster rises and stops at 
the previously adjusted position. 

3 Turn on the equipment connected to the projector. 

Depending on the type of your computer, for example a notebook, or an all-in- 
one LCD type, you may have to switch the computer to output to the projector 
by pressing certain keys (e.g. ， 画 / ，口 / 面， etc.)，or by changing your 
computer’s settings. ’ 


Projecting 
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Fx:"x" indicate an optional numerical 
value. The Fx key varies depending 
on a computer’s makers. 


4 Press the INPUT key to select the input source. 


To input from 

Press INPUT to display 

Computer connected to the INPUT A connector 

INPUT A 

Video equipment connected to the VIDEO input 
connector 

VIDEO 

Video equipment connected to the S VIDEO input 
connector 

S VIDEO 


Smart APA (Auto Pixel Alignment) adjusts the picture of the connected 
equipment so that it is projected clearly. 


Notes 


• If "Auto Input Search" is set to "On," the projector searches for the signals from 
the connected equipment and displays the input channel where the input signals 
are found. 

For details, see ''Auto Input Search” in the SET SETTING menu on page 

35. 

• The Smart APA is effective for the input signal from a computer only. 

5 Adjust the position of the picture by pressing the TILT key. 

To adjust the position of the picture using the Remote Commander, press the 
D KEYSTONE key on the Remote Commander to display the Tilt menu and 
adjust the tilt using the ▲/▼/イ/^ keys. 

tor details on the TILT adjustment key, ぶ e ど"パ ovv か use the powered tilt 
adjuster" on page 12. 


Note 


When you adjust the powered tilt adjuster with the TILT key, the automatic 
keystone adjustment is performed at the same time. If you do not want to perform 
the automatic keystone adjustment, set the V Keystone menu to "Manual." (See 
page 37) 

6 Turn the zoom ring to adjust the size of the picture. 

I Turn the focus ring to adjust the focus. 
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Note 


The auto V keystone adjustment may not correct the trapezoidal distortion perfectly, 
depending on the room temperature or the screen angle. In this case, adjust it manually. 
Press the D KEYSTONE key on the Remote Commander until"V Keystone" appears 
on the screen, and adjust the value with the A/T/*^/^ key. The corrected value is 
effective until the power turn off. 


Attention 


Looking into the lens when projecting may cause injury to your eyes. 


To switch from the Intelligent Auto-setup function to manual adjustments 

You can switch the following functions of the Intelligent Auto-setup to manual 
adjustments using the menu. 

• V Keystone correction (correction of trapezoidal distortion) 

Set "V Keystone" in the INSTALL SETTING menu to "Manual." 

• Smart APA (Auto Pixel Alignment) 

Set “Smart APA’’ in the SET SETTING menu to 。〇び .’’ 

• Auto Input Search 

Set "A 山 o Input Search’’ in the SET SETTING menu to "Off." 

For details on the menu operations, see "Using the MENU" on page 30. 
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To adjust the volume 

The volume can be adiusted in the on-screen menu. See "Volume" in the 
PICTURE SETTING menu on page 32. 


To use the security lock 

The security lock prevents use of the projector unless a password is set. 

1 Press the MENU key and then, in the INSTALL SETTING menu, turn on 
the "Security Lock’’ setting. 

ム Enter the password. 

Use the MENU, イ /►, and ENTER keys に enter the four-digit password. 

(The default setting is "ENTER ， ENTER, ENTER, ENTER .’’） 


Enter password key. 

因田 ■■ 

Password required for power-on. 

Use: I MENU I 因圧）百の lENTEHi Caficsl: Othw key 
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Next, the screen for entering a new password is displayed. (Enter the current 
password at this screen if you want to keep it.) 


Enter new password key. 

因因 ■■ 

Power-on cannot be performed 
without the password. 

Use: I MENU 1 间。田 ® lENTERi Cancel: Other key 


O Enter the password again to confirm. 


Re-enter new password key. 

QQQb 

Be sure to remember this password. 

Use: I MENU I 苗。田の lENTERi Cancel: Other key 


If the password is entered incorrectly, the menu screen displays an "Invalid 
Password!" message. 



4 The security 1 曰 ck is completed. 



5 Turn the main power off and disconnect the AC power cord. 

The security lock is set to on, then it becomes effective. The screen for entering 
the password is displayed when the power is turned on the next time. 
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Notes 


• You will not be able to use the projector if you forget your password and the password 
administrator is not available. Be please aware that using the security lock can prevent 
valid usage in such cases. It is recommended that you make a note of the selected 
password. 

• If you fail to enter the correct password after three tries, the projector cannot be 
used. In this case, press the I / Cl) key to turn off the power. 

• The security lock will not be set if the correct password is not entered in steps 2 and 
3, ora key other than the MENU, arrow keys (▲/▼/ イ /►)，and ENTER key is pressed. 

• If you call the customer service center because you have forgotten the password, you 
will need to be able to verify the projector’s serial number and your identity. (This 
process may differ in other countries.) Once your identity has been confirmed, we 
will provide you with the password. 

To turn off the power 

1 Press the I / cl) key. 

"POWER OFF? Please press I / (!) key again." appears to confirm that you 
want to turn off the power. 


Note 


A message disappears if you press any key except the I / (!) key, or if you do not 
press any key for five seconds. 
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2 Press the I / (1) kev again. 

ihe powered tilt adjuster is put away in the projector and the lens protector 
closes. The ON/STANDBY indicator flashes in green and the fan continues to 
run for about 90 seconds to reduce the internal heat. Also, the ON/STANDBY 
indicator flashes quickly for the first 60 seconds. During this time, you will not 
be able to light up again the ON/STANDBY indicator with the I / (!) key. 

O Unplug the AC power cord from the wall outlet after the fan stops running 
and the ON/STANDBY indicator lights in red. 


When you cannot confirm the on-screen message 

When you cannot confirm the on-screen message in a certain condition, you can 
turn off the power by holding the I / (!) key for about two seconds. 


Note 


Do not unplug the AC power cord while the fan is still running; otherwise, the fan 
will stop even though the internal heat is still high, which could result in a breakdown 
of the projector. 

On air filter 

To maintain optimal performance, clean the air filter every 500 hours. 

For details, see ''Cleaning the Air Filteron page 41. 
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Effective Tools for Your Presentation 


To enlarge the image (Digital Zoom function) 

You can select a point in the image to enlarge. This function works when a 
signal from a computer is input. 

This function does not work when a video signal is input. 


Project a normal image, and press the D ZOOM + key on the Remote 
Commander. 

The digital zoom icon appears in the center of the image. 



Digital zoom icon 


2 Move the icon to the point on the image you want to enlarge. Use the arrow 
key (*/*/ 一呼 ) to move the icon. 

3 Press the D ZOOM + key again. 

The image where the icon is located is enlarged. I’he enlargement ratio is 
displayed on the screen for a few seconds. 

By pressing the + key repeatedly, the image size increases (ratio of 
enlargement: max. 4 times.) 



Use the arrow key (*4/ 和/一 

)to scroll the enlarged image. 




To return the image back to its original size 

Press the D ZOOM - key. 

Just pressing the RESET key returns the image back to its original size 
immediately. 
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To freeze the image projected (Freeze function) 

Press the FREEZE key. "Freeze" appears when the key is pressed. This 
function works when a signal from a computer is input. 

To restore the original screen, press the FREEZE key again. 
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► Adjustments and Settings Using the Menu 


Using the MENU 

The projector is equipped with an on-screen 
menu for making various adjustments and 
settings. The setting items are displayed in a 
pop-up menu or in a sub menu. If you select 
an item name followed by dots (...), a sub 
menu with setting items appeal*. You can 
change the tone of the menu display and the 
menu language displayed in the on-screen 
menu. 

To change the menu language, see 
‘‘Selecting the Menu 王ぶ打 gw 口 g だ ’， on page 21. 

Display items 

Input signal indicator 

^ YWeo ' 

NTSC 3.58 


Input signal setting indicator 


Picture adjustment menu 









Input signal indicator 

Shows the selected input channel.x 安 is 
displayed when no signal is input. You can 
hide this indicator using "Status" in the 
MENU SETTING menu. 

Input signal setting indicator 
For Input A: Shows "Computer，" 
"Component" or "Video GBR；' 

For Video/S Video input: Shows "Auto" or 
the "Color System’’ setting in the SET 
SETTING menu. 


1 Press the MENU key. 

The menu appears. 

The menu presently selected is shown as 
a yellow button. 



2 Use the ▲ or ▼ key to select a menu, 
then press the ► or ENTER key. 

The selected menu appears. 

O Select an item. 

Use the A or T key to select the item, 
then press the ► or ENTER key. 

The setting items are displayed in a pop¬ 
up menu or in a sub menu. 

Pop-up menu 

Selected input 

Menu Setting items signal 




Sub menu 

Menu 


Setting items 
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4 Make the setting or adjustment on an 
item. 

• When changing the adjustment level: 
To increase the number, press the A or 
► key. 

To decrease the number, press the ▼ or 
イ key. 

Press the ENTER key to restore the 
previous screen. 

• When changing the setting: 

Press the ▲ or ▼ key に change the 
setting. 

Press the ENTER or A key to restore 
the previous screen. 

When setting the Menu Language, see 
‘‘Selecting the Menu ム幻 ngwa ぞ e ，’ on page 21. 


To clear the menu 

Press the MENU key. 

The menu disappears automatically if a key 
is not pressed for one minute. 


To reset items that have been 
adjusted 

Press the RESET key on the Remote 
Commander. 

"Complete!" appears on the screen and the 
settings appearing on the screen are reset 
to their factory preset values. 

Items that can be reset are: 

• "Contrast，" "Brightness," "Color," "Hue," 
and "Sharpness" in the Adjust Picture... 
menu. 

• "Dot Phase，" "H Size，" and "Shift" in the 
Adjust Signal... menu 

About the memory of the settings 

The settings are automatically stored in the 
projector memory. 

If no signal is input 

If there is no input signal, ''Cannot adjust 
this item.’’ appears on the screen. 


About the menu display 

You can set the display position of the menu, 
intensity of the background picture and tone 
of the menu items as you like. 

For details, see "The MENU SETTING 
M だ nw ，， on page 36. 
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The PICTURE 
SETTING Menu 

The PICTURE SETTING menu is used for 
adjusting the picture or volume. 

Items that cannot be adjusted depending on 
the input signal are not displayed in the 
menu. 

For details on the unadjustable items, see 
page 49. 



Menu Items 

Picture Mode 

Selects the picture mode. 

Dynamic: Emphasizes the contrast to 
produce a "dynamic" picture. 

Standard: Normally select this setting. If 
the picture has roughness with the 
"Dynamic" setting, this setting reduces 
the roughness. 

Volume 

Adjusts the volume. 

Adjust Picture... Menu Items 

The unit can store the setting values of the 

following sub menu items for each 

"Dynamic" or "Standard" picture mode 

separately. 


Adjust Picture... 

When the video signal is input 



When the RGB signal is input 



Contrast 

Adjusts the picture contrast. The higher the 
setting, the greater the contrast between a 
dark portion and a bright portion of the 
picture. The lower the setting, the lower the 
contrast. 


Brightness 

Adjusts the picture brightness. The higher 
the setting, the brighter the picture. The 
lower the setting, the darker the picture. 


Color 

Adjusts color intensity. The higher the 
setting, the greater the intensity. The lower 
the setting, the lower the intensity. 


Hue 

Adjusts color tones. The higher the setting, 
the picture becomes greenish. The lower the 
setting, the picture becomes purplish. 
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Sharpness 

Selects the picture sharpness from among 
"High," "Middle" and "Low." The "High" 
setting makes the picture sharp; the "Low" 
setting makes it soft. 

Gamma Mode 

Selects a gamma correction curve. 
Graphics: Improves the reproduction of 
halftones. Photos can be reproduced in 
natural tones. 

Text: Contrasts black and white. Suitable 
for images that contain lots of text. 

Color Temp. 

Adjusts the color temperature. 

High: Makes the white color bluish. 

Low: Makes the white color reddish. 


The INPUT SETTING 
Menu 


The INPUT SETTING menu is used to 
adjust the input signal. 

Items that cannot be adjusted depending on 
the input signal are not displayed in the 
menu. 

For details on the unadjustable items, see 
page 49. 

When the video signal is input 



When the RGB signal is input 



MENU Items 


Wide Mode 

Sets the aspect ratio of the picture. When 
inputting 16:9 (squeezed) signal from 
equipment such as a DVD player, set to On. 
Off: When the picture with ratio 4:3 is input. 
On: When the picture with ratio 16:9 
(squeezed) is input. 


Note that if the projector is used for profit or for 
public vewing, modifying the original picture 
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by switching to the wide mode may constitute 
an infringement of the rights of authors or 
producers, which are legally protected. 

Adjust Signal... Menu Items 
(Only when the RGB signal is input) 



Dot Phase 

Adjusts the dot phase of the LCD panel and 
the signal output from a computer. 

Adjust the picture further for finer picture 
after the picture is adjusted by pressing the 
APA key. 

Adjust the picture to where it looks clearest. 


HSize 

Adjusts the horizontal size of picture output 
from a connector. The higher the setting, the 
larger the horizontal size of the picture. The 
lower the setting, the smaller the horizontal 
size of the picture. Adjust the setting 
according to the dots of the input signal. 

For details on the suitable value for the 
preset signals，see page 50. 


Shift 

Adjusts the position of the picture. H adjusts 
the horizontal position of the picture. V 
adjusts the vertical position of the picture. 
As the setting for H increases, the picture 
moves to the right, and as the setting 
decreases, the picture moves to the left. 

As the setting for V increases, the picture 
moves up，and as the setting decreases, the 
picture moves down. Use the イ or the ► key 
to adjust the horizontal position and the ▲ 
and ▼ key for the vertical position. 


Scan Converter 

Converts the signal to display the picture 

according to the screen size. 

On: Displays the picture according to the 
screen size. The picture will lose some 
clarity. 

Off: Displays the picture while matcning 
one pixel of input picture element to that 
of the LCD. The picture will be clear but 
the picture size will be smaller. 


Note 


• When SVGA or XGA signal is input, this 
item will not be displayed. 

Note on selecting the wide mode 

Note that if the projector is used for profit or 
for public viewing, modiiying the original 
picture by switching to the wide mode may 
constitute an inirmgement of the rights of 
authors or producers, which are legally 
protected. 


About the Preset Memory No. 


This projector has 32 types of preset data for 
input signals (the preset memory). When a 
preset signal is input, the projector 
automatically detects the signal type and 
recalls the data for the signal from the preset 
memory to adjust it to an optimum picture. 
The memory number and signal type of that 
signal ai'e displayed in the INFORMATION 
menu (See page 38). You can also adjust the 
preset data through the INPUT SETTING 
menu. 

This projector has 20 types of user memories 
for INPUT-a into which you can save the 
setting of the adjusted data for an unpreset 
input signal. 

When an unpreset signal is input for the first 
time, a memory number is displayed as 0. 
When you adjust the data of the signal in the 
INPUT SETTING menu, it will be 
registered to the projector. If more than 20 
user memories are registered, the newest 
memory always overwrites the oldest one. 

See the chart on page 50 to find if the signal 
is registered to the preset memory. 
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Since the data is recalled from the preset 
memory about the following signals, you 
can use these preset data by adjusting “H 
Size." Make fine adjustment by adjusting 
"Shift." 


Signal 

Memory No. 

SIZE 

Super Mac-2 

23 

1312 

SGI-1 

23 

1320 

Macintosh 19" 

25 

1328 


Note 


When the aspect ratio of input signal is other 
than 4:3, a part of the screen is displayed in 
black. 


The SET SETTING 
Menu 


The SET SETTING menu is used for 
changing the settings of the projector. 


SET SETTING ( 9 Input A 

. ご . 1 

Smart APA: On 割 

Auto Input Search: Off -SJ 

input.A Signal Sel.: Computer を 

Color System: Auto •逸 

Power Saving : Off .回 

Illumination: On 法 

回 

m 

向 

み - V 

lol 




Menu Items 


Smart APA 

Activates or deactivates the Smart APA 

On: Normally select this setting. When a 
signal is input from a computer, the APA 
functions automatically so that the 
picture can be seen clearly. Once the 
specified input signal has been adjusted 
by the Smart APA, it will not be 
readjusted even when the cable is 
disconnected and connected again or the 
input channel is changed. You can adjust 
the picture by pressing APA key on the 
Remote Commander even if the Smart 
APA set to "On." 

Off: The APA functions when you press the 
APA key on the Remote Commander. 

1)The APA (Auto Pixel Alignment) 
automatically adjusts “Dot Phase," "H Size" 
and "Shift" in the INPUT SETTING menu 
for the input signal from a computer. 


Auto Input Search 

Normally set to "Off." 

When set to "On," the projector detects input 
signals in the following order: Input-A/ 
Video/S-Video. It indicates the input 
channel when the power is turned on or the 
INPUT key is pressed. 
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Inp 川 -A Signal Sel. 

Selects the computer, component or video 
GBR signal input from the INPUT A 
connector. 


Note 


If the setting is not correct, the color of the 
picture becomes strange or “Please check 
Input-A Signal Sel." appears on the screen and 
the picture is not displayed. 


Color System 

Selects the color system of the input signal. 
If you select "Auto," the projector detects 
the color system of the input signal 
automatically. If the picture is distorted or 
colorless, select the color system according 
to the input signal. 


Power Saving 

When set to "On," the projector goes into 
power saving mode if you do not operate the 
unit for 10 minutes with no signal input. 


Illumination 

Selects whether the SONY logo on the real* 
of the projector lights when the projector is 
on. Normally, this setting is "On". If you 
want complete darkness or if the illuminated 
logo is a distraction, change this setting to 
"Off’. 


The MENU SETTING 
Menu 


The MENU SETTING menu is used for 
changing the settings of the projector. 



Menu Items 


Status (on-screen display) 

Sets up the on-screen display. 

On: Shows all of the on-screen displays. 
Oft: I'ums off the on-screen displays except 
for the menus, a message when turning 
off the power, and warning messages. 


Language 

Selects the language usea in the menu and 
on-screen displays. Available languages are: 
English, Nederlands, Francais ， Italiano, 
Deutsch, Espanol, Portugues, PycckuM ， 
Svenska, Norsk, 日本語，中文 and 君 


Menu Position 

Selects the display position of the menu 
from Top Left, Bottom Left, Center, Top 
Right and Bottom Right. 


Menu Color 

Selects the tone of the menu display from 
Black or White. 
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The INSTALL 
SETTING Menu 


The INSTALL SETTING menu is used for 
changing the settings of the projector. 


INSTALL SETTING 


3 

3 

a 


因至 

國 




Tilt... 

V Keystone: 

Image Flip: Off 

Background: Blue 

Lamp Mode: Standard 

ligh Altitude Mode:Off 
Security Lock: Oft 


Menu Items 


Tilt- 

Adjusts the posiiion (height) of the projected 
picture. Pressing the A on the TILT 
adjustment key or ▲/► key on the Remote 
Commander, the more the projector tilts and 
the higher the position of the picture. 
Pressing the V on the TILT adjustment key 
or ▼/ イ key on the Remote Commander, the 
less the projector tilts and the lower the 
position of the picture. 


V Keystone 

Corrects the trapezoidal distortion caused by 
the projection angle. Select "Auto" for 
automatic correction, or "Manual" for 
manual correction using the イ or ► key. 
When the bottom of the trapezoid is 
longer than the top : Sets a lower 
value. 

When the top of the trapezoid is longer 
than the bottom : Sets a higher 
value. 


Note 


The auto V Keystone adjustment may not 
correct the trapezoidal distortion perfectly, 
depending on the room temperature or the 
screen 江 ngle. 


Image Flip 

Flips the image on the screen horizontally 
and/or vertically. 

Off: i'he image does not flip. 

HV: Flips the image horizontally and 
vertically. 

H: Flips the image horizontally. 

V: Flips the image vertically. 


Note 


When the Image Flip is set to "HV" or "V", 
the Lamp Mode works with "Standard" setting. 


Background 

Select the background color of the screen 

when no signal is input to the projector. 

Select black or blue. 

Normally set to "blue.’’ 

Lamp Mode 

Sets the lamp brightness in the projection. 

High: Illuminates the projected image 
brightly. 

Standard: Reduces fan noise and power 
consumption. The brightness of the 
projected image will be lower compared 
with the "High" setting. 


High Altitude Mode 

Off： Use this setting when using the projector 
at normal altitudes. 

On： Use this setting when using the projector 
at an altitude of 1,500 m or higher. 

Security Lock 

Turns on the projector’s security lock 

function. 

Oft: iums off the security lock function. 

On: Turns on the security lock function, 
which locks the projector once a 
password has been set. 

For details, see "To use the security lock" 

on page 25. 
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The INFORMATION 
Menu 


The INFORMATION menu displays the 
horizontal and vertical frequencies of the 
input signal and the used time of the lamp, 



Menu Items 


fH 

Displays the horizontal frequency of the 
input signal. 

The displayed value is approximate. 


fV 

Displays the vertical frequency of the input 
signal. 

The displayed value is approximate. 

Lamp Timer 

Indicates how long the lamp has been turned 
on. 


Note 


These only display on the screen. You cannot 
alter the display. 
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► Maintenance 


Maintenance 


Replacing the Lamp 


Replace the lamp with a new one in the 
following case. 

• When the lamp has burnt out or dims 

• "Please replace the LAMP.’’ appears on 
the screen 

• The LAMP/COVER indicator lights up 
The lamp life varies depending on 
conditions of use. Use LMP-E180 Projector 
Lamp as the replacement lamp. 

When replacing the lamp after using 
the projector 

Turn off the projector，then unplug the 
power cord. 

Wait for at least an hour for the lamp to cool. 


Caution 


The lamp becomes a high temperature after 
turning off the projector with the I / (!) key. If 

you touch the lamp, you may scald your 
finger. When you replace the lamp, wait for 
at least an hour for the lamp to cool. 


Notes 


•If the lamp breaks, consult with quali 巧 ea 
Sony personnel. 

• Pull out the lamp by holding the handle. If 
you touch the lamp, you may be burned or 
injured. 

• When removing the lamp, make sure it 
remains horizontal, then pull straight 叩 . Do 
not tilt the lamp. If you pull out the lamp 
while tilted and if the lamp breaks, the pieces 
may scatter, causing injury. 

1 Place a protective sheet (cloth) 
beneath the projector. Turn the 
projector over so you can see its 
underside. 


Note 


Be sure that the projector is stable after 
turning it over. 


2 open the lamp cover by loosening a 
screw with the Phillips screwdriver. 



For safety sake, do not loosen any other 
screws. 


O Loosen the two screws on the lamp 
unit with the Phillips screwdriver. Pull 
out the lamp unit by the handle. 


Screws on the lamp (2) 
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4 Insert the new lamp all the way in until 
it is securely in place. Tighten the 
screws. Fold the handle. 



Notes 


• Be careful not to touch the glass surface 
of the lamp. 

• The power will not turn on if the lamp is 
not secured properly. 

5 Close the lamp cover and tighten the 
screws. 

6 Turn the projector back over. 

7 Connect the power cord. The ON/ 
STANDBY indicator around the l/C!) 
key lights in red. 


8 Press the following keys on the remote 
commander in the following order for 
less than five seconds each: RESET, 
◄ ， ► ， ENTER. 


Notes 


•Be sure to use the LMP-E180 Projector 
Lamp for replacement. If you use lamps 
other than LMP-E180, the projector may 
cause a malfunction. 

• Be sure to turn off the projector and unplug 
the power cord before replacing the lamp. 

• Do not put your hands into the lamp 
replacement spot, or not fall any liquid or 
object into it to avoid electrical shock or 
fire 

Disposal the used lamp 

The used lamp contains Mercury, dispose 
according to local, state or federal laws. 

As the materials used in this lamp are similar 
to those of a fluorescent lamp, you should 
dispose of a used projector lamp in the same 
way as a fluorescent lamp. 
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Cleaning the Air Filter 

The air filter should be cleaned every 500 
hours. 

Remove dust from the outside of the 
ventilation holes with a vacuum cleaner 
when the message "Please clean the filter" 
appears in the display. 



When it becomes difficult to remove the dust 
from the filter with a vacuum cleaner, 
remove the air filter and wash it. 

1 Turn off the power and unplug the 
power cord. 

2 Place a protective sheet (cloth) 
beneath the projector and turn the 
projector over. 

3 Remove the air filter cover. 



4 Remove the air filter. 



5 Wash the air filter with a mild 
detergent solution and dry it in a 
shaded place. 

6 Attach the air filter and replace the 
cover. 


Notes 


• If you neglect to clean the air filter, dust 
may accumulate, clogging it. As a result, 
the temperature may rise inside the unit, 
leading to a possible malfunction or fire. 

•If the dust cannot be removed from the air 
filter, replace the air filter with the supplied 
new one. 

• Be sure to attach the air filter cover firmly. 
Otherwise, dust may accumulate inside the 
projector, leading to a possible malfunction. 

• The air filter has a face and a reverse side. 
Place the air filter so that it fits in a notch on 
the air filter cover. 
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Troubleshooting 

If the projector appears to be operating erratically, try to diagnose and correct the problem 
using the following instructions. If the problem persists, consult with qualified Sony personnel. 


Power 


Symptom 

Cause and Remedy 

The power is not turned on. 

• The power has been turned off and on with the 1 / (!) key at a short 
interval. 

Wait for about 90 seconds before turning on the power 
(see page 27). 

• The lamp cover is detached. 

Close the lamp cover securely (see page 39). 

Both the LAMP/COVER 
and TEMP/FAN i 打 dicato" 
light 叩 . 

• The electrical system breaks down. 

Consuh with qualified Sony personnel. 

The powered tilt adjuster 
and the lens protector do 
not close. 

• The AC power cord is unplugged with the power of the projector 
turned on. 

Connect the power cord plug to the AC outlet again, then turn 
off the power of the projector. 

The powered tilt adjuster 
and the lens protector do 
not work at all. 

• The electrical system breaks down. 

今 Consult with qualified Sony personnel. If it is necessary to use 
the projector in case of emergency, use it in the emergency mode 
(see page 46). 


Picture 


Symptom 

Cause and Remedy 

JNo picture. 

• Cable is disconnected or the connections are wrong. 

Check that the proper connections have been made 
(see page 17). 

• Input selection is incorrect. 

Select the input source correctly using the INPUT key 
(see page 24). 

• The computer signal is not set to output to an external monitor or 
set to output both to an external monitor and a LCD monitor of a 
computer. 

Set the computer signal to output only to an external monitor 
(see page 17). 

今 Depending on the type of your computer, for example a 
notebook, or an all-in-one LCD type, you may have to switch 
the computer to output to the projector by pressing certain keys 
or by changing your computer’s settings. (See page 24) 

For details, refer to the computer's operating instructions 
supplied with your computer. 

The picture is noisy. 

• Noise may appear on the background depending on the 
combination of the numbers of dot input from the connector and 
numbers of pixel on the LCD panel. 

Change the desktop pattern on the connected computer. 
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Symptom 

Cause and Remedy 

No sound. 

• Cable is disconnected or the connections are wrong. 

■> Check that the proper connections have been made (see page 

17). 

• The audio connecting cable is incorrect. 

■> Use a no-resistance stereo audio cable (see page 18). 

• The sound is not adjusted properly. 

■> Adjust the sound (see page 25). 


Symptom 

Cause and Remedy 

The picture from INPUT A 
connector is colored 
strange. 

• Setting of "Input-A Signal Se し ，’ in the SET SETTING menu is 
incorrect. 

■> Select "Computer," "Video GBR" or "Component" correctly 
according to the input signal (see page 36). 

"Please check Input-A 
Signal Sel." appears in 
spite of inputting the 
correct signal from INPUT 
A. 

• Setting of "Input-A Signal Sel.’’ in the SET SETTING menu is 
incorrect. 

■> Select "Computer，" "Video GBR" or "Component" correctly 
according to the input signal (see page 36). 

On-screen display does not 
appear. 

• "Status" in the MENU SETTING menu has been set to "Off." 

■> Set "Status" in the MENU SETTING menu to "On" (see page 
36). 

Color balance is incorrect. 

• Picture has not been adjusted properly. 

■> Adjust the picture (see page 32). 

• Projector is set to wrong color system. 

■> Set "Color System" in the SET SETTING menu to match the 
color system being input (see page 36). 

The picture is too dark. 

• Contrast or brightness has not been adjusted properly. 

■> Adjust the contrast or brightness in the "Adjust Picture..." menu 
properly (see page 32). 

• The lamp has burnt or dims. 

■> Replace the lamp with a new one (see page 39). 

The picture is not clear. 

• Picture is out of focus. 

■> Adjust the focus (see page 24). 

• Condensation has occurred on the lens. 

■> Leave the projector for about two hours with the power on . 

The image extends beyond 
the screen. 

• The APA key is pressed although there are black edges around the 
image. 

■> Display the full image on the screen and press the APA key. 

■> Adjust "Shift" in the INPUT SETTING menu properly (see 
page 34). 

The picture flickers. 

• "Dot Phase" in the INPUT SETTING menu has not been adjusted 
properly. 

■> Adjust ‘‘Dot Phase" in the INPUT SETTING menu properly 
(see page 34). 
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Remote Commander 


Symptom 

Cause and Remedy 

The Remote Commander 
does not work. 

• The Remote Commander batteries are dead. 

Replace with a new battery (page 14). 


Others 


Symptom 

Cause and Remedy 

The LAMP/COVER 
indicator flashes. 

• The lamp cover is detached. 

Attach the cover securely (see page 40). 

• The lens protector does not open due to a problem. 

Consult with qualified Sony personnel. If it is necessary to use 
the projector in case of emergency, use it in the emergency mode 
(see page 46). 

The LAMP/COVER 
indicator lights up. 

• The lamp has reached the end of its life. 

Replace the lamp (see page 39). 

• The lamp becomes a high temperature. 

Wait for 90 seconds to cool down the lamp and turn on the 
power again (see page 27). 

The TEMP/FAN indicator 
flashes. 

• The fan is broken. 

Consuh with qualified Sony personnel. 

The TEMP/FAN indicator 
lights 叩 . 

• The internal temperature is unusually nigh. 

Check to see if anything is blocking the ventilation holes. 

Check to see whether or not the projector is being used at high 
altitudes. 

Both the LAMP/COVER 
and TEMP/FAN indicators 
light 叩 . 

• The electrical system breaks down. 

Consuh with qualified Sony personnel. 


Warning Messages 


Use the list below to check the meaning of the messages displayed on the screen. 


Message 

Meaning and Remedy 

High temp.! 

Probably use in high 
altitude. Switch to high 
altitude mode on? Yes t 
Noi 

• Internal temperature is too high. 

When using the projector at an altitude of 1.500 m or higher, set 
the setting of‘‘High Altitude Mode" in the INSTALL SETTING 
menu to on. (see page 37) 

• If tnis message appers on the screen when using the projector at 
normal altitudes, check to see if anything is blocking the 
ventilation holes (exhaust). 

High temp.! 

Lamp off in 1 min. 

• Internal temperature is too high. 

Turn off the power. 

Check to see if anything is blocking the ventilation holes. 

Frequency is out of range! 

• This input signal cannot be projected as the frequency is out of the 
acceptable range of the projector. 

Input a signal that is within the range of the frequency. 

• The resolution setting of the output signal of a computer is too 
high. 

Set the setting of output to SVGA (see page 17). 
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Message 

Meaning and Remedy 

Please check Input-A 

Signal Sel. 

• You have input RGB signal from the computer when “Input-A 
Signal Sel." in the SET SETTING menu is set to "Component." 

■> Set "Input-A Signal Sel." correctly (see page 36). 

Please replace the LAMP. 

• It is time to replace the lamp. 

■> Replace the lamp, (see page 39) 

Please clean the filter. 

• It is time to clean the filter. 

• Clean the filter, (see page 41) 


Caution Messages 

Use the list below to check the meaning of the messages displayed on the screen. 


Message 

Meaning and Remedy 

Not applicable! 

• You have pressed the wrong key. 

■> Press the appropriate key. 
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► Other 

On the emergency 
mode 

Before performing the following procedure, 
try to diagnose the problem using the 
instructions described in "Troubleshooting" 
on page 42. If the problem persists, read and 
following procedure thoroughly and then 
proceed. 

The projector is equipped with the 
emergency mode for the lens protector and 
the powered tilt adjuster. If the powered 
function does not work, you can operate the 
lens protector and the tilt adjuster 
(emergency mode) manually. 


Note 


Perform this procedure only in an 
emergency case. You cannot recover the 
powered function yourself if you perform 
this procedure. After you use the projector in 
the emergency mode, consult with qualified 
Sony personnel immediately. 

To switch to the emergency mode, 
follow the steps below. 

1 Place a protective sheet (cloth) 
beneath the projector. Turn the 
projector over so you can see its 
underside. 



艺 Slide swkch 固 in the slit in front 曰 f 
the adjuster in the direction of the 
arrow (toward the front panel of the 
projector) with the small minus 
screwdriver. 

The lens protector and the tilt adjuster 
are switched to the emergency mode. 



O When opening/closing the lens 
protector, turn the groove of the 
adjuster with a coin. 

When the lens protector is left open, or 
the tilt adjuster is extended, turn the 
groove counterclockwise (in direction of 
the arrow). 



Note 


Turn the projector on when the lens protector 
on the front of the projector is completely open. 
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Specifications 


Optical characteristics 

Projection system 

3 LCD panels,1lens, projection 
system 

LCD panel Superhigh-aperture 0.02 -inch 

SVGA panel, 1 ， 440,00 0 pixels 
(480,000 pixels X 3) 

Lens 1.2 times zoom lens (manual) 

f 18.0 に 21.6 mm/F 2.2 to 2.4 

Lamp 185WUHP 

Projection picture size 

Range: 40 to150inches (diagonal 
measure) 

Light output ANSI lumen 1500Im 

(When the Lamp Mode is set to 

"High") 

Throwing distance (When placing on the floor) 
When the SVGA signal is input: 
40-inch:1.1 to1.4 m 
(3.6 to 4.6 feet) 

60-inch:1.7 to 2.1 m 
(5.6 to 6.9 feet) 

80-inch: 2.3 to 2.8 m 
(7.5 to 9.2 feet) 

100-inch: 2.9 to 3.5 m 
(9.5 to 11.5 feet) 

120-inch: 3.5 to 4.2 m 
(11.5 to 13.8 feet) 

150-inch: 4.4 to 5.3 m 
(14.4 に 17.4 feet) 

There may be a slight difference between the 

actual value and the design value shown above. 

Electrical characteristics 

Color system NTSC3.58/PAL/SECAM/ 

NTSC4.43/PAL-M/PAL-N 
system, switched automatically/ 
manually 

Resolution 600 horizontal TV lines (Video 
input) 

800 X 600 dots (RGB input) 

Acceptable computer signals^^ 
fH:19 to 72 kHz 
fV: 48 to 92 Hz 

(Maximum input signal resolution: 
XGA 1024 X 768 
fV: 85 Hz) 


Applicable video signals 

15 kHz RGB/Component 50/60 
Hz, Progressive Component 50/ 
60 Hz, DTV (480/601, 575/501, 
1080/601, 480/60P, 575/50P, 
1080/501, 720/60P, 720/50P, 
540/60P), Composite video, Y/ 
C video 

Speaker Monaural speaker system, 40 x 20 
mm (1-^/s X 13 /化 inches), max. 

1 W 


Input/Output 

Video input VIDEO: phono type 

Composite video:1 Vp-p ±2 dB 
sync negative (75 ohms 
terminated) 

S VIDEO: Y/C mini DIN 4-pin 
type (male) 

Y (luminance):1 Vp-p +2 dB 
sync negative (75 ohms 
terminated) 

C (chrominance): burst 
0.286 Vp-p +2 dB (NTSC) 

(75 ohms terminated), 
burst 0.3 Vp-p +2 dB (PAL) 

(75 ohms terminated) 

INPUT A HD D-sub 15-pin (female) 

Analog RGB/component: 

R/R-Y: 0.7 Vp-p +2 dB 
(75 ohms terminated) 

G: 0.7 Vp-p ±2 dB 
(75 ohms terminated) 

G with sync/Y:1 Vp-p ±2 dB 

sync negative 

(75 ohms terminated) 

B/B-Y: 0.7 Vp-p +2 dB 
(75 ohms terminated) 
SYNC/HD: 

Composite sync input:1-5 Vp-p 
high impedance, positive/ 
negative 

Horizontal sync input:1-5 Vp-p 
high impedance, positive/ 
negative 
VD: 

Vertical sync input:1-5 Vp-p 
high impedance, positive/ 
negative 

AUDIO Stereo minijack 

500 mVrms, impedance more 
than 47 kilohms 


1) ANSI lumen is a measuring method of American National Standard IT 7.z28. 

2) Set the resolution and the frequency of the signal of the connected computer within the range of 
acceptable preset signals of the projector. 
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Safety regulations 

UL 60950, cUL (CSA No. 60950), 
FCC Class B, IC Class B, 
NEMKO (EN60950), CE 
(LVD, EMC), C-Tick 


General 

Dimensions 295 x 78 x 238 mm (11 ^/s x 
3 1/8 X 9 3/s inches) (w/h/d) 
(without the projection parts) 
Mass Approx. 2.8 kg (6lb 3 oz) 

Power requirements 

AC 100 to 240 V ， 50/60 Hz 
Power consumption 

Max. 250 W 

(Standby mode: 4.6 W) 

Heat dissipation 

853.1 BTU 

Operating temperature 

0°C to 35°C (32 で to 95°F) 
Operating humidity 

35% to 85% (no condensation) 
Storage temperature 

-20°C to 60°C to 140°F) 
Storage humidity 

10% to 90% 

Supplied accessories 

Remote Commander (1) 

Lithium battery CR2025 (1) 

HD D-sub 15 pin cable (2 m)(1) 
(1-791-992-21) 

Soft case (1) 

AC power cord (1) 

Air filter (for replacement)(1) 
Operating Instructions (1) 

Quick Reference Card (1) 
Security Label(1) 

Design and specifications are subject to change 
without notice. 


Pin assignment 

INPUT A connector (HD D-sub 15-pin, 
female) 

5 1 

(o o o o o ) 
io \ 。。。。〇 /e 
\o o 0 0 0 / 


1 

R/R-Y 

9 

N.C. 

2 

G/Y 

10 

GND 

3 

B/B-Y 

11 

GND 

4 

GND 

12 

DDC/SDA 

5 

GND 

13 

HD/C.Sync 

6 

GND (R) 

14 

VD 

7 

GND (G) 

15 

DDC/SCL 

8 

GND (B) 




Optional accessories 

Projector Lamp 

LMP-E180 (for replacement) 
Signal Cable SMF-402 (HD D-sub 15-pin 
(male) <~► 3 x phono type 
(male)) 
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Input signals and adjustable/ 
setting items 


Adjust Picture … menu 


Item 

Input signal 

Video or S 
video (Y/C) 

Com¬ 

ponent 

Video 

GBR 

Com¬ 

puter 

Contrast 

• 

♦ 

♦ 

• 

Brightness 

• 

♦ 

♦ 

• 

Color 

参 (except 
black and 
white signal) 

♦ 

♦ 

— 

Hue 

参 (except 
black and 
white signal) 
(NTSC 3.58 / 
4.43 only) 

♦ 

♦ 


Sharpness 

• 

♦ 

♦ 

- 

Gamma 

Mode 



♦ 

(preset 

memory 

no.3,4 

only) 

• 

Color Temp. 

• 

♦ 

♦ 

• 

Volume 

• 

♦ 

♦ 

• 


参： Adjustable/can be set 
-:Not adjustable/cannot be set 


INPUT SETTING menu 


item 

Input signal 

Video 
or S 
video 
(Y/C) 

Com¬ 

ponent 

Video 

GBR 

Com¬ 

puter 

Dot 

Phase 

- 

- 

- 

参 

H Size 


参 

(except 
preset 
memory 
no. 3,4) 

♦ 

(except 
preset 
memo び 
no. 3,4) 

• 

Shift 


参 

(except 
preset 
memory 
no. 3,4) 

♦ 

(except 
preset 
memo び 
no. 3,4) 

• 

Scan 

Converter 




• 

(lower 

than 

VGA) 

Wide 

Mode 

参 

参 

(except 
preset 
memory 
no. 5, 45, 
47,48， 

50) 

♦ 

(except 
preset 
memo び 
no. 5,45, 
47, 48, 

50) 



参： Adjustable/can be set 
-:Not adjustable/cannot be set 
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Preset signals 


Memory 

No. 

Preset signal 

fH (kHz) 

fV(Hz) 

Sync 

SIZE 

1 

Video 60 Hz 

15.734 

59.940 


/ 

2 

Video 50 Hz 

15.625 

50.000 


/ 

3 

15k RGB/Component 60 Hz 

15.734 

59.940 

S on G/Y or 
Composite Sync 


4 

15k RGB/Component 50 Hz 

15.625 

50.000 

S on G/Y or 
Composite Sync 

/ 

5 

1080/601 

33.75 

60.0 

S on G/Y or 
Composite Sync 

/ 

6 

640 X 350 

VGA mode 1 

31.469 

70.086 

H-pos, V-neg 

800 

7 

VGA VESA 85 Hz 

37.861 

85.080 

H-pos, V-neg 

832 

8 

640 X 400 

PC-9801 Normal 

24.823 

56.416 

H-neg, V-neg 

848 

9 

VGA mode 2 

31.469 

70.086 

H-neg, V-pos 

800 

10 

VGA VESA 85 Hz 

37.861 

85.080 

H-neg, V-pos 

832 

11 

640 X 480 

VGA mode 3 

31.469 

59.940 

H- 打 eg, V-neg 

800 

12 

Macintosh 13" 

35.000 

66.667 

H-neg, V-neg 

864 

13 

VGA VESA 72 Hz 

37.861 

72.809 

H-neg, V-neg 

832 

14 

VGA VESA 75 Hz 

37.500 

75.000 

H-neg V-neg 

840 

15 

VGA VESA 85 Hz 

43.269 

85.008 

H-neg V-neg 

832 

16 

800 X 600 

SVGA VESA 56 Hz 

35.156 

56.250 

H-pos, V-pos 

1024 

17 

SVGA VESA 60 Hz 

37.879 

60.317 

H-pos, V-pos 

1056 

18 

SVGA VESA 72 Hz 

48.077 

72.188 

H-pos, V-pos 

1040 

19 

SVGA VESA 75 Hz 

46.875 

75.000 

H-pos, V-pos 

1056 

20 

SVGA VESA 85 Hz 

53.674 

85.061 

H-pos, V-pos 

1048 

21 

832 X 624 

Macintosh 16" 

49.724 

74.550 

H-neg, V-neg 

1152 

22* 

1024 X 768 

XGA VESA 43 Hz 

35.524 

86.958 

H-pos, V-pos 

1264 

23 

XGA VESA 60 Hz 

48.363 

60.004 

H-neg V-neg 

1344 

24 

XGA VESA 70 Hz 

56.476 

69.955 

H-neg V-neg 

1328 

25 

XGA VESA 75 Hz 

60.023 

75.029 

H-pos, V-pos 

1312 

26 

XGA VESA 85 Hz 

68.677 

84.997 

H-pos, V-pos 

1150 

43 

480/60P (Progressive component) 

31.470 

60.000 

Son G 

/ 

44 

575/50P (Progressive component) 

31.250 

50.000 

Son G 

/ 

45 

1080/501 (DTV) 

28.130 

50.000 

/ 

/ 

47 

720/60P (DTV) 

45.000 

60.000 

/ 

/ 

48 

720/50P (DTV) 

37.500 

50.000 

/ 

/ 

50 

546/60P 

33.750 

60.000 

/ 

/ 
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Notes 


• When a signal other than the preset signals shown above is input, the picture may not 
appear properly. 

• Memory No. 22 shows the interlace signal. 


Warning on power connection 

Use a proper power cord for your local power supply. 



The United States, 
Canada 

Continental Europe 

UK, Ireland, 
Australia, 

New Zealand 

Japan 

Plug type 

VM0233 

290B 

YP-12A 

COX-07 

_(i) 

YP332 

Connector type 

VM0089 

386A 

YC-13B 

COX-02 

VM0310B 

YC-13 

Cord type 

SJT 

S 灯 

H05VV-F 

H05VV-F 

N13237/ 
CO-228 

VCTF 

Rated Voltage & Current 

10Ayi25V 

10A/125V 

10A/250V 

10A/250V 

10A/250V 

7A/125V 

Safety approval 

UL/CSA 

UL/CSA 

VDE 

VDE 

VDE 

DENAN 

Cord length (max.) 

4.5 m 

- 


(1)Use an appropriate rating plug which is applied to local regulations. 
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Pin assignment .48 
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Powered tilt adjuster .12 

Precautions.6 

R 

Remote Commander.13 

location and function of 

controls .14 

Remote control detector .10 
Reset 

resettable items.31 

resetting the item.31 


s 


Scan Converter.34 

Screen size . 16, 47 

Security Lock.37 

SET SETTING menu ..... 35 

Sharpness .33 

Shift.34 

Smart APA.35 

Specifications.47 
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Supplied accessories .48 

T 

Tilt.37 

Troubleshooting.42 

V 

V Keystone .37 

Volume .32 

w 

Wide Mode .33 
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AVERTISSEMENT 


Afin d’ も Viter tout risque d’incendie ou 
d’electroc 山 ion, n’exposez pas cet 
appareil a la pluie ou a I’humid け台 . 

Afin d’eviter tout risque 
d’electroc 山 ion, n’ouvrez pas le 
chassis. Confiez rentretien 
uniquement a un personnel qualifie. 

Pour les 山 ilisateurs au Canada 

Cet appareil numerique de la classe B est 
conforme a la norme NMB-003 du Canada. 


La prise doit etre pres de 1’ appareil et facile 
d’ 过 cces. 


ATTENTION 

RISQUE D’EXPLOSION SI LA PILE 
EST REMPLACEE PAR UNE DE TYPE 
INCORRECT. 

DEBARRASSEZ-VOUS DES PILES 
USAGEES EN RESPECTANT LES 
INSTRUCTION 义 


FR ウ 
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► Generalites 


Precautions 

Securite 

• Assurez-vous que la tension de service de 
votre appareil est identique a la tension 
secteur locale. 

•Si du liquids ou un objet quelconque 
venait a penetrer dans le chassis, 
debranchez 1’appareil et faites-le verifier 
par le service apres-vente avant de 
continuer a I’utiliser. 

• Debranchez 1’ appareil de la prise murale si 
vous n’avez pas rintention de Futiliser 
pendant plusieurs jours. 

• Pour debrancher le cordon, tirez-le par la 
fiche. Ne tirez jamais sur le cordon lui- 
meme. 

• La prise murale doit se trouver a proximite 
de r appareil et etre facile d^acces. 

• L’appareil n’est pas deconnecte de la 
source d’alimentation (secteur) tant qu’il 
rests branche a la prise murale, m を me s，il 
a ete mis hors tension. 

• Ne regardez pas dans I’objectif lorsque la 
lampe est allumee. 

• Ne placez pas la main ou un oDjet a 
proximite des orifices de ventilation. L’air 
expulse est bmlant. 

• Veillez a ne pas vous prendre les doigts 
dans le support reglable. Le dispositif de 
reglage d’inclinaison motorise de cet 
appareil se deploie automatiquement a la 
mise sous tension et se retracte a la mise 
hors tension. Ne touchez pas 1， appareil 
lorsque le dispositif de reglage fonctionne. 
Reglez le dispositif de reglage 

d’i 打 clinaiso 打 avec precaution lorsque son 
fonction 打 ement automatique est termine. 

• Ne mettez pas du tissu ou du papier sous 
r appareil. 


Eclairage 

• Pour obtenir la meilleure qualite a’image 
possible, r avant de 1’ ろ cran ne doit pas etre 
directement expose a la source d’ 知 lairage 
ni au rayonnement sol 过 ire. 

• Nous preconisons un eclairage au moyen 
de spots fixes au plafond. Placez un ecran 
sur les lampes fluorescentes de fa^on a 
eviter une alteration du rapport de 
contraste. 

• Couvrez les fenetres qui font face a r ecran 
au moyen de rideaux opaques. 

•II est preferable d’installer le projecteur 
dans une piece ou le sol et les murs ne so 打 t 
pas revetus d，un materiau retlechissant la 
lumiere. Si le sol et les murs reflechissent 
la lumiere, nous vous recommandons de 
remplacer le rev な ement du sol et des murs 
par une couleur sombre. 

Prevention de la surchauffe interne 

Apr ら s avoir mis 1’appareil hors tension au 
moyen de la touche I / (!), ne debranchez pas 
r appareil de la prise secteur tant que le 
ventilateur de refroidissement toume. 

Attention 

Le projecteur est equipe d’orifices de 
ventilation (prise d’air et sortie d’air). 
N’obstmez pas ces orifices et ne placez rien 
a proximite car vous risqueriez de provoquer 
une surchauffe interne pouvant entramer une 
alteration de 1’image ou des dommages au 
projecteur. 


4 1 Precautions 



Nettoyage 

• Pour conserver au chassis r eclat du neuf, 
nettoyez-le regulierement au moyen d’un 
chiffon doux. Pour eliminer les taches 
recalcitrantes, employez un chiffon 
legerement impregne d’une solution 
detergente neutre. N’utilisez en aucun cas 
des solvants puissants tels que diluant, 
benzene ou des agents nettoyants abrasifs 
car ceci pourrait endommager le fini du 
chassis. 

• Ne touchez pas I’objectif. Pour 
depoussierer I’objectif, employez un 
chiffon doux et sec. N’utilisez pas de 
chiffon humide, de solution detergente ni 
de diluant. 

• Nettoyez le filtre a intervalles reguliers. 


Projecteur LCD 

• Le projecteur LCD est fabrique selon une 
technologic de fabrication de haute 
precision. II est cependant possible que de 
petits points noirs et/ou lumineux (rouges, 
bleus ou verts) apparaisse 打 t 
continuellement sur le projecteur LCD. 
Ceci est un resultat normal du processus de 
fabrication et n’est pas le signe d’un 
dysfonctio 打 neme 打 t. 


Remarques sur 
I’installation 


Installation deconseillee 


N’installez pas le projecteur dans les 
conditions suivantes. Ces installations 
peuvent entrainer un dysfonctionnement 
ou causer des dommages au projecteur. 


Mauvaise ventilation 



• Assurez une circulation d’air adequate 
afin d’eviter toute surchauffe interne. Ne 
placez pas I’appareil sur des surfaces 
textiles (tapis, couvertures ， el;c.) ni a 
proximite de rideaux ou de draperies 
susceptibles d’obstmer les orifices de 
ventilation. En cas de surchauffe interne 
due a une obstruction, le capteur de 
temperature est active et le message 

« Surchauffe! Lampe OFF 1 min. » 
s>affiche. Le projecteur se met 
automatiquement hors tension apres une 
minute. 

• Laissez un espace libre de plus de 30 cm 
(117/8 pouces) autour du projecteur. 

• Veillez a ce que les orifices de ventilation 
n’aspirent pas de particules telles que des 
morceaux de papier. 
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Exposition a la chaleureta 
rhumidite 



• N’installez pas I’appareil dans un endroit 
tres chaud, tres humide ou tres froid. 

• Pour eviter la condensation d’humidit6 ， 
n’installez pas I’appareil dans un endroit 
ou la temperature peut augmenter 
rapidement. 

Endroit tres poussiereux 

N’installez pas I’appareil dans un endroit 
tres poussiereux car le filtre a air 
s’obstmerait. La poussiere faisant obstacle 
au passage de Fair a travers le filtre peut 
entrainer une augmentation de la 
temperature inierieure du projecteur. 
Nettoyez-le regulierement. 



Positions deconseillees 

N’utilisez pas le projecteur dans les 
conditions suivantes. 

Installation de I’appareil を la 
verticale 

Evitez d’utiliser le projecteur dans une 
position qui pourrait entrainer un 
basculement. Ceci pourrait provoquer un 
dysfo 打 ctionnement. 




□ 



o 

o 



u 

• 1 





Inclinaison de I’appareil en dehors 
des limites du support reglable 



Evitez d’utiliser cet appareil lorsqu’il est 
incline en dehors des limites du support 
reglable. Une telle installation pourrait 
provoquer des taches de couleurs ou 
raccourcir excessivement la du お e de service 
de la lampe. 


Inclinaison a droite ou a gauche 



N’incli 打 ez pas le projecteur a 15° ou plus et 
ne I’installez pas autrement que sui. le 
plancher ou au plafond. Une telle installation 
pourrait provoquer des taches de couleurs ou 
raccourcir excessivement la duree de service 
de la lampe. 
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Degagez les orifices de ventilation 



Ne recouvrez pas les orifices de ventilation 
du projecteur (prise/sortie d ， air) pour eviter 
une surchauffe interne. 

Pour plus d'informations sur les orifices de 
ventilation (prise/sortie d’air)，voir 
« Emplacement etfonction des 
commandes » な la page 9. 


Utilisation a haute altitude 


Si vous utilisez le projecteur a une altitude 
de 1500 m ou superieure, activez « Mode 
haute altit. » dans le menu REGLAGE 
D’INSTALLATION. Si vous n’activez pas 
ce mode 101 "s d’une utilisation a haute 
altitude, il pourra en resulter des effets 
defavorables pour le projecteur tels que la 
diminution de la fiabilite de certaines pieces. 

Pour plus が informations sur « Mode haute 
altit. »， voir « Mode haute altit. » du menu 
REGLAGE D INSTALLATION ala page 35. 


Remarques 


• Le projecteur est fabrique avec une 
technologic de haute precision. Lorsque vous 
le transportez dans la sacoche souple veillez 
a ne pas le laire tomber et a ne pas le 
soumettre a des chocs. Ceci pourrait 
I’endommager. Lorsque vous rangez le 
projecteur dans la sacoche souple, 
debranchez le cordon d’alimentation et les 
autres cables de raccordement et rangez les 
accessoires fournis dans une poche de la 
sacoche. 

• Si la surface de 1’ を cran est irreguliere, il se 
peut dans certains cas (rares) que des motifs 
rayes apparaissent sur 1 ，さ cran ミ certaines 
distances entre recran et le projecteur ou 
certains grossissements du zoom. Ceci n’est 
pas une anomalie du projecteur. 


Caract ち ristiques 


Luminosity elevee, haute qualite 
d’image 

• Luminosite elevee 

し ’ adoption du systeme unique et optique a 
haute performance de Sony et d’lrne lampe 
UHP de 185 W assure une luminosite 
elevee (rendement lumineux de 1500 
AN 別 lumen). 

• Haute resolution 

Trois panneaux SVGA de 0,o2 pouce avec 
environ 480 000 pixels offrent une 
resolution de 800 x 600 points (largeur/ 
hauteur) pour r entree RVB et de 600 
lignes TV horizontales pour r entree 
video. 


Facilite d’utilisation 

• Fonction d’autoreglage intelligent 
Appuyez simplement sur la touche 
d’alimentation et le projecteur effectue 
automatiquement les reglages necessaires 
avant rutilisation.il ouvre le protecteur 
d’oDjectif, corrige la distorsion 
trapezoidale verticals et definit les 
meilleures conditions pour la projection. 
Cette fonction est appelee « autoreglage 
intelligent». 

Pour faciliter les operations, les touches 
frequemment utilisees se trouvent au- 
dessus du projecteur. 


Dote d’un object" a courte focale 

Ce projecteur est dote d’un oDjectii a courte 
focale qui permet une projection sur grand 
ecran meme dans un espace confine. 
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Compatibility avec d け f ち rents 
signaux d’entr ち e 

• Convertisseur de frequence embarque 
Ce projecteur comporte un convertisseur 
de rrequence qui convertit le signal 
d’entr6e dans les limites de 800 x 600 
points. 

• Signaux d’entree compatibles 

Ce projecteur accepte les signaux video 
composites, S-viaeo, composantes et 
DTV, ainsi que les signaux VGA, SVGA 
et XGA qui peuvent tous etre affiches. 

• Compatibility avec six standards 
couleur 

Les standards couleur NTSC, PAL, 
SECAM, NTSC4 43 ホ， PAL-M ou PAL-N 
peuvent etre selectionnes 
automatiqueme 打 t. 


Presentation facile 

• Reglage simple lors de ^’utilisation d’un 
appareil externe 

Ce projecteur est preregie pour 32 types de 
signaux d'entree. Pour projeter les images 
d’une source de signal externe, il suffit de 
raccorder 1’appareil externe avec le cable 
foumi. 


Telecommande facile a utiliser 

La telecommande comporte plusieurs 
touches pratiques telles que la touche D 
ZOOM qui permet de raire un zoom avant 
sur r image et la touche FREEZE qui permet 
de garder rimage projetee, meme si le 
materiel est deconnecte. 


Haute portability 

• Conception legere/compacte/simple 
Ce projecteur a ete miniaturise a un poids 
d’environ 2,8 kg (6li. 3 onces) et un 
format B5. 

De conception simple et perfectionnee, il 
trouve confortablement sa place dans 
votre bureau. 


Verrouillage antivol 

En specifiant un mot de passe，vous pouvez 
activer le verrouillage antivol pour ce 
projecteur. 


• NTSC4.43 est le standard de couleur utilise lors de la lecture d，une cassette video enregistree en 
NTSC sur un magnetoscope NTSC 4 . 43 . 

• Windows est une marque deposee de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans 
d’autres pays. 

• IBM PC/AI\ VGA, SVGA et XGA sont des marques deposees d’Intemational Business 
Machines Corporation, Etats-Unis. 

• Kensington est une marque deposee ae Kensington Technology Group. 

• Macintosh est une marque deposee d，Apple Computer, Inc. 

• VESA est une marque deposee de Video Electronics Standard Association. 

• Display Data Channel est une marque de commerce de Video Electronics Standard 
Association. 
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Emplacement et 
fonction des 
commandes 


Face superieure/avant/ 
gauche 



Face arriere/droite/inferieure 



O Panneau de commande 

Pour plus d>informations，voir 
ベ Pcmneau de commande » a la page 10. 


O Protecteur d’object け (cache 
d’object け） 

Le protecteur d’objectif s’ouvre 
automatiquement a la mise sous tension. 

O Orifices de ventilation (sortie) 

O Capteur de telecommande 


O Support reglable (patin 
posterieur) 

Toumez le support reglable a droite ou a 
gauche pour de petits reglages de 
r image projetee. 

O Orifices de ventilation (prise 
d’air)/Couvercle de lampe 

O Orifices de ventilation (prise 
d’air)/couvercle de filtre a air 


Remarques 


• Ne placez rien a proximite des orifices 
de ventilation sous peine de provoquer 
line surchauffe interne. 

• Ne placez pas la main ou un objet a 
proximite des orifices de ventilation 
car ceci pourrait empecher Pair de 
sortir et provoquer une surchauffe 
interne. 

• Pour assurer des performances 
optimales, nettoyez le filtre a air toutes 
les 500 heures. 

Pour plus d’informations，voir 
« Nettoyage du filtre a air » な la 
page 39. 

O Orifices de ventilation (prise 
d’air) 

© Dispositif de reglage 
d’inclinaison motorise 

⑩ Indicateurs 

POWER SAVING 

S’allume lorsque le projecteur est en 
mode d’6conomie d’ 細 ergie. Lorsque 
« Mode economique » du menu 
REGLAGE est sur«On »,le projecteur 
passe en mode d’ 合 conomie d’energie s’il 
ne re^oit aucun signal pendant 
10 minutes. La lampe s’ な eint alors, 
mais le ventilateur de refroidissement 
continue de tourner. Le projecteur quitte 
le mode d ， ろ conomie d’ ろ nergie を la 
reception d’un signal ou lorsque vous 
appuyez sur une touche. En mode 
d’economie d ， ろ nergie, les touches sont 
inoperantes pendant les 60 premieres 
secondes qui suivent F extinction de la 
lampe. 
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TEMP (temperature)/FAN 

S’allume ou clignote dans les conditions 
suivantes : 

- S’allume lorsque la temperature a 
I’inteneur du projecteur devient 
anormalement elevee. 

— Clignote lorsque le ventilateur est 
defectueux. 

Pour plus d'informations sur 
Vindicateur TEMP/FAN, voir a la 
page 42. 

LAMP/COVER 

S’allume ou clignote dans les conditions 
suivantes : 

-S’ allume lorsque la lampe atteint la fin 
de sa duree de vie ou que sa 
temperature est elevee. 

— Clignote lorsque le couvercle de la 
lampe n’est pas correctement feme. 

Pour plus d'informations sur 
Vindicateur LAMP/COVER, voir a la 
page 42. 

の Bague de mise au point 

Permet de regler la mise au point de 
1’image. 

の Bague de zoom 

Permet de regler la taille de I’image. 

⑩ Panneau de connecteurs 

Pour plus d’informations，voir 
« Panneau de connecteurs » a la 
page 12. 

の Haut-parleur 
⑩ Verrouillage antivol 

Permet de brancher un cable antivol en 
option (Kensington). 

Adresse de page Web : 
http://www.kensington.com/ 


Panneau de commande 



O Touche I / (!) (marche/veille) 

Permet de mettre le projecteur sous 
tension lorsqu’il est en veille. 
L’indicateur ON/STANDBY autour de 
la touche I / (1) s'allume en vert lorsque 
vous mettez I’appareil sous tension. 
Pour mettre I'appareil hors tension, 
appuyez deux fois sur la touche I / (!) 
en suivant les instructions a I’ecran ou 
maintenez-la continuellement 
enfoncee pendant deux secondes 
environ. 

Pour plus dlnformations sur la mise 
hors tension, voir « Pour mettre le 
projecteur hors tension » a la page 25. 

O Indicateur ON/STANDBY 
(autour de la touche I / Cl)) 

S’allume ou clignote dans les conditions 
suivantes : 

- S ’ allume en rouge lorsque le cordon 
d’alimentation secteur est branche a 
une prise murale. Lorsque le 
projecteur est en veille, vous pouvez le 
mettre sous tension a I’aide de la 
touche I / cl). 

- S’allume en vert lorsque le projecteur 
est sous tension. 
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- Clignote en vert tant que le ventilateur 
de refroidissement tourne apres la 
mise hors tension a I’aide de la touche 
I / (1). Le ventilateur tourne pendant 
environ 90 secondes apres la mise hors 
tension. 

L’indicateur ON/STANDBY clignote 
rapidement pendant les 60 premieres 
secondes. Vous ne pouvez pas alors 
allumer I’indicateur ON/STANDBY a 
I’aide de la touche I / Cl). 

Pour plus dHnformations sur les 
indicateurs LAMP/COVER et TEMP/ 
FAN, voir a la page 42. 

O Touche INPUT 

Selectionne le signal d'entree. A chaque 
pression sur cette touche, le signal 
d’entree change comme suit : 

Entree A —► Video — ► S Video 


O Touche de reglage TILT 

Pour plus が informations，voir 
« Comment utiliser le dispositif de 
r が age d’incUnaison motorise » a la 
page 11. 

O Touche MENU 

Permet cTafficher le menu sur ecran. 
Appuyez a nouveau sur cette touche 
pour faire dispara れ re le menu. 

O Touche ENTER 

Permet de valider les reglages de 
parametres dans les menus. 

O Touches flechees (A/V/<I/>) 

Permettent de selectionner le menu ou 
d’effectuer divers reglages. 


Comment utiliser le dispositif de 
reglage d’inclinaison motorise 

Pour regler la hauteur 

Pour regler la hauteur du projecteur, 
procedez comme suit : 

1 Appuyez sur la touche I / Cl). 

Le protecteur d’objectif s’ouvre et le 
dispositif de reglage d’inclinaison 
motonse remonte automatiquement. Le 
dispositif de reglage s’arrSte sur la 
position de reglage precedente. 



2 Appuyez sur A ou V de la touche 
TILT pour regler I’inclinaison du 
projecteur. 

Vous pouvez appuyer sur la touche 
D KEYSTONE de la telecommande 
pour afficher le menu Inclinaison et 
regler 1’inclinaison a I’aide des touches 

A/T/ 



Remarques 


• Veillez a ne pas abaisser le projecteur sur 
vous doigts. 

• N’exercez pas une trop forte pression sur le 
dessus du projecteur lorsque le dispositif de 
reglage d’inclinaison est deploye. Ceci 
pourrait provoquer un dysfonctionnement. 

Emplacement et fonction des commandes I 11 FA 
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Panneau de connecteurs 


O Connecteur INPUT A (HD D-sub 
a 15 broches, femelle) 

Permet de raccorder un appareil exteme 
tel qu’un ordinateur. 

Raccordez-le a la sortie moniteur d’un 
ordinateur a I’aide du cable foumi. Pour 
une entree de signal de composant ou 
RVB 15 k，utilisez un cable en option. 

Pour plus d’informations, voir « Pour 
raccorder un appareil a sortie 民 VB15 k/ 
composant » な la page i7. 

o Connecteur d’entr を e video 

Permet de raccorder un appareil video 
exteme tel qu’un magnetoscope. 

• VIDEO (type Cinch) : Peut etre 
raccorde a la sortie video composite 
d’un appareil video. 

• S VIDEO (mini-DIN 4 broches) : 
Peut etre raccorde a la sortie S-video 
(sortie video Y/C) d’un appareil video. 

O Connecteur AUDIO (miniprise 
stereo) 

Pour ecouter le son de 1’ordinateur, 
raccordez ce connecteur a la sortie audio 
de r ordinateur. Pour ecouter le son d’un 
magnetoscope, raccordez ce connecteur 
a la sortie audio du magnetoscope. 


o Connecteur de sortie moniteur 

Vous pouvez y raccorder r entree 
moniteur d，un moniteur. Pour la sortie 
du signal d’un ordinateur raccorde a 
INPUT A. 

© Prise AC IN 

Permet de brancher le cordon 
d’alimentation secteur foumi. 


Telecommande 



@ Touche ENTER/flechee (A/T/ ◄/ 

►) 

Appuyez sur le centre de la touche pour 

utiliser ENTER. 

O Touche MENU 
O Touche D ZOOM +/- 

Permet d’agrandir 1’image sur le point 

desire de I’ecran. 

+ : Une pression sur la touche + affiche 
I’icone. Cette icone indique le point 
a agrandir. Utilisez une touche 
flechee (▲/▼/ イ /►) pour deplacer 
I’icone sur le point a agrandir. 
Appuyez plusieurs fois sur la touche 
+ jusqu’a ce que I’agrandissement 
soit tel que vous le d 台 sirez. 

—: Lorsque vous appuyez sur la 

touche —, r image ayant ete agrandie 
a I’aide de la touche D ZOOM + est 
reduite. 
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O Emetteur infrarouge 
O Touche FREEZE 

Permet de figer 1’image projetee. Pour 
desactiver la fonction freeze, appuyez a 
nouveau sui. cette touche. 

O Touche INPUT 

O Touche APA (alignement 
automatique des pixels) 

Permet de regler automatiquement 
r image a la nettete optimale lors de 
r entree du signal d’u 打 ordinateur. 

S’utilise lorsque « APA intelligent » du 
menu REGLAGE est sur « Off ». 
Normalement sur « On ». 


© 


Touche D KEYSTONE 

Permet de regler manuellement 
I’incli 打 aison du projecteur ou la 
distorsion trapezoi 过 ale de 1’image. A 
chaque pression sur cette touche,le 
menu Inclinaison et le menu Trapeze V 
s’affichent alternativement. Pour le 
reglage, utilisez la touche flecnee (▲/ ▼/ 
◄/►). 

Touche RESET 

Permet de reinitialiser un parametre a sa 
valeur d’usine ou de ramener une image 
agrandie a sa taille initiale. Cette touche 
est active lorsque le menu ou un 
parametre est affiche a 1’ 如 ran. 


Avant d’utiliser la telecommande 

Retirez le film transparent du porte-pile au 
lithium. 


⑩ 


Pour remplacer la pile 

1 DSverrouillez le porte-pile au lithium 
en le pin 科 nt et retirez le porte-pile de 
la telecommande. 



2 Inserez la pile au lithium. 



3 民 emettez le porte-pile au lithium en 
place dans la telecommande. 

Remarques sur la pile au lithium 

• Gardez la pile au lithium hors de portee 
des enfants. 

• Si la pile est accidentellement avalee, 
consultez immediatement un medecin. 

Remarques sur le fonctionnement de 
la telecommande 

• Assurez-vous qu il n’y aaucun obstacle au 
laisceau infrarouge entre la telecommande 
et le capteur de telecommande sur le 
projecteur. Pointez la telecommande vers 
le capteur de telecommande. 

• La portee de la telecommande est limitee. 
Plus la distance qui separe la 
telecommande du capteur de 
telecommande est courte, plus 1’angle de 
commands du projecteur par la 
telecommande est important. 
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► Installation et projection 


Installation du projecteur 

Cette section decrit comment installer le projecteur. 

La distance entre I’objectif et I’ecran varie suivant la taille de I’Scran. Utilisez 
le tableau suivant comme guide. 



Unite : m (pieds) 


Taille d'ecran 
(polices) 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

Distance 

1，1 

し 7 

2,3 

2 夕 

3,5 

4,4 

minimale 

(3,6) 

(5,6) 

(7,5) 

(9,5) 

(11,5) 

(14,4) 

Distance 

1，4 

2，1 

2,8 

3,5 

4,2 

5,3 

maximale 

(4,6) 

(6,9) 

(9,2) 

(11,5) 

(13,8) 

(17,4) 


II se peut qu’il y ait une leg を re difference entre la valeur reelle et la valeur theorique 
indiquee ci-dessus. 


Remarque 


Pour utiliser le projecteur au plafond, consultez le service apres-vente Sony (service 
pay ant). 
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Raccordement du projecteur 

Lors du raccordement du projecteur : 

• Mettez tous les appareils hors tension avant tout raccordement. 

• Utilisez les cables appropries pour chaque raccordement. 

• Branchez correctement les fiches des cables. Les mauvais contacts peuvent 
augmenter le bruit et reduire les performances des signaux d’image. 
Debranchez les c る Dies en les tenant par leur fiche. Ne tirez pas sur le cable 
lui-meme. 

Pour le raccordement du projecteur, reportez-vous aux illustrations des 
pages suivantes. 


Raccordement a un ordinateur 


Cette section explique comment raccorder le projecteur a un ordinateur. 
Pour plus d’informations, consultez la documentation de F ordinateur. 


Remarques 


• Le projecteur est compatible avec les signaux VGA, SVGA et XGA. Nous vous 
recommandons, touteiois, de regler le mode de sortie de votre ordinateur sur SVGA 
pour un moniteur externe. 

•Si vous parameti*ez r ordinateur (un portable, par exemple) pour qu’il envoie le signal 
a la 10 IS vers I’ecran de rordinateur et un moniteur externe, il se peut que rimage ne 
s’affichepas correctement sur le moniteur exteme. Parametrez r ordinateur pour qu’il 
n’envoie le signal qu’au moniteur exteme. 

Pour plus d’informations，consultez la documentation de Vordinateur. 

• Ce projecteur est compatible avec DDC2B (Digital Data Channel 2B). Si votre 
ordinateur est compatible avec DDC, mettez le projecteur sous tension en procedant 
comme suit : 

1 民 accordez le projecteur a rordinateur a I’aide du cable HD D-sub 15 broches 
fourni. 

2 Mettez le projecteur sous tension. 

3 Demarrez 1’ordinateur. 


Installation et projection 


Raccordement du projecteur 


15 " 



















Raccordement a un ordinateur compatible IBM PC/AT 



Raccordement a un ordinateur Macintosh 

Pour raccorder un ordinateur Macintosh dote d，un connecteur de sortie video 
a deux rangees de broches, utilisez une fiche adaptatrice en vente dans le 
commerce. 
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Raccordement a un magnetoscope ou un appareil a sortie RVB 
15 k/composant 

Cette section dScrit comment raccorder le projecteur a un magnStoscope et a 
un appareil a sortie RVB 15 k/composant. 

Pour plus d’informations, consultez le mode d’emploi de 1’appareil a 
raccorder. 


Pour raccorder un magnetoscope 
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Remarques 


• Specifiez le format de 1’image a I’aide du parametre « Mode large » dans le menu 
REGLAGE DE L'ENTREE en fonction du signal d'entree. 

• Lorsque le projecteur est raccorde a un appareil video 民 VB 15 k ou composant, 
selectionnez Video GBR ou Composant avec le parametre « Sel sign entr A » du 
menu REGLAGE. 

• Utilisez le signal de synchronisation composite pour r entree d’un signal de 
synchronisation exteme d’un appareil a sortie 民 VB 15 k/composant. 


Raccordement a un moniteur 


Cette section explique comment raccorder le projecteur a un moniteur. 
Pour plus d’informations，consultez le mode d’emploi de r appareil a 
raccorder. 


Cote gauche 



Cable de moniteur (non fourni) 

HD D-sub 自 1 5 broches (m を le) 一 HD D-suba15 broches (male) 

--- 


vers entree 
moniteur にし 


Moniteur 
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Selection de la langue de menu 


Vous pouvez selectionner I’une des treize langues de menu et d’affichage sur 
ecran. La langue par defaut est F anglais. 

Pour changer la langue de menu, procedez comme suit : 



1 Branchez le cordon d，alimentation secteur a une prise murale. 


么 Appuyez sur la touche I / (!) pour mettre le projecteur sous tension. 

3 Appuyez sur la touche MENU. 

Le menu apparait. 

Le menu actuellement selectionne est indique comme un bouton jaune. 
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4 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour selectionner le menu MENU 
SETTING, puis appuyez sur la touche ► ou ENTER. 

Le menu selectionne apparait. 



5 Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour sSlectionner « Language », puis 
appuyez sur la touche ► ou ENTER. 


MENU SETTING C W Inoul A 

1 — シ 1 

Status' On 


间 

Language: 

English 日本語 


Menu Position: 
Menu Color: 

Nederiands やス 
Fran^ais * 巧句 

Italiano 

Deutsch 

Espahol 

Portugu さ s 

PycckwO 

Svenska 

Norsk 


’み 

1 が 

1 一: •’ 1 




6 Appuyez sur la touche ▲, ▼ ，ィ ou ► pour selectionner une langue, puis 
appuyez sur la touche ENTER. 

La langue de menu est remplacee par celle que vous avez selectionnee. 

Pour faire dispara け re le menu 

Appuyez sur la touche MENU. 

Le menu disparait automatiquement si vous n’appuyez sur aucune touche 
pendant une minute. 
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5 


Capteur de telecommande 


‘レ占《 》INPUT ( (▼ TILT Aj) M … LJ(^ 


.Indicateur ON/STANDBY 


2 


:— ^ 


2 

-4 

-APA 




1 Branchez le cordon d’alimentation secteur a une prise murale, puis 
raccordez tout le materiel. 

L’indicateur ON/STANDBY s’allume en rouge et le projecteur est mis en 
veille. 

ム Appuyez sur la touche I / れ 

L’indicateur ON/STANDBY s’allume en vert et I’autoreglage intelligent 
commence. Le protecteur d’objectif s’ouvre et le dispositif de reglage 
d’inclinaison motorise remonte et s’arr な e sur la position de reglage 
precedente. 

3 Mettez I’equipement raccordS au projecteur sous tension. 

Pour certains types d’ordinateurs (portables ou LCD tout-en-un par exemple )， 
vous devrez peut-etre commuter Fordi 打 ateur pour qu.ii envoie le signal au 
projecteur en appuyant sur certaines touches ( 居 cdi/〔vgai , 〔〕/ 眉 ^ , par 
exemple) ou en changeant certains parametres de I’ordi 打 ateur. 


Projection 
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Fx : « X » represente une valeur numerique 
optionnelle. Cette valeur varie selon 
les fabricants d'ordinateurs. 


4 Appuyez sur la touche INPUT pour selectionner la source d’entrSe. 


Pour une entree depuis 

Appuyez sur INPUT pour 
afficher 

un ordinateur raccorde au connecteur INPUT A 

Entree A 

un appareil video raccorde au connecteur d’entr を e 
VIDEO 

Video 

un appareil video raccorde au connecteur d’entr を e 

S VIDEO 

S Video 


La fonction APA (alignement automatique des pixels) intelligent regie la 
nettete de projection de i’image de requipement raccorde. 


Remarques 


• Si « Rech. ent. auto. » est sur « On »,le projecteur recherche les signaux de 
requipement raccorde et affiche le canal d’entr6e ou ils se trouvent. 

Pour plus d’informatioris, voir « Rech. ent. auto. » du menu REuLAGE 
a la page 34. 

• La fonction APA intelligent ne peut etre utilisee que pour le signal d’entr ろ e d’un 
ordin 江 teur. 

5 Reglez la position de 1’image en appuyant sur la touche TILT. 

Pour regler la position de I’image avec la telecommande, appuyez sur la touche 
D KEYSTONE de la telecommande pour afficher le menu Inclinaison, puis 
reglez I’inclinaison a I’aide des touches イ /►. 

Pour plus が informations sur la touche de reglage TILT, voir « Comment 
utiliser le dispositif de reglage cTinclinaison motorise » a la page 11. 


Remarque 


Lorsque vous commandez le dispositif de reglage d，inclinaison motorise avec la 
touche TILT, le reglage automatique de la distorsion trapezoidale de 1， image est 
execute simultanement. Si vous ne desirez pas executer le reglage automatique de 
la distorsion trapezoidale, placez le parametre Trapeze V sur « Manuel ». (Voir la 
page 35) 

6 Toumez la bague de zoom pour regler la taille de 1’image. 

I Toumez la bague de mise au point pour regler la mise au point. 
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Remarque 


Pour certaines temperatures ambiantes et angles d’Scran, il se peut que le reglage 
automatique de Trapeze V ne permette pas de corriger parfaitement la distorsion 
trapezoidale. Reglez-la alors manuellement. Appuyez sur la touche D KEYSTONE de 
la tel を commande jusqu’k ce que « Trapeze V » apparaisse a recran, puis reglez la valeur 
avec la touche ▲/▼/ イ /►. La valeur corrigee reste active jusqu’ を la mise hors tension. 


Attention 


Ne regardez pas dans I’objectif pendant la projection car ceci serait dangereux 
pour les yeux. 

Pour passer de la fonction d’autor も glage intelligent aux reglages manuels 

Vous pouvez placer les fonctions d’autoreglage intelligent suivantes en mode 
manuel a I’aide du menu. 

• Correction Trapeze V (correction de la distorsion trapezoidale) 

Placez « Trapeze V » du menu REGLAGE D’INSTALLATION sur 
« Manuel». 

• APA (alignement automatique des pixels) intelligent 

Placez « APA intelligent » du menu REGLAGE sur « Off ». 

• Rech. ent. auto. 

Placez « Rech. ent. auto. » du menu REGLAGE sur « Off ». 

Pour plus d'informations sur les operations de menu, voir « Utilisation du 
menu » a la page 28. 

Pour regler le volume 

Le volume peut etre regie sur le menu a I’Scran. Voir « Volume » dans le menu 
PARAMETRAGE DE L，IMAGE a la page 30. 

Pour utiliser le verrouillage antivol 

La fonction de verrouillage antivol empeche I’utilisation du projecteur sans la 
saisie d’un mot de passe. 

1 Appuyez sur la touche MENU, puis activez le parametre « Verrou. 
antivol » dans le menu REGLAGE D’INSTALLATION. 

2 Saisissez le mot de passe. 

Saisissez le mot de passe a quatre chiffres a I’aide des touches MENU, ▲/▼/ イ / 
► et ENTER. (Le m 饥 de passe par defaut est « ENTER, ENTER, ENTER, 
ENTER ».) 


Saisissez le mot de passe. 

田因 ■■ 

Mot de passe necessaire pour la mise 
sous tension. 

Utlllsez: I MENU 1 面面因の lENTEBi Annuler: Autre 
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L*ecran pour la saisie du nouveau mot de passe s’affiche. (Saisissez le mot de 
passe actuel sur cet ecran si vous desirez le conserver.) 


Saisissez le nouveau mol de passe. 

因因 》 

La mise sous tension n’est pas possible 
sans le mot de passe. 

Utlllsez: I MENU I 田①间面 lENTERi Annuler: Autre 


3 


Saisissez a nouveau le mot de passe pour le confirmer. 


Re-saisissez le nouveau mot de passe. 

BQBI 

N’oubliez pas ce mot de passe. 

Utllisez: I MENU 1 面迅因圧） lENTERi Aonuler; Autre 


Si le mot de passe saisi est incorrect, le message « Mot de passe non valide ! » 
s>affiche sur r ecran de menu. 



4 Le verrouillage antivol est terming. 



5 Mettez le projecteur hors tension et debranchez le cordon d’alimentation 
secteur. La fonction de verrouillage antivol prend effet apres son 
activation. L’ecran pour la saisie du mot de passe s’affiche lorsque vous 
mettez le projecteur sous tensi 曰 n la fois suivante. 
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Remarques 


• Si vous oubliez votre mot de passe et que radministrateur du mot de passe n，est pas 
disponible, vous ne pourrez pas utiliser le projecteur. Gardez a resprit que le 
verrouillage antivol peut empecher Tutilisation du projecteur dans de tels cas. II est 
done recommande de noter le mot de passe selectionne. 

• Si vous ne saisissez pas le mot de passe correct apres trois tentatives, le projecteur 
ne peut plus etre utilise. Dans un tel cas, appuyez sur la touche I / (!) pour mettre 
le projecteur hors tension. 

• Le verrouillage antivol n’est pas active si vous ne saisissez pas le mot de passe correct 
aux お apes 2 et j ou si vous appuyez sur une touche autre que MENU,les touches 
flechees (▲/ ▼/ イ /►) et la touche ENTER. 

• Si vous appelez le centre de service a la clientele pour un mot de passe oubiie, le 
numero de sene du projecteur et votre identite seront verities. (Cette procedure peut 
difrerer selon les pays.) Apres verification de votre identite, le mot de passe vous sera 
indiqu さ. 

Pour mettre le projecteur hors tension 

1 Appuyez sur la touche I / れ 

« METTRE HORS TENSION? Appuyez a nouveau sur la touche !/(!).» 
apparait pour vous permettre de confirmer votre intention de mettre le 
projecteur hors tension. 


Remarque 


Le message disparait si vous appuyez sur une touche autre que I / (!) ou si vous 
n’appuyez sur aucune touche pendant cinq secondes. 

么 Appuyez a nouveau sur la touche I / れ 

Le dispositif de reglage d’inclinaison motorise se retracte dans le projecteur et 
le protecteur d’objectif se feme. L’indicateui. ON/STANDB、ciignote en vert 
et le ventilateur continue a toumer pendant 90 secondes environ pour abaisser 
la temperature interne. L’indicateur ON/STANDBY ciignote egalement 
rapidement pendant les 60 premieres secondes. Pendant qu’il ciignote, vous ne 
pouvez pas rallumer I’indicateur ON/STANDBY avec la touche I / (!). 

3 Attendez que le ventilateur s'arrete et que I’indicateur ON/STANDBY 
s’allume en rouge avant de debrancher le cordon d’alimentation secteur de 
la prise murale. 
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Si vous ne pouvez pas confirmer le message a I ，ち cran 

Si vous ne pouvez pas confirmer le message a I’ecran dans certaines conditions, 
vous pouvez mettre le projecteur hors tension en maintenant la touche I / (1) 
enfoncee pendant deux secondes environ. 


Remarque 


Ne debranchez pas le cordon d’alimentation alors que le ventilateur tourne encore. 

Le ventilateur s’arr む erait avec une temperature interne encore elevee, ce qui pourrait 
entramer une panne du projecteur. 

Filtre a air 

Pour assurer des performances optimales, nettoyez le filtre a air toutes les 
500 heures. 

Pour plus d>informations, voir « Nettoyage du filtre a air » a la page 39. 


Des outils efficaces pour vos presentations 


Pour agrandir I’image (fonction zoom numerique) 

Vous pouvez selectionner le point de 1， image a agrandir. Cette fonction peut 
etre utilisee avec le signal d，un ordinateur. 

Elle ne peut pas etre utilisee avec un signal video. 

1 Projetez une image normale et appuyez sur la touche D ZOOM + de la 
telecommande. 

L’icone de zoom numenque apparait au centre de I’image. 



leone de zoom numerique 


2 Deplacez I’icone sur le point de 1’image a agrandir. Utilisez la touche 
flechee (今/*/一- ► )pour deplacer I’icone. 

O Appuyez a nouveau sur la touche D ZOOM +. 

L*image sur laquelle est positionnee I’icone s’agrandit. Le rapport 
d’agrandisseme 打 t s’affiche a I’ecran pendant quelques secondes. 

Si vous appuyez plusieurs 10 is sur la touche +,la taille de rimage augmente 
(rapport d’agrandissement: max. 4 fois). 
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Utilisez la touche flechee 今 ） pour faire defiler F image agrandie. 
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に 



n. 




◄■4 
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Pour ramener rimage a sa taille initiale 

Appuyez sur la touche D ZOOM 

Si vous appuyez sur la touche RESET, 1， image revient immediatement a sa 
taille initiale. 


Pour figer I’image projetee (fonction Freeze) 

Appuyez sur la touche FREEZE. « Gel » apparait alors. Cette fonction peut 
etre utilisee avec le signal d’un ordinateur. 

Pour faire reapparaitre 1， Scran initial, appuyez a nouveau sur la touche 
FREEZE. 
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► 只色 alages 色 t parametrages a raide du menu 


utilisation du menu 

Le projecteur est dote d’un menu sur ecran 
pemettant d’effectuer divers reglages et 
parametrages. Les parametres s’affichent sur 
un menu contextuelou sur un sous-menu. 
Lorsque vous selectionnez une option de 
menu suivie de points de suspension (...)，un 
sous-menu avec des parametres s’affiche. 
Vous pouvez changer la teinte de 1’ affichage 
du menu et la langue du menu a r ecran. 

Pour changer la langue du menu, voir 
« S が ection de la langue de menu » a la 
page 19. 

Elements affiches 

Indicateurde signal d'entree 



严 NTSC 3.58 

Indicateur de selection du signal d'entree 
Menu de r 帥 age de I’image 



Indicateur de signal d’emree 
Indique le canal d’entr^e selectionne. x 更 
s’affiche lorsqu’il n’y a pas d’entr^e de 
signal. Vous pouvez masquer cet indicateur 
avec « Etat » du menu REGLAGE DE 
MENU. 

Indicateur de selection du signal d’entree 
Pour Entree A : Affiche « Ordinateur », 

« Composant » ou « Video GBR ». 

Pour r entree Video/S Video : Affiche 
r option « Auto » ou le « Standard coul.» 
selectionnee dans le menu RE いし AGE. 


Appuyez sur la touche MENU. 

Le menu apparait. 

Le menu actuellement selectionne est 
indique comme un bouton jaune. 



sSlectionner un menu, puis appuyez 
sur la touche ► ou ENTER. 

Le menu selectionne apparait. 

O SSlectionnez une option de menu. 
Utilisez la touche A ou T pour 
selectionner une option de menu, puis 
appuyez sur la touche ► ou ENTER. 
Les parametres s’affichent sur un menu 
contextuel ou sur un sous-menu. 

Menu contextuel 

Signal d'entree 

Menu Parametres selectionne 



Sous-menu 

Menu Parametres 


P*AMETRAGE DEL-IMAGE | ( R Entree A 

1 泌 

パ EGLEZ L.IMAGE Standard 

に 

1 

1 

に 

1 

Contraste: 80 j li 

Lumiere: 50 * 

Mode gamma: Graphique S 

Temp. Couleur: Haul か 

S6I: 正曲 Reql : Prec : 因 Sortieri""。j 


s を ！ ' s 

.mo 

n け "S 山： r n 

o o o A o o 

r L 

11^1 

Ma^co: 

T L e d M 

w s ^ ゎ " 

A n s s M -tu 

hlh ン圆 1:1 .具一 
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4 Effectuez le reglage ou le parametrage 
pour 1’option de menu. 

• Pour changer le niveau de reglage : 
Pour augmenter la valeui.，appuyez sur 
la touche ▲ ou ►. 

Pour diminuer la valeur, appuyez sur 
la touche ▼ ou イ . 

Appuyez sur la touche ENTER pour 
revenir a recran precedent. 

• Pour modifier le parametre : 

Appuyez sur la touche ▲ ou ▼ pour 
modifier le pai*ametre. 

Appuyez sur la touche ENTER ou イ 
pour revenir a recran precedent. 

Pour selectionner la langne de menu, voir 
« S ろ lection de la langue de menu » a la 
page 19. 


Pour faire dispara け re le menu 

Appuyez sur la touche MENU. 

Le menu dispara れ automatiquement si vous 
n’appuyez sur aucune touche pendant une 
minute. 


Pour reinitialiser les parametres 
modifies 

Appuyez sur la touche RESET de la 
t を 1 ろ commands. 

« Effectue! » s’affiche et les parametres a 
I’ecran sont reinitialises a leurs valeurs 
d’usine. 

Les parametres pouvant etre reinitialises 
sont : 

• « Contraste », « Lumiere », « Couleur », 

« 1 einte » et « Nettete » du menu Reglez 
I’image... 

• « Phase des points », « Amplification H » 
et « Deplacement » du menu Reglez le 
signal... 

M ち moire des parametres 

Les parametres sont automatiquement 
enregistres dans la memoire du projecteur. 

S’il n’y a pas d’entr ち e de signal 

S’il n’y a pas d’e 打 tr6e de signal,« Reglage 
impossible. » s’affiche. 


Affichage du menu 

Vous pouvez regler la position d'affichage 
du menu, I’intensi お de rimage d’arri を re¬ 
plan et la teinte des options de menu. 

Pour plus d’informations，voir « Menu 
REGLAGE DE MENU » a la page 34. 
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Menu 

PARAMETRAGE DE 
L’lMAGE 

Le menu PARAMETRAGE DE L’IMAGE 
permet de regler 1， image ou le volume. 

Les parametres qui ne peuvent pas etre 
regies en fonction du signal d’entree 
n’apparaissent pas dans le menu. 

Pour plus d’informations sur les parametres 
ne pouvantpas etre regies，voir a la page 47. 



Options de menu 
Mode d’image 

Permet de selectionner le mode d’image. 
Dynamique : Accentue le contrasts pour 
donner une image « dynamique ». 

Standard : Choisissez normalement cette 
option. Si rimage est rugueuse avec 
« Dynamique », cette option attenue la 
mgosite. 

Volume 

Permet de regler le volume. 

Reglez I’image." Options de menu 

Ce projecteur permet de memoriser 
separement les valeurs de reglage des 
options de sous-menu suivantes pour le 
mode d’ image « Dynamique » ou 
« Standard ». 


Reglez I’image." 

Avec une entree de signal video 



Avec une entree de signal RVB 



Contrasts 

Permet de regler le contraste de 1’image. 
Plus la valeur de reglage est elevee, plus le 
contraste entre les parties sombi.es et claires 
est important. Plus la valeur est basse, plus le 
contraste est faiole. 


し umi を re 

Permet de regler la luminosite de F image. 
Plus la valeur de reglage est elevee, plus 
rimage est lumineuse. Plus la valeur de 
reglage est basse, plus I’image est sombre. 


Couleur 

Permet de regler rintensite des couleurs. 
Plus la valeur de reglage est elevee, plus 
rintensite des couleurs est importante. Plus 
la valeur de reglage est basse, plus rintensite 
des couleurs est faible. 
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Teinte 

Permet de regler la tonalite des couleurs. 
Plus la valeur de reglage est elevee, plus les 
tons d’image sont verdatres. Plus la valeur 
de reglage est faible, plus les tons d’image 
sont violaces. 


Nettete 

Permet de choisir la nettete d’image 
« Haut », « Moyen » ou « Bas ». L’option 
« Haut » augmente le pique de 1’image ; 
roption « Bas » rend r image plus douce. 


Mode gamma 

Permet de selectionner une courbe de 

correction gamma. 

Graphique : Ameliore la reproduction des 
demi-teintes. Les photos peuvent etre 
reproduites avec des tons naturels. 

Texte : Souligne le contraste entre le noir et 
le blanc. Convient aux images 
comportant beaucoup de texte. 

Temp, couleur 

Permet de regler la temperature de couleur. 

Haut : Rend les blancs plus bleus. 

Bas : Rend les blancs plus rouges. 


Menu REGLAGE DE 

し ’ ENTREE 

Le menu REGLAGE DE L'ENTREE 
permet de regler le signal d’ent お e. 

Les parametres qui ne peuvent pas お re 
regies en fonction du signal d’entree 
n’apparaissent pas dans le menu. 

Pour plus d'informations sur les parametres 
ne pouvant pas 細 e regies, voir ala page 47. 


Avec une entree de signal video 



Mode large 

Permet de selectionner le format de 1 ， image. 
Lors de rentree d’un signal lb : 9 
(compresse) depuis un appareil tel qu’un 
lecteur DVD, choisissez On. 

Off : Lors de r entree d’une image de format 
4:3. 

On : Lors de r entree d’une image de format 
16:9 (compresse). 
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Remarque 


Notez que si vous utilisez le projecteur a des 
fins lucratives ou pour une projection publique, 
la modification de r image originale par la 
selection d’un mode large peut porter atteinte 
aux droits des auteurs ou producteurs qui sont 
proteges legalement. 

Reglez le signal... Options de menu 
(Seulement avec une entree de signal 
RVB) 



Phase des points 

Permet de regler la phase des points du 
panneau LCD et la sortie de signal d’un 
ordinateur. 

Permet de regler 1’image encore plus 
finement apres avoir effectue un reglage a 
I’aide de la touche APA. 

Regie r image a la nettete optimale. 


Amplification H 

Permet de regler la dimension horizontale de 
r image emise depuis un connecteur. Plus la 
valeur de reglage est elevee, plus la 
dimension horizontale de r image est 
grande. Plus la valeur de reglage est raible, 
plus la dimension horizontale de r image est 
petite. Reglez le parametre en fonction du 
nombre de points du signal d’entree. 

Pour plus d'informations sur la valeur 
adequate pour les signaux preprogrammes, 
voir a la page 48. 


Deplacement 

Permet de regler la position de 1’image. H 
regie la position horizontale de 1 ， image. V 
regie la position verticale de I’image. Plus la 
valeur de H augmente, plus rimage se 
deplace vers la droite ; plus la valeur 
diminue, plus 1’image se deplace vers la 
gauche. 

Plus la valeur de V augmente, plus F image 
se deplace vers le haut; plus la valeur 
diminue, plus rimage se deplace vers le bas. 
Utilisez les touches イ et ►，pour regler la 
position horizontale et les touches A et T 
pour regler la position verticale. 

Convert. Freq. 

Convertit le signal pour afficher r image en 
fonction de la taille de recran. 

On : Affiche 1’ image en fonction de la taille 
de recran. L，image perd cependant un 
peu de sa nettete. 

Off : Affiche I’image en faisant 
correspondre un pixel d’ を lament 
d’image entre a un pixel de I’ecran LCD. 
L’image affichee est nette, mais d’une 
taille infeneure. 


Remarque 


Avec une entree de signal SVUA ou XGA, ce 
parametre n，est pas affiche. 

Remarque sur la selection du mode 
large 

Notez que si vous utilisez le projecteur a des 
fins lucratives ou pour une projection 
publique, la modification de I’image 
originale par la selection d’un mode large 
peut porter atteinte aux droits des auteurs ou 
producteurs qui sont proteges legalement. 
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APA intelligent 

Permet d’ activer ou de desactiver la fonction 

APA intelligent^^ 

On : Choisissez normalement cette option. 
Lorsque le projecteur revolt un signal de 
I’ordinateur, la fonction APA est 
automatiquement activee pour que 
r image affichee soil nette. Une fois le 
signal d'entree specific regie par la 
fonction APA intelligent, le reglage est 
conserve meme si vous debranchez, puis 
rebranchez le cable ou si vous changez 
de canal d ， entr6e. Vous pouvez regler 
r image en appuyant sur la touche APA 
de la telecommande, meme si APA 
intelligent est sur « On ». 

Off : La fonction APA est activee lorsque 
vous appuyez sur la touche APA de la 
telecommande. 

1)La fonction APA (alignement automatique 
des pixels) regie automatiquement les 
parametres « Phase des points »， 

« Amplification H » et « Deplacement » du 
menu REGLAGE DE L'ENTREE en 
fonction du signal d’entree de I’ordinateur. 
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Options de menu 


MenuREGLAGE 

Le menu REoLAGE vous permet de 
modifier les parametres du projecteur. 


Ce projecteur comporte 32 types de donnees 
preprogrammees pour des signaux d’entree 
(memoire de preselection). Lorsque le 
projecteur re^oit un signal preprogramme,il 
le detecte automatiquement et rappelle les 
donnees correspondantes depuis la memoire 
de preselection pour permettre d’obtenir 
1’image optimale. Le numero de memoire et 
le type de signal s’affichent dans le menu 
INFORMATIONS (Voir la page 36). Vous 
pouvez egalement regler les donnees 
preprogrammees avec le menu REOLAGE 
DE L’ENTREE. 

Ce projecteur comporte 20 memoires 
utilisateur pour Entree A dans lesquelles 
vous pouvez memoriser les reglages pour un 
signal d’e 打 tr ろ e qui n’a pas ete 
preprogramme. 

し orsqu’un signal n’ayant pas ete 
preprogramme est regu pour la premiere 
fois, le numero de memoire affiche est 0. Si 
vous reglez alors les donnees pour ce signal 
dans le menu REGLAGE DE L'ENTREE, 
ces reglages sont memorises dans le 
projecteur. Lorsque toutes les 20 memoires 
utilisateur sont occupees, les nouvelles 
donnees sont enregistrees par-dessus les 
donnees de la memoire la plus ancienne. 

Pour determiner si un signal a ete 
preprogramme en memoire, consultez le 
tableau な la page 48. 

Pour les signaux ci-dessous, les donnees 
sont rappelees depuis la memoire de 
preselection. Vous pouvez utiliser ces 
donnees en reglant « Amplification H ». 
Effectuez un reglage fin avec 
« D ろ placement ». 


Signal 

N° de memoire 

TAILLE 

Super Mac-2 

23 

1312 

SGI-1 

23 

1320 

Macintosh 19" 

25 

1328 


Lorsque le format d’image du signal d’entree 
est different de 4 : 3,ily a des bandes noires sur 
I’ecran. 


回 

图 

国 


'み 


回 


APA Intelligent: 
Rech. ent. auto.: 
S6I sign entr A; 
Standard co 山.： 
Mode Sconomiqut 
6clairage: 


Numeros de memoire de 
preselection 


Remarque 
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Rech. ent. auto. 

Norm 过 lement sur « Off み. 

Lorsque ce parametre est sur « On »,le 
projecteur detects les signaux d，e 打 tr6e dans 
I’ordre suivant : Entree A/Video/S Video. II 
indique le canal d’entree ミ la mise sous 
tension ou lorsque vous appuyez sur la 
touche INPUT. 


Sel sign entr A 

Permet de selectionner r entree de signal 
d’Ordinateur, Composant ou Video GBR 
depuis le connecteur INPUT A. 


Remarque 


Si le parametrage est incorrect, la couleur de 
r image ne sera pas normale ou le message 
« Venliez regl.de Sel. Sign entr A. » apparait 
a I’ecran et rimage ne s’affichera pas. 


Standard cou し 

Permet de selectionner le standard couleur 
du signal d’entree. 

Si vous selectionnez « Auto »,le projecteur 
detecte automatiquement le standard couleur 
du signal d'entree. Si F image est deformee 
ou monochrome, selectionnez le standard 
couleur correspondant au signal d*entree. 


Mode economique 

Lorsque ce parametre est sur « On »,le 
projecteur passe en mode d’6conomie 
d’e 打 ergie si vous ne I’utilisez pas pendant 
10 minutes et qu il n’y a pas d’e 打 t お e de 
signal. 


Eclairage 

Permet de specifier si le logo SONY a 
rarriere du projecteur est allume lorsque le 
projecteur est sous tension. Ce parametre est 
normalement sur « On ». Si vous desirez 
faire I’obscunte complete ou si le logo 
allume vous gene, placez ce parametre sur 
« Off ». 


Menu REGLAGE DE 
MENU 

Le menu REGLAGE DE MENU permet de 
modifier les parametres du projecteur. 



Options de menu 


も at (affichage sur ecran) 

Permet de parametrer 1’affichage sur ecran. 

On : Active tous les affichages de la 
fonction affichage sur ecran. 

Off : Desactive les affichages sur ecran a 
rexception des menus, du message 
d，indication de mise hors tension et des 
messages d’avertissement. 


Langage 

Permet de selectionner la langue des menus 
et de r affichage sur ecran. Les langues 
disponibles sont : English, Nederlands, 
Fran^ais, Italiano, Deutsch, Espanol, 
Portugues, Pycckw ら， Svenska，Norsk, 

日本語，中文 et 哥 


Position de menu 

Permet de selectionner la position 
d’affichage du menu parmi Haul gauche, 
Bas gauche，Centre, Haul droite et Bas 
droite. 

Couleur de menu 

Permet de selectionner la tonalite 
d'affichage du menu parmi Noir et Blanc. 
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MenuREGLAGE 
D INSTALLATION 

Le menu REGLAGE D’INSTALLATION 
permet de modifier les parametres du 
projecteur. 



Options de menu 


Inclinaison … 

Permet de regler la position (hauteur) de 
r image projetee. Appuyez sur A de la 
touche de reglage TILT ou sur ▲/► de la 
telecommande pour augmenter 1， inclinaison 
du projecteur et remonter ai 打 si la position de 
r image. Appuyez sur V de la touche de 
reglage TILT ou sur ▼/◄ de la 
telecommande pour augmenter 1’inclinaison 
du projecteur et remonter ainsi la position de 
r image. 


Trapeze V 

Permet de corriger la distorsion trapezoidale 
due a 1’angle de projection. Selectionnez 
« Auto » pour une correction automatique 
ou « Manuel » pour une correction manuelle 
a I’aide de la touche イ ou ►. 

Lorsque la base du trapeze est plus longue 
que le sommet /— \ : Speciriez une 
valeur infeneure. 

Lorsque le sommet du trapeze est plus 
longue que la base 〇 : Specifiez une 
valeur superieure. 


Remarque 


Pour certaines temperatures ambiantes et 
angles d，6cran, il se peut que le reglage 
automatique de Trapeze V ne permette pas de 
corriger paifaitement la distorsion 
trapezoidale. 

Sym も trie 

Permet de faire basculer 1， image sur son axe 
horizontal et/ou vertical. 

Off : Pas de symetrie d，image. 

HV : Symetrie d’axe horizontal et d’axe 
vertical de 1’image. 

H : Symetrie d’axe horizontal de rimage. 

V : Symetrie d’axe vertical de rimage. 


Remarque 


Lorsque Symetrie est sur « HV » ou « V »,le 
Mode de lampe fonctionne avec 1’option 
« Standard ». 


Arri も re-plan 

Selectionnez la couleur d’arri を re-plan de 

1’ ろ cran lorsque le projecteur ne re^oit aucun 

signal. Selectionnez Noir ou Bleu. 

Normalement sur « Bleu ». 

Mode de lampe 

Permet de regler la luminosite de la lampe 

pour la projection. 

Haul : L’image projetee est lumineuse. 

Standard : Reduit le bruit du ventilateur et 
la consommation d’ を nergie. La 
luminosite de rimage projetee est 
inferieure a cells de 1’option « Haut ». 


Mode haute altit. 

Off : Utilisez cette option lors de I’utilisation 
du projecteur a des altitudes normales. 

On : Utilisez cette option lors de I’utilisation 
du projecteur a une altitude de 1500 m ou 
superieure. 
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Verrou. antivol 

Permet d’activer la fonction de verrouillage 
antivol du projecteur. 

Off : Desactive la fonction de verrouillage 
antivol. 

On : Active la fonction de verrouillage 
antivol qui verrouille I’utilisation du 
projecteur lorsqu’un mot de passe a ete 
saisi. 

Pour plus d'informations, voir « Pour 
utiliser le verrouillage antivol » a la 
page 23. 


Menu 

INFORMATIONS 


Le menu INFORMATIONS affiche les 
frequences horizontale et verticals du signal 
d’entr ろ e et la duree d’utilisation de la lampe. 

Numero 
de 

memoire 
du signal 
d'entree 

Type de 
signal 



Options de menu 


fH 

Affiche la irequence horizontale du signal 
d’entree. 

La valeur affichee est approximative. 


fV 

Affiche la irequence veiticale du signal 
d’entree. 

La valeur affichee est approximative. 

Duree de lampe 

Indique la duree d’utilisation effective de la 
lampe. 


Remarque 


Ces informations sont seulement afficnees. 
Vous ne pouvez pas modifier I’affichage. 
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Entretien 


Remplacement de la lampe 

Remplacez la lampe par une neuve dans les 
cas suivants : 

• Lorsque la lampe a grille ou perdu de sa 
luminosity 

• Lorsque « Remplacer la lampe. » s’affiche 
a recran 

• Lorsque I'indicateur LAMP/COVER 
s’allume 

La duree de vie de la lampe depend des 
conditions d’utilisation. Utilisez une lampe 
pourprojecteur LMP-E180 comme lampe de 
rechange. 

Pour remplacer la lampe apres avoir 
utilise le projecteur 

Mettez le projecteur hors tension, puis 
debranchez le cordon d，alimentation. 
Attendez au moins une heure pour permettre 
a la lampe de se refroidir. 


Attention 


La lampe est tres chaude lorsque vous eteignez 
le projecteur avec la touche I / (!). EUe peut 
vous bruler si vous la touchez. Avant de 
remplacer la lampe, attendez au moins une 
heure pour lui permettre de se refroidir. 


Remarques 


Si la lampe se casse, consultez le service 
apres-vente Sony. 

Retirez la lampe en la tenant par la poignee. 
Ne touchez pas la lampe car vous pourriez 
vous bruler ou vous blesser. 

Lorsque vous retirez la lampe, veillez a ce 
qu’elle reste horizontale et tirez-la droit vers 
le haut. N’inclinez pas la lampe. Si la lampe 
se cassait alors que vous la retirez en 
I’inclinant, les morceaux de verre pourraient 
se disperser et vous blesser. 

I Placez une feuille de protection 
(textile) sous le projecteur. Retoumez 
le projecteur a I’envers de fagon que sa 
face inferieure soit visible. 


Remarque 


Assurez-vous que le projecteur est stable 
apres ravoir retourne. 

2 Ouvrez le couvercle de la lampe en 
desserrant la vis avec un t 曰 urnevis 
cruciforme. 



Remarque 


Par mesure de securite, ne desserrez pas 
d’autres vis. 

3 Desserrez les deux vis du bloc de 
lampe a I’aide du tournevis 
cruciforme. Retirez le bloc de lampe 
en le prenant par la poignee. 


Vis sur la lampe (2) 
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4 Introduisez la nouvelle lampe a fond 
jusqu’ a ce qu'elle soit correctement en 
place. Serrez les vis. Rabattez la 
poignee. 



Remarques 


• Veillez a ne pas toucher la surface en 
verre de la lampe. 

• Le projecteur ne se met pas sous tension 
si la lampe n’est pas correctement 
installee. 

5 Refermez le couvercle de la lampe et 
serrez les vis. 

6 Remettez le projecteur a I’endr 曰 it. 


7 Branchez le cordon d’alimentation 
secteur. L’indicateur ON/STANDBY 
autour de la touche I / (!) s’allume en 
rouge. 

8 Appuyez sur chacune des touches 
suivantes de la telecommande dans 
I’ordre indique pendant moins de cinq 
secondes : RESET, ◄, ►, ENTER. 


Remarques 


• Pour le remplacement, utilisez 
uniquement une lampe pour projecteur 
LMP-E180. L，utilisation d’une autre lampe 
que la し MP-E180 ourrait provoquer un 
dysfonctionnement. 

• Avant de remplacer la lampe, mettez le 
projecteur hors tension et debranchez le 
cordon d’alimentation. 

• N’introduisez pas les 曰 oigts dans le logement 
de lampe et veillez a ce qu’aucun liquide ou 
objet n’y penetre pour eviter tout risque de 
choc electrique ou d’incendie. 
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Nettoyage du flitre a air 


4 民 etirez le filtre a air. 


Le filtre a air doit etre nettoye toutes les 500 
heures. 

Lorsque le message « Nettoyer le filtre » 
s’affiche, enlevez la poussiere de I’exteneur 
des orifices de ventilation au moyen d’un 
aspirateur. 



Quand il devient difficile d’enlever la 
poussiere du filtre avec un aspirateur, retirez 
le filtre a air et lavez-le. 

1 Mettez le projecteur hors tension et 
debranchez le cordon d’alimentation. 

ム Placez une feuille de protection 

(textile) sous le projecteur et retoumez 
le projecteur a I’envers. 

O Retirez le couvercle du filtre a air. 




5 


Lavez le filtre a air au moyen d’une 
solution detergente neutre et faites-le 
secher dans un endroit a 1， ombre. 


6 Reinstallez le filtre et remettez le 
couvercle en place. 


Remarques 


Si vous ne nettoyez pas le fHtre を air, la 
poussiere risque de s，y accumuler et de 
I’obstruer. La temperature peut alors 
augmenter a Pinterieur du projecteur et 
causer un dysfonctioimement ou un 
incendie. 

Si vous ne parvenez pas a enlever la 
poussiere, remplacez le filtre a air par le filtre 
neuf fourni. 

Remettez le couvercle du filtre a air 
correctement en place. La poussiere 
risquerait autrement de s’accumuler ミ 
I’inteneur du projecteur et de provoquer un 
dysfonctionnement. 

Le filtre a air possede une face avant et une 
face arriere. Posez-le de sorte qu’il s’engage 
dans la rainure du couvercle. 
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Depannage 

Si le projecteur ne fonctionne pas correctement, essayez d’e 打 determiner la cause et remediez 
au probleme comme il est indique ci-dessous. Si le probleme persists, consultez le service 
apres-vente Sony. 


Alimentation 


Symptom e 

Cause et remede 

Le projecteur ne se met pas 
sous tension. 

• Le projecteur a ete mis hors et sous tension a brefs intervalles a 
I’aide de la touche 1 / (!). 

Attendez environ 90 secondes avant de mettre le projecteur sous 
tension (voir a la page 26). 

• Le couvercle de la lampe est mal fixe. 

Fermez correctement le couvercle de la lampe (voir a la 
page 37). 

Les indicateurs LAMP/ 
COVER et TEMP/FAN 
sont tous deux allumes. 

• Le circuit electrique est defectueux. 

Consultez le service apres-vente Sony. 

Le dispositif de reglage 
d’inclinaison motorise et le 
protecteur d，oDjectif ne se 
ferment pas. 

• Le cordon d’alimentation a ete debrancne alors que le projecteur 
etait sous tension. 

民 ebranchez la fiche du cordon d’alimentation ミ la prise secteur 
et mettez le projecteur hors tension. 

Le dispositif de reglage 
d’inclinaison motorise et le 
protecteur d，oDjectif ne 
fonctionnent pas du tout. 

• Le circuit electrique est defectueux. 

Consultez le service apres-vente Sony. Si vous devez utiliser le 
projecteur en cas d，urgence, utilisez-le en mode d’urgence (voir 
a la page 44). 


Image 


Symptom e 

Cause et remede 

Pas d’image. 

• Un cable est debranche ou les raccordements sont mal effectues. 

Assurez-vous que les raccordements ont ete correctement 
effectues (voir a la page 15). 

• La selection d’entree est incorrecte. 

Selectionnez correctement la source d’ent お e a I’aide 曰 e la 
touche INPUT (voir a la page 22). 

• L’ordinateur n，est pas parametre pour la sortie de signal vers un 
moniteur externe ou il est parametre pour la sortie de signal a la 
fois vers un moniteur externe et vers son propre ecran LCD. 

Parametrez I’ordinateur pour la sortie de signal vers un moniteur 
externe uniquement (voir a la page 15). 

•¥ Pour certains types (Tordinateurs (portables ou LCD tout-en-un 
par exemple), vous devrez peut-itre commuter Vordinateur pour 
qu’il envoie le signal au projecteur en appuyant sur certaines 
touches ou en changeant certains param を tres de Vordinateur 
(voir a la page 22). 

Pour plus d’informations，consultez la documentation de 
Vordinateur. 
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Symptom e 

Cause et remede 

Bruit sur rimage. 

• Du bruit peut apparaitre sur rarri を re-plan de 1’image pour 
certaines combinaisons de nombres de points du signal re^u depuis 
le connecteur et du nombres de pixels du panneau LCD. 

Changez la configuration du bureau de Tordinateur utilise. 

Uimage via le connecteur 
INPUT A presente des 
couleurs anormales. 

• Le parametrage de « Sel sign entr A » du menu REGLAGE est 
incorrect. 

Selectionnez correctement r option « Ordinateur », « Video 

GBR » ou « Composant » correspondant au signal d’ent お e (voir 
a la page 34). 

« Verifiez regl.de Sel. 

Sign entr A. » s’affiche 
malgre une entree de signal 
correcte par INPUT A. 

• Le parametrage de « Sel sign entr A » du menu REGLAGE est 
incorrect. 

Selectionnez correctement I’option « Ordinateur », « Video 

GBR » ou « Composant » correspondant au signal d’ent お e (voir 
a la page 34). 

し，过 ffich 江 ge sur ecran 
n'appara む pas. 

• Le parametre « Etat » du menu REGLAGE DE MENU est sur 
« Off ». 

-> Placez le parametre « Etat » du menu REGLAGE DE MENU 
sur « On » (voir a la page 34). 

La balance des couleurs est 
incorrecte. 

• し， image n’est pas correctement reglee. 

今 Reglez 1’image (voir a la page 30). 

• Le projecteur est が gl 台 sur le mauvais standard couleur. 

Placez le parametre « Standard coul.» du menu REGLAGE sur 
le standard couleur du signal d’ent お e (voir a la page 34). 

L’image est trop sombre. 

• Le contraste ou la luminosite ne sont pas correctement regies. 

Reglez correctement Contraste ou Lumiere dans le menu 
« Reglez rimage... » (voir a la page 30). 

• La lampe est grillee ou a perdu de sa luminosite. 

民 emplacez la lampe par une neuve (voir a la page 37). 

Uimage n’est pas nette. 

• La mise au point de rimage est incorrecte. 

Reglez la mise au point de rimage (voir a la page 22). 

• De la condensation s’est formee sur I’oDjectif. 

Laissez le projecteur sous tension pendant environ deux heures. 

L’image depasse r ecran. 

• Vous avez appuye sur la touche APA bien qu il y ait des bandes 
noires autour de I’image. 

Affichez r image en entier sur r ecran et appuyez sur la touche 
APA. 

Definissez correctement « Deplacement » dans le menu 
REGLAGE DE UENTREE (voir a la page 32). 

L’image tremblote. 

• Le parametre « Phase des points » n’est pas correctement regie 
dans le menu REGLAGE DE L'ENTREE. 

Reglez correctement « Phase des points » dans le menu 
REGLAGE DE L'ENTREE (voir a la page 32). 
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Son 


Symptom e 

Cause et remede 

Pas de son. 

• Un cable est debranche ou les raccordements sont mal effectues. 

Assurez-vous que les raccordements ont ete correctement 
effectues (voir a la page 15). 

• Le cable de raccordement audio utilise est incorrect. 

Utilisez un cable audio stereo sans resistance (voir a la page 16). 

• Le son n’est pas correctement regie. 

Reglez le son (voir a la page 23). 


Telecommande 


Symptom e 

Cause et remede 

La telecommande ne 
fo 打 ctionne pas. 

• Les piles de la telecommande sont mortes. 

民 emplacez la pile par une neuve (voir a la page 13). 


Divers 


Symptom e 

Cause et remede 

L’indicateur LAMP/ 
COVER clignote. 

• Le couvercle de la lampe est mal fixe. 

Fixez correctement le couvercle (voir a la page 38). 

• Le protecteur d’objectif ne s，ouvre pas en raison d’un probleme. 

今 Consultez le service apres-vente Sony. Si vous devez utiliser le 

projecteur en cas d ， urgence, utilisez-le en mode d’urgence (voir 
a la page 44). 

L’indicateur LAMP/ 
COVER s’allume. 

• La lampe a atteint la fin de sa duree de vie. 

民 emplacez la lampe (voir a la page 37). 

• La lampe a atteint une temperature elevee. 

Attendez 90 secondes que la lampe refroidisse et remettez le 
projecteur sous tension (voir a la page 25). 

L’indicateur TEMP/FAN 
clignote. 

• Le ventilateur est defectueux. 

Consultez le service apres-vente Sony. 

L’indicateur TEMP/FAN 
s’allume. 

• La temperature a I’interieur du projecteur est anormalement 
elevee. 

Verifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrues. 
Verifiez si le projecteur est utilise a haute altitude. 

Les indicateurs LAMP/ 
COVER et TEMP/FAN 
sont tous deux allumes. 

• Le circuit electrique est defectueux. 

Consultez le service apres-vente Sony. 
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Messages d avertissement 

Consultez la liste ci-dessous pour conn が tre la signification des messages affiches a 1 ，ろ cran. 


Message 

Signification et remede 

Possible utilise en haute 
altitude. Passer en mode 
haute altitude? Oui 个 Non 

♦ 

• La temperature a I’interieur du projecteur est trop elevee. 

Si vous utilisez le projecteur a une altitude de 1500 m ou 
superieure, activez « Mode haute altit. » dans le menu 
REGLAGE DEINSTALLATION (voir a la page 35). 

• Si ce message apparait a 1’ を cran lou de I’utilisation du projecteur a 
une altitude normale, verifiez siles orifices de ventilation ne sont 
pas obstrues (sortie d’air). 

Surchauffe! 

Lampe OFF 1 min. 

• La temperature a I’interieur du projecteur est trop elevee. 

Mettez le projecteur hors tension. 

Verifiez si les orifices de ventilation ne sont pas obstrues. 

Frequence est hors limites! 

• Ce signal d’entr6e ne peut etre projete car la rrequence est en 
dehors de la plage admissiole pour ce projecteur. 

Utilisez un signal dans la plage de frequences admissible. 

• La resolution du signal de sortie de I’ordinateur est trop elevee. 

Parametrez la sortie sui. SVGA (voir a la page 15). 

Verifiez regl. de Sel. Sign 
entr A. 

• Le projecteur re^oit un signal RVB de rordinateur alors que « Sel 
sign entr A » est sur « Composant » dans le menu REGLAGE. 
Placez « Sel sign entr A » sur r option correcte (voir a la 
page 34). 

Remplacer la lampe. 

• Le moment est venu de remplacer la lampe. 

民 emplacez la lampe (voir a la page 37). 

Nettoyez le filtre. 

• Le moment est venu de remplacer le filtre. 

• Nettoyez le nitre (voir a la page 39). 


Messages de precaution 

Consultez la liste ci-dessous pour connaitre la signification des messages affiches a I’ecran. 


Message 

Signification et remede 

Non applicable! 

• Vous avez appuye sur la mauvaise touche. 

今 Appuyez sur la touche appropriee. 
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► Divers 


En mode d’urgence 

Avant d’effectuer la procedure suivante, 
essayez de diagnostiquer le probleme 
comme il est indique dans « Depannage » a 
la page 40. Si cela ne resout pas le probleme, 
lisez completement la procedure suivante, 
puis executez-la. 

Le projecteur est dote d’un mode d’urgence 
pour le protecteur d’objectif et le dispositif 
de reglage d’inclinaison motorise. Si la 
motorisation ne fonctio 打打 e pas, vous pouvez 
manoeuvrer le protecteur d’objectif et le 
dispositif de reglage d’inclinaison motorise 
(mode d’urgence) manuellement. 


Remarque 


N’utilisez cette procedure qu’en cas d’urgence. 
Apres avoir utilise cette procedure, vous ne 
pourrez pas retablir la motorisation vous- 
m を me. Apres avoir utilise le projecteur en 
mode d’urgence, consultez immediatement le 
service apres-vente Sony. 

Pour passer en mode d’urgence, 
procedez comme suit : 

1 Placez une feuille de protection 

(textile) sous le projecteur. Retoumez 
le projecteur a I’envers de fa 弓 on que sa 
face inferieure soit visible. 
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2 Fakes glisser le commutateur 囲 dans 
la fente situee devant le support 
reglaole dans le sens de la fleche (vers 
le panneau avant du projecteur) a 
I’aide d’un petit toumevis simple. 

Le protecteur d’objectil et le dispositif 
de reglage d’inclinaison sont places en 
mode d’urgence. 



O Pour ouvrir/fermer le protecteur 

d’objectif, toumez la fente du support 
reglaole avec une piece de monnaie. 
Si le protecteur d’objectif est ouvert ou 
le dispositif de reglage d ろ ploy も toumez 
la fente dans le sens inverse des aiguilles 
d’une montre (sens de la fleche). 



Remarque 


Avant de mettre le projecteur sous tension, 
assurez-vous que le protecteur d’oDjectir a 
1’avant du projecteur est entierement ouvert. 
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Carac お ristiques optiques 

Systeme de projection 

Systeme de projection a 

3 panneaux LCD,1objectif 
Panneau LCD Panneau SVGa a tres grande 
ouverture de 0,62 pouce, 

1440 000 pixels 
(480 000 pixels x 3) 

Objectif Zoom 1，2 fois (manuel) 

f 18,0 a 21，6 mm/F 2,2 a 2,4 
Lampe 185 WUHP 

Dimensions de F image projetee 

Plage : 40 a 150 pouces (en 
diagonale) 

Intensite lumineuse 

Lumen ANSI 。 1500Im 
(Lorsque Mode de lampe est sur 
« Haul ») 

Distance de projection (Lors d’une installation au 
planchei.) 

Lors de r entree d’un signal SVGA 
40 pouces : 1,1 a 1,4 m 
(3,6 a 4,6 pieds) 

60 pouces : 1,7 a 2,1 m 
(5,6 a 6,9 pieds) 

80 pouces : 2,3 a 2,8 m 
(7,5 a 9,2 pieds) 

100 pouces : 2 ぶを 3,5 m 
(9,5 を 11，5 pieds) 

120 pouces : 3,5 a 4,2 m 
(11 ， 5 を 13,8 pieds) 

150 pouces : 4,4 a 5,3 m 
(14,4 a 17,4 pieds) 

II se peut qu’il y ait une legere difference entre la 
valeui. reelle et la valeur theorique indiquee ci- 
dessus. 


Caract ち ristiques electriques 

Standard couleur 

NTSC3.58/PAL/SECAM/ 
NTSC4.43/PAL-M/PAL-N, 
selection automatique/manuelle 
Resolution 600 lignes TV horizotUales (entree 
video) 

8 腑 X 600 points (entree RVB) 


Signaux d’ordinateur compatibles]) 
fH : 19 a 72 kHz 
fV : 48 a 92 Hz 

(Resolution maximale du signal 
d’ent お e : XGA 1024 x 768 
fV : 85 Hz) 

Signaux video utilisables 

RVB 15 kHz/composantes 
50/60 Hz, composantes 
progressives 50/60 Hz, DTV 
(480/601, 575/501, 1080/601, 
480/60P, 575 巧 OP ， 1080/501, 
720/60P, 720 巧 OP ， 540/60P), 
video composite, video Y/C 

Haut-parleur Haul 夕 arleur mono, 40 x 20 mm 
(15/8 X 13/16 pouces), max.1 W 

Entree/Sortie 

Entree video VIDEO : type Cinch 

Video composite : 1 Vc-c ±2 dB 
synchro negative (terminaison 
75 ohms) 

S VIDEO : miniconnecteur DIN 
Y/C a 4 broches 恤を le) 

Y (luminance) : 1 Vc-c ±2 dB 
synchro negative (terminaison 
75 ohms) 

C (chrominance) : salve 
0,286 Vc-c +2 dB (NTSC) 
(terminaison 75 ohms), 
salve 0,3 Vc-c +2 dB (PAL) 
(terminaison 75 ohms) 

INPUT A HD D-suba 15 broches (femelle) 
民 VB/composant analogique : 
R/R-Y : 0,7 Vc-c +2 dB 
(terminaison 75 ohms) 

G : 0,7 Vc-c ±2 dB 
(terminaison 75 ohms) 

G avec synchro/Y : 1 Vc-c 
± 2 地 synchro negative 
(terminaison 75 ohms) 

B/B-Y : 0,7 Vc-c +2 dB 
(terminaison 75 ohms) 
SYNC/HD : 

Entree synchro composite : 

1—5 Vc-c haute impedance, 

positive/negative 

Entree synchro horizontale : 

1—5 Vc-c haute impedance, 
positive/negative 


1) Lumen ANSI est une methode de mesure de r American National Standard IT 7.228. 

2) Specifiez la resolution et la rrequence du signal de I’ordinateur utilise dans les limites des signaux 
pr を programmes admissibles du projecteur. 
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VD : 

Entree synchro verticale : 

1—5 Vc-c haute impedance, 
positive/negative 
AUDIO Miniprise stereo 

500 mV efficace, impedance 
superieure a 47 kilohms 
民 eglementation de securite 

UL 60950, cUL (CSA が 60950)， 
FCC Classe B, IC ClasseB, 
NEMKO (EN60950), CE 
(LVD, EMC), C-Tick 

Generalites 

Dimensions 295 x 78 x 238 mm (11 ^/s x 
31/8 X 9 3/8 polices) (1/h/p) 
(sans pieces de projection) 
Poids 2,8 kg environ (6li. 3 onces) 

Alimentation 100 a 240 V CA, 50/60 Hz 
Consommation electrique 
Max. 250 W 

(Mode de veille : 4,6 W) 
Dissipation de chaleur 

853,1 BTU 

Temperature de fonctionnement 

0a35"C 口 2 を95。ド） 

加 midi お de fonctionnement 

が a 85% (sans condensation) 
Temperature de stockage 

-20 a 60°C M a 140°F) 
Humidite de stockage 

10 a 90% 

Accessoires fournis 

Telecommande (1) 

Pile au lithium CR2025 (1) 
Cable HD D-sub a 15 broches 
(2 m)(1)(1-791-992-21) 
Sacoche souple (1) 

Cordon d’alimentation (1) 

Filtre a air (pour remplacement) 

( 1 ) 

Mode d’emploi (1) 

Carte de reierence rapide (1) 
Etiquette de securite (1) 


Affectation des broches 

Connecteur INPUT A (HD D-sub 自 15 
broches, femelle) 

5 1 

I O O 0 0 0 I 
lo\ 0 0 0 0 0/6 

\oooooJ 


1 

R/R-Y 

9 

N.C. 

2 

G/Y 

10 

GND 

3 

B/B-Y 

11 

GND 

4 

GND 

12 

DDC/SDA 

5 

GND 

13 

HD/C.Sync 

6 

GND (R) 

1 斗 

VD 

7 

GND (G) 

15 

DDC/SCL 

8 

GND (B) 




La conception et les specifications so 打 t sujettes a 
modincation sans preavis. 


Accessoires en option 

Lampe pour projecteur 

LMP-E180 (pour remplacement) 
Cable de signal 

SMF-402 (HD D-sub a 15 broches 
(male) <~► 3 x type Cinch 
(male)) 


46 


Specifications 



















Signaux d’entr も e et points 
reglables/parametrables 


Menu Reglez I’image … 


Parametre 

Signal d'entree 

Video ou 

S Video 
(Y/C) 

Com- 

posant 

Video GBR 

Ordi- 

nateur 

Contraste 

• 

参 

参 

雜 

Lumiere 

• 

参 

参 

雜 

Couleur 

• 

(sauf 

signal noir 
et blanc) 

参 

• 


Teinte 

• 

(sauf 

signal noir 
et blanc) 
(NTSC 
3.58/4.43 
seulement) 

参 

♦ 


Nettete 

• 

参 

参 

- 

Mode 

gamma 



• 

(numeros 
de memoire 
de 

preselection 

3,4 

seulement) 

雜 

Temp. 

couleur 

• 

参 

参 

• 

Volume 

• 

参 

参 

雜 


参： Reglable/parametrable 
-:Non reglable/non parametrable 


Menu REGLAGE DE L’ENTREE 


Parametre 

Signal d'entree 

Video 

ou 

S Video 
(Y/C) 

Com- 

posant 

Video 

GBR 

Ordi- 

nateur 

Phase des 

- 

- 

- 

• 

points 





Ampli- 

- 

• 

参 

• 

fication H 


(sauf 

(sauf 




numeros 

numeros 




de 

de 




memoire 

memoire 




de pre- 

de pre- 




selection 

selection 




3,4) 

3,4) 


Deplace- 

— 

• 

♦ 

• 

ment 


(sauf 

(sauf 




numeros 

numeros 




de 

de 




memoire 

memoire 




de pre- 

de pre- 




s さ lection 

selection 




3,4) 

3,4) 


Convert. 

_ 

_ 

_ 

• 

Freq. 




(infeneur 





a VGA) 

Mode large 

• 

• 

参 

_ 



(sauf 

(sauf 




numeros 

numeros 




de 

de 




memoire 

memoire 




de pre- 

de pre- 




s さ lection 

selection 




5.45,47, 

5,45,47, 




48,50) 

48,50) 



参： Reglable/parametrable 
-:Non reglable/non parametrable 
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Signaux preprogrammes 


N。de 
memoire 

Signal preprogramme 

fH (kHz) 

fV (Hz) 

Synchro 

TAILLE 

1 

Video 60 Hz 

15,734 

59,940 



2 

Video 50 Hz 

15,625 

50,000 



3 

RVB 15 k/composant 60 Hz 

15,734 

59,940 

Synchro S sur G/ 
Y ou composite 


4 

RVB 15 k/composant 50 Hz 

15,625 

50,000 

Synchro S sur G/ 
Y ou composite 


5 

1080/601 

33,75 

60,0 

Synchro S sur G/ 
Y ou composite 

■ 

6 

640 X 350 

Mode VGA 1 

31,469 

70,086 

H-pos, V-neg 

800 

7 

VGA VESA 85 Hz 

37,861 

85,080 

H-pos, V-neg 

832 

8 

640 X 400 

PC-9801 Normal 

24,823 

56,416 

H-neg, V-neg 

848 

9 

Mode VGA 2 

31,469 

70,086 

H-neg, V-pos 

800 

10 

VGA VESA 85 Hz 

37,861 

85,080 

H-neg, V-pos 

832 

11 

640 X 480 

Mode VGA 3 

31,469 

59,940 

H-neg, V-neg 

800 

12 

Macintosh 13" 

35,000 

66,667 

H-neg, V-neg 

864 

13 

VGA VESA 72 Hz 

37,861 

72,809 

H-neg, V-neg 

832 

14 

VGA VESA 75 Hz 

37,500 

75,000 

H-neg, V-neg 

840 

15 

VGA VESA 85 Hz 

43,269 

85,008 

H-neg, V-neg 

832 

16 

800 X 600 

SVGA VESA 56 Hz 

35,156 

56,250 

H-pos, V-pos 

1024 

17 

SVGA VESA 60 Hz 

37,879 

60,317 

H-pos, V-pos 

1056 

18 

SVGA VESA 72 Hz 

48,077 

72,188 

H-pos, V-pos 

1040 

19 

SVGA VESA 75 Hz 

46,875 

75,000 

H-pos, V-pos 

1056 

20 

SVGA VESA 85 Hz 

53,674 

85,061 

H-pos, V-pos 

1048 

21 

832 X 624 

Macintosh 16" 

49,724 

74,550 

H-neg, V-neg 

1152 

22* 

1024 X 768 

XGA VESA 43 Hz 

35,524 

86,958 

H-pos, V-pos 

1264 

23 

XGA VESA 60 Hz 

48,363 

60,004 

H-neg, V-neg 

1344 

24 

XGA VESA 70 Hz 

56,476 

69,955 

H-neg, V-neg 

1328 

25 

XGA VESA 75 Hz 

60,023 

75,029 

H-pos, V-pos 

1312 

26 

XGA VESA 85 Hz 

68,677 

84,997 

H-pos, V-pos 

1150 

43 

480/60P (composante progressive) 

31,470 

60,000 

S sur G 

/ 

44 

575/50P (composante progressive) 

31,250 

50,000 

S sur G 

/ 

45 

1080/501 (DTV) 

28,130 

50,000 

/ 

/ 

47 

720/60P (DTV) 

45,000 

60,000 

/ 

/ 

48 

720/50P (DTV) 

37,500 

50,000 

/ 

/ 

50 

546/60P 

33,750 

60,000 

/ 

/ 
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Remarques 


• II se peut que I’image ne s’affiche pas correctement avec des signaux autres que les 
signaux preprogrammes ci-dessus. 

• La memoire n° 22 indique le signal entrelace. 


Avertissement pour le raccordement secteur 

Utilisez un cordon d，alimentation approprie a 1， alimentation secteur locale. 



Etats-Unis, Canada 

Europe continentale 

Royaume- 

Uni, 

Irlande, 

Australie, 

Nouvelle 

Zelande 

Japon 

Type de fiche 

VM0233 

290B 

YP-12A 

COX-07 

_(i) 

YP332 

Type de co 打 necteui. 

VM0089 

386A 

YC-13B 

COX-02 

VM0310B 

YC-13 

Type de cordon 

SJT 

SJT 

H05VV-F 

H05VV-F 

N13237/ 

CO-228 

VCTF 

Tension et intensite 

nominales 

10 A/ 

125 V 

10 A/ 

125 V 

10 A/ 

250 V 

10 A/ 

250 V 

10 A/ 

250 V 

7 A/ 

125 V 

Approbation de 
securite 

UL/CSA 

UL/CSA 

VDE 

VDE 

VDE 

DENAN 

Longueur de cordon 
(max.) 

4,5 m 

- 


(1)Utilisez une fiche appropriee ayant des caracteristiques nominales 
conformes a la reglementation locale. 
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ADVERTENCIA 


Para evitar el riesgo de incendio o 
electrocucion, no exponga la unidad 
a la Iluvia ni a la humedad. 

Para evitar recibir descargas 
electricas, no abra el aparato. 
Contrate exclusivamente los 
servicios de personal cual け icado. 


La toma de corriente debe encontrarse 
cerca del equipo y ser de facil acceso. 


PRECAUCION 

EXISTE RIESGO DE EXPLOSION SI SE 
SUSTITUYE LA BATERfA POR OTRA 
DE UN TIPO INCORRECTO. 

DESECHE LAS BATERf AS USADAS 
DE ACUERDO CON LAS 
INSTRUCCIONES. 
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► Introduccion 


Precauciones 


Seguridad 

• Compruebe que la tension de 
funcionamiento de la unidad sea la misma 
que la del suministro electrico local. 

• Si se introduce algun objeto solido o 
Ifquido en la unidad, desenchiifela y haga 
que sea revisada por personal 
especializado antes de volver a utilizarla. 

• Desenchufe la unidad de la toma mural 
cuando no vaya a utilizarla durante varios 
が as. 

• Para desconectar el cable, tire del enchufe. 
Nunca tire del propio cable. 

• La toma mural debe encontrarse cerca de 
la unidad y ser de lacil acceso. 

• La unidad no estara desco 打 ectada de la 
fuente de alimentacion de CA (toma de 
corriente) mientras este conectada a la 
toma mural, aunque haya apagado la 
unidad. 

• No mire alobjetivo mientras la lampara est 
encendida. 

• No coloque la mono ni ningun objeto cerca 
de los orificios de ventilacion. El aire que 
sale es caliente. 

• Tenga cuidado de no pillarse los dedos con 
el ajustador. El ajustador electrico de 
inclinacion de esta unidad se extiende 
automaticamente al activar la 
alimentacion y se repliega 

autom る ticamente al desactivarla. No toque 
la unidad durante el funcionamiento del 
ajustador. Ajuste cuidadosamente el 
ajustador electrico de inclinacion una vez 
que haya terminado la operacion 
automatica. 

• No ponga panos o papeles bajo la unidad. 


Iluminacion 

• Con el fin de obtener imagenes con la 
mejor calidad posible, la parte frontal de la 
pantalla no debe estar expuesta a la luz 
solar ni a iluminaciones directas. 

• Se recomienda utilizar una luz proyectora 
en el techo. Cubra las lamparas 
fluorescentes para evitar que se produzca 
una disminucion en la relacion de 
contraste. 

• Cubra con tela opaca las ventanas que 
esten orientadas hacia la pantalla. 

• Es recomendable instalar el proyector en 
una sala cuyo suelo y paredes esten hechos 
con materiales que no reflejen la luz. Si el 
suelo y las paredes estan hechos de dicho 
tipo de material, se recomienda cambiar el 
color de estos por uno oscuro. 


Prevencion del calentamiento 
interno 

Despues de desactivar la alimentacion con la 
tecla I / (!), no desconecte la unidad de la 
toma mural mientras el ventilador de 
refrigeracion este en funcionamiento. 

Precaucion 

El proyector esta equipado con orilicios de 
ventilacion de aspiracion y de escape. No 
bloquee dichos orificios ni coloque nada 
cerca de ellos，ya que si lo hace puede 
producirse un recalentamiento intemo, 
causando el deterioro de la imagen o danos 
al proyector. 
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Limpieza 

• Para mantener el exterior de la unidad 
como nuevo, limpielo periodicamente con 
un pano suave. Las manchas persistentes 
pueden eliminarse con un pano 
ligeramente humedecido en una solucion 
detergente suave. No utilice nunca 
disolventes conce 打 trades，como diluyente ， 
bencina olimpiadores abrasives, ya que 
danaran el exterior. 

• Evite tocar el objetivo. Utilice un pa 员〇 
seco y suave para eliminar el polvo del 
objetivo. No utilice un pano humedo, 
soluciones detergentes ni diluyentes. 

• Limpie el filtro con regularidad. 


Proyector de datos LCD 

•El proyector de datos LCD esta fabricado 
con tecnologia de alta precision. No 
obstante, es posiole que se observer! 
peque 员 os puntos negros, brillantes (rojos, 
azules o verdes) o ambos, de forma 
continua, en el proyector. Se trata de un 
resultado normal del proceso de 
fabricacion y no indica fallo de 
funcionamiento. 


Notas sobre la 
instalacion 


Instalacion inadecuada 

No instale el proyector en las siguientes 
situaciones. Estas instalaciones pueden 
producir fallos de funcionamiento o danos 
al proyector. 

Ventilacion escasa 



• Permita una circulacion de aire adecuada 
para evitar el recalentamiento interno. No 
coloque la unidad sobre superficies 
(alfombras, mantas, el;c.) ni cerca de 
materiales (cortinas, tapices) que puedan 
bloquear los orificios de ventilacion. Si se 
produce recalentamiento interno debido al 
bloqueo de los oriiicios, el sensor de 
temperatura se activara y aparecera el 
mensaje "Temperatura alta! Apag. 

1 min.’’. La alimentacion se desactivara 
automaticamente tras un minuto. 

• Deje un espacio superior a 30 cm (11 Vs 
pulgadas) alrededor de la unidad. 

• Procure que no se introduzcan elementos 
extranos de tamano reducido por los 
orincios de ventilacion, como por ejemplo 
trozos de papel. 
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Calor y humedad excesivos 



• Evite instalar la unidad en lugares en los 
que la temperatura ola humedad scan muy 
elevadas, 0 en los que la temperatura sea 
muy baja. 

• Para evitar que se condense humedad, no 
instale la unidad en lugares en los que la 
temperatura pueda aumentar rapidamente. 

Polvo excesivo 

Evite instalar la unidad en lugares en los que 
haya mucho polvo; en caso contrario, el 
filtro de aire se obstruira. Si el polvo bloquea 
el paso de aire por el filtro, es posible que el 
calentamiento interno del proyector 
aumente. Limpielo periodicamente. 



Condiciones inadecuadas 

No emplee el proyector en las siguientes 
condiciones. 


Unidad en posicion vertical 

Evite utilizar la unidad en posicion vertical 
apoyada en un lateral. Pueden producirse 
fallos de funcionamiento. 



, 

□ 



o 

o 



□ 

, 



Inclinacion de la unidad fuera del 
margen de regulacion del ajustador 



Evite utilizar la unidad con una inclinacion 
que se encuentre fuera del margen de 
regulacion del ajustador. Una instalacion asi 
puede provocar sombras de color o acoitar 
excesivamente la vida de la lampara. 


Inclinacion de la unidad a la 
izquierda o a la derecha 



Evite inclinar la unidad hasta un angulo de 
15°, asi como instalarla en cualquier lugar 
que no sea sobre el suelo o suspendida del 
techo. Una instalacion asi puede provocar 
sombras de color o acortar excesivamente la 
vida de la lampara. 

Bloqueo de los or け icios de 
ventilacion 



Evite emplear algo que cubra los orificios de 
ventilacion (escape/aspiracion); en caso 
con 杠 ario, es posible que se produzca un 
recalentamiento intemo. 

Para obtener infonnacion detallada sobre 
los orificios de ventilacion (escape/ 
aspiracion), consulte ‘‘Ubicacwn y funcwn 
de los C0 巧けて )/ だぶ " だ巧 / 幻 pagina 9 . 
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Uso en altitudes elevadas 


Si utiliza el proyector a altitudes de 1.500 m 
o mas, active el "Modo gran altitud" en el 
menu AJUSTE INSTALACION. Si no se 
establece este modo cuando se utiliza el 
proyector a altitudes elevadas pueden 
producii.se efectos adversos, tales como la 
reduccion de la fiabilidad de determinados 
componentes. 

Pam ver informac が n detallada sobre el 
"Modo gran altitud", consulte "Modo gran 
altitud，，en el menu AJUSTE INST ALA CION 
en la pagina 35. 


Notas 


• La unidad se ha fabricado con tecnologia de 
alta precision. Cuando transports la unidad 
almacenada en la maleta flexible, no permita 
que se caiga ni sufra ningun golpe, ya que 
puede danarse. Cuando almacene la unidad 
en la maleta flexiole, desconecte el cable de 
alimentacion de CAy todos los demas cables 
de conexion, y almacene los accesorios que 
se suministran en un bolsillo de la maleta 
flexible. 

• Cuando utilice una pantalla de superficie 
irregular, en raras ocasiones apareceran 
patrones de bandas en la pantalla, 
dependiendo de la distancia entre la pantalla 
y el proyector y de la ampliacion del zoom. 
Esto no signifies una averi'a del proyector. 


Caractensticas 


Brillo elevado y gran calidad de 
imagen 

• Brillo elevado 

La adopcion del sistema optico de alta 
eficiencia, unico de Sony, y de la lampara 
UHP de 185 W permite obtener un alto 
brillo (rendimie 打 to de 1.500 lumenes 
ANSI). 

• Alta resolucion 

Tres paneles SVGA de 0,62 pulgadas y 
muy alta apertura, con aproximadamente 
480.000 pixeles, ofrecen una resolucion de 
800 X 600 puntos (horizontal/vertical) 
para la entrada RVA y 600 Imeas de TV 
horizontales para la salida de video. 


Alta operatividad 

• Funcion de configuracion automatica 
inteligente 

Pulse simplemente la tecla de 
alimentacion y el proyector realizara 
automaticamente las configuraciones 
necesarias antes de su utilizacion. El 
proyector abre la tapa del objetivo, corrige 
el Trapezoide V y establece las 
condiciones optimas para la proyeccion. 
Esta funcion se denomina configuracion 
automatica inteligente. 

Para facilitar el manejo, las teclas de uso 
frecuente se encuentran situadas en la 
parte superior del proyector. 


Equipado con objetivo de enfoque 
corto 

Este proyector esta equipado con un objetivo 
de enfoque corto que permite proyectar 
sobre una superficie mas grande incluso en 
un espacio limitado. 
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Admision de distintas senates de 
entrada 

• Convertidor de exploracion 
incorporado 

Este proyector dispone de un convertidor 
de exploracion incorporado que convierte 
la senal de entrada en 800 x 600 puntos. 

• Senales de entrada compatibles 
Este proyector admits senales de video 
compuestas, S video, de componente y 
DTV, asi como senales VGA, SVGA y 
XGA, y puede mostrar todas ellas. 

• Compatible con seis sistemas de color 
Es posible seleccionar de forma 
automatica el sistema de color NTSC ， 
PAL, SECAM ， NTSC4.43* ， PAL-M o 
PAL-N. 


Presentacion sencilla 

• Configuracion sencilla con equipos 
externos 

Este proyector esta predefinido para 32 
tipos de se 员 ales de entrada. Es posible 
proyectar imagenes desde una fuente de 
senales externa mediante la conexion del 
equipo con el cable suministrado. 


Mando a distancia sencillo 

El mando a distancia esta equipado con 
diversas teclas muy liiiles, incluyendo la 
tecla D ZOOM para ampliar la imagen hacia 
una panor を mica de detalle y la tecla 
FREEZE para congelar la imagen 
proyectada aun cuando el equipo esta 
desconectado. 


Facil transports 

• Ligero, de tamano reducido y diseno 
sencillo 

El peso de este proyector se ha reducido 
hasta unos 2,8 kg (6libras 3 onzas) y el 
tamano se ha equiparado al de un archive 
B5. 

Su diseno sencillo pero sofisticado se 
adapta facilmente a su oficina. 


Bloqueo de seguridad 

Puede establecer una contrasena para 
habilitar el funcionamiento en este proyector 
del bloqueo de seguridad. 


• NTSC4.43 es el sistema de color que se utiliza para reproducir videos grabados en NTSC en una 
videograbadora de sistema NTSC 4 . 43 . 

• Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos 
y/o en otros paises. 

• IBM PC/AT, VGA, SVGA y XOA son marcas comerciales registradas de International 
Business Machines Corporation, EE. UU. 

• Kensington es una marca comercial registrada de Kensington Technology Group. 

• Macintosh es una marca comercial registrada de Apple Computer, Inc. 

• VESA es una marca comercial registrada de Video Electronics Standard Association. 

• Display Data Channel es una marca comercial de Video Electronics Standard Association. 
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Ubicacion y funcion 
de los controles 


Parte superior/frontal/ 
izquierda 



Parte posterior/derecha/ 
inferior 



O Panel de control 

Para obtener informacion detallada, 
consulte ''Panel de control" en la 
pdgin 幻 10. 

O Proteccion del objetivo (tapa del 
objetivo) 

La tapa del objetivo se abre 
autom る ticamente al encender la 
alimentacion. 

O Orificios de ventilacion (escape) 
O Detector de control remote 


0 Ajustador (almohadilla trasera) 

Gire ei ajustador hacia la derecha o hacia 
la izquierda para ajustar con precision la 
inclinacion de la imagen proyectada. 

O Orificios de ventilacion 

(aspiraci6n)/Tapa de la lampara 

o Orificios de ventilacion 

(aspiraci6n)/cubierta del filtro 
de aire 


Notas 


• No coloque nada cerca de los orificios 
de ventilacion, ya que puede 
producirse un recalentamiento 
interno. 

• No coloque la mano ni ningun objeto 
cerca de los orificios de ventilacion, ya 
que el aire que sale puede producir 
recalentamiento. 

• Para mantener un rendimiento optimo, 

limpie el filtro de aire cada 500 horas. 

Para obtener informacion detallada, 
consulte ‘‘ Limpie こ a del filtro de air 色 ’’ en 
la pagtn 幻 39. 

O Orificios de ventilacion 
(aspiracion) 

© Ajustador electrico de 
inclinacion 

⑩ Indicadores 

POWER SAVING 

Se ilumina cuando el proyector se 
encuentra en el modo de ahorro de 
ener 脚 . Si la opcion "Ahorro de 
energi'a’’ del menu AJUSTE esta 
ajustada en ‘‘Sf ’， el proyector entrara en 
el modo de ahorro de energia si no se 
introduce ninguna senal durante 10 
minutos. Aunque la lampara se apague, 
el ventilador de refrigeracion seguira 
funcionando. El modo de ahorro de 
energia se cancela cuando se introduce 
alguna senalo se pulsa cualquiei. tecla. 
En el modo de ahorro de energia, no 
funciona ninguna tecla durante los 
primeros 60 segundos despues del 
apagado de la lampara. 
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TEMP (Temperatura)/FAN 

Se ilumina o parpadea en las siguientes 
condiciones: 

—Se ilumina cuando la temperatura del 
interior del proyector es 
anormalmente alta. 

— Parpadea cuando el ventilador es は 
averiado. 

Para ver informacion detallada sobre el 
indicador TEMP/FAN, consulte la 
pdgina 43. 

LAMP/COVER 

Se ilumina 0 parpadea en las siguientes 
condiciones: 

- Se ilumina cuando la lampara llega al 
final de su vida utilo cuando alcanza 
una temperatura alta. 

- Parpadea cuando la cubierta de la 
lampara no esta fijada correctamente. 

Para ver inform 幻 cion detallada sobre el 
indicador LAMP/COVER, consulte en la 
pdgina 43. 

® Anillo de enfoque 

Ajusta el enfoque de la image 打 . 

0 Anillo de zoom 

Ajusta el tamano de la imagen. 

⑩ Panel de conectores 

Para obtener infonnacion detallada, 
consulte "Panel de conectores” en la 
pdgina 12. 

の Altavoz 

⑩ Bloqueo de seguridad 

Se conecta a un cable opcional de 
seguridad (Kensington). 

Direccion de pdgina Web: 
http://www.kensington.com/ 


Panel de control 



O Tecia I / (!) (encendido/espera) 

Enciende el proyector cuando se 
encuentra en el modo de espera. El 
indicador ON/STANDBY, alrededor de 
la tecia I / Cl), se iluminara en verde al 
encender la alimentacion. 

Para desactivar la alimentacion, pulse 
la tecia I / cl)dos veces siguiendo el 
mensaje en pantalla, o pulse y 
mantenga pulsada la tecia durante 
dos segundos aproximadamente. 

Para obtener' informacion detallada 
sobre los pasos n 色 cesarios para 
desactivar la alimentacion, consulte 
‘‘Para desactivar la alimentacion'' en la 
pdgina 25. 

O Indicador ON/STANDBY 
(situado alrededor de la tecia 

1 /( 1 )) 

Se ilumina o parpadea en las siguientes 
condiciones: 

- Se ilumina en rojo al enchufar el cable 
de alimentacion de CA en una toma 
mural. Una vez en el modo de espera ， 
podra encender el proyector con la 
tecia I / cl). 

-Se ilumina en verde cuando la 
alimentacion esta activada. 
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— Parpadea en verde mientras el 
ventilador de rerngeracion funciona 
tras desactivar la alimentacion con la 
tecla I / cl). El ventilador funciona 
durante unos 90 segundos tras 
desactivar la alimentacion. 

El indicador ON/STANDBY 
parpadeara rapidamente durante los 
primeros 60 segundos. Durante este 
espacio de tiempo, el indicador ON/ 
STANDBY no puede encenderse con 
la tecla I / (!). 

Para mas informcicion sobre los 
indicadores LAMP/COVER y TEMP/ 
FAN, consulte en la pdgina 43. 

O Tecla INPUT 

Selecciona la se 员 al de entrada. Cada vez 
que pulse la tecla, la senal de entrada 
cambiara de la siguiente forma: 

ENTRADA —► Video —► S Video 


O Tecla de ajuste TILT 

Para obtener informacion detallada, 
consulte ‘‘ し omo u れ i じ ar el ajustador 
electrico de 扣 c/Zn 幻 czow ’’ en / 幻 
pdgina 11. 

© Tecla MENU 

Muestra el menu en pantalla. Vuelva a 
pulsarla para que el menu desaparezca. 

O Tecla ENTER 

Introduce los ajustes de los elementos 
del sistema de menus. 

O Teclas de flecha (A/V/</>) 

Seleccionan el menu o permiten realizar 
diversos ajustes. 


Como utilizar el ajustador electrico 
de inclinacion 

Para ajustar la altura 

Ajuste la altura del proyector de la siguiente 
forma: 

1 Pulse la tecla I / れ 

Se abrira la proteccion del objetivo y se 
elevara automaticamente el ajustador 
electrico de inclinacion. El ajustador se 
detiene en la posicion del ajuste anterior. 



2 Pulse A o V en la tecla TILT para 
ajustar la inclinacion del proyector. 
Puede pulsar la tecla D KEY STONE del 
mando a distancia para mostrar el menu 
Inclinacion, y ajustar la inclinacion con 
las teclas ▲/▼/ イ /►. 



Notas 


• Tenga cuidado de no dejar caer el proyector 
sobre los dedos. 

• No ejerza una presion excesiva sobre la parte 
superior del proyector cuando el ajustador 
este fuera. 

Pueden producirse fallos de funcionamiento. 
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O Conector INPUT A (HD D-sub de 
15 terminales, hembra) 

Conectelo a un equipo extemo, como un 
ordenador. 

Se conecta a la salida de monitor de un 
ordenador mediante el cable 
suministrado. Cuando introduzca una 
senal de componente o RVA de 15k, 
utilice un cable opcional. 

Para obtener informacion detallada 、 
consulte ‘‘Para conectar un equipo RVA 
de 15k/componente’’ en la pdgina 17. 


e Conector de entrada de video 

Conectelo a un equipo extemo de video, 

como una videograbadora. 

• VIDEO (tipo fonogr るむ CO): Se 
conecta a la salida de video compuesta 
de un equipo de video. 

• S VIDEO (mini DIN de 4 
terminales): Se conecta a la salida de 
S video (salida de video Y/C) de un 
equipo de video. 


O Conector AUDIO (minitoma 
estereo) 

Cuando escuche el sonido de salida del 
ordenador, conectelo a la salida de audio 
de dicho ordenador. 

Cuando escuche el sonido de salida de la 
videograbadora, conectelo a la salida de 
audio de dicha videograbadora. 

o Conexion de salida del monitor 

Se conecta a la entrada de monitor de un 
monitor. Da salida a la serial procedente 
de un ordenador conectado a INPUT A. 

O Clavija AC IN 

Conecta el cable de alimentacion de CA 
suministrado. 


Mando a distancia 



@ Tecia ENTER/flecha (▲/▼/◄/►) 

Pulse el centre de la tecia para utilizar 
ENTER. 

O Tecia MENU 
O Tecia D ZOOM +/- 

Aumenta la imagen en el lugar que se 
desee de la pantalla. 
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+: Si se pulsa la tecla + una vez, aparece 
el icono. Este icono indica el punto de 
la imagen que desea aumentar. Utilice 
las teclas de flecha (▲/▼/ イ /►) para 
desplazar el icono hasta el punto que 
desea aumentar. Pulse la tecla + varias 
veces para aumentar la imagen segiin 
sus preferencias. 

—:A1 pulsar la tecla — se reduce la 
imagen que se habia aumentado con la 
tecla D ZOOM +. 

© Transmisor de infrarrojos 
O Tecla FREEZE 

Se utiliza para congelar la imagen 
proyectada. Para cancelar la funcion de 
imagen congelada, pulse de nuevo la 
tecla. 


Para sustituir la batena 

1 Tire del cierre del soporte de la batena 
de litio y extraiga el soporte del mando 
a distancia. 



O Tecla INPUT 

© Tecla APA (Alineacion 
automatica de pi'xeles) 

Permite obtener la imagen mas nitida 
posible de forma automatica al 
introducir una senal de un ordenador. Se 
utiliza cuando la opcion ‘‘APA 
inteligente’’ del menu AJUSTE esta 
ajustada en ‘‘N 0 ’’. Normalmente se 
ajusta en "Sf 

© Tecla D KEYSTONE 

Se utiliza para ajustar manualmente la 
inclinacion del proyector 0 la distorsion 
trapezoidal de la imagen. Cada vez que 
pulse esta tecla se mostrara 
alternativamente el menu inclinacion y 
el menu frapezoide V. Utilice la tecla de 
flecha (A/Y/ イ /►) para realizar el ajuste. 

⑩ Tecla RESET 

Permite recuperar el valor de fabrica de 
los elementos 0 el tamano original de las 
im る genes ampliadas. Esta tecla funciona 
cuando el menu 0 un elemento de ajuste 
se encuentra en pantalla. 


Antes de utilizar el mando a 
distancia 

Tire de la pelicula transparente del soporte 
de la batena de litio. 


2 Instale la batena de litio. 



0 Vuelva a colocar el soporte de la 
batena de litio en el mando a distancia. 

Notas sobre la bateria de litio 

• Mantenga la bateria de litio fuera del 
alcance de los ni 打 os. 

•Si un nino se traga la bateria, consulte 
inmediatamente con un medico. 

Notas sobre el empleo del mando a 
distancia 

• Compruebe que nada obstruya el haz 
infrarrojo entre el mando a distancia y el 
detector de control remote del proyector. 
Dirija el mando a distancia hacia el 
detector de control remote. 

•El margen de funcionamiento es limitado. 
Cuanto menor sea la distancia entre el 
mando y el detector de control remoto, 
mayor sera el angulo de control del mando 
sobre el proyector. 


Ubicacion y funcion de los controles 
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► Instalacion y proyeccion 


Instalacion del proyector 

En esta seccion se describe como instalar el proyector. 

La distancia entre el objetivo y la pantalla varia en funcion del tamano de Ssta. 
Utilice la tabla siguiente como referenda. 



Unidad: m (pies) 


Tamano de la 

40 

60 

80 

100 

120 

150 

pantalla 

(pulgadas) 







Distancia 

1，1 

1，7 

2,3 

2,9 

3,5 

4,4 

minima 

(3,6) 

(5,6) 

(7,5) 

(9,5) 

(11,5) 

(14,4) 

Distancia 

1,4 

2，1 

2,8 

3,5 

4,2 

5,3 

maxima 

(4,6) 

(6,9) 

(9,2) 

(11,5) 

(13,8) 

(17,4) 


Es posible que exista una pequena diferencia entre el valor real y el valor de diseno que 
se muestra en la tabla anterior. 


No ね 


Si utiliza el proyector suspenaiendolo del techo, consulte con personal cualificado de 
Sony, (se le cobrara una tarifa) 
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Conexion del proyector 

Cuando conecte el proyector, asegurese de lo siguiente: 

• Apague t 曰 dos los equipos antes de realizar cualquier conexion. 

• Utilice los cables apropiados para cada conexion. 

• Introduzca los enchufes de los cables correctamente; las conexiones sueltas 
pueden aumentar el nivel de mid 曰 y reducir la calidad de las senales de 
imagen. Cuando desconecte un cable, asegurese de tirar del enchufe, no del 
cable. 

Para conectar el proyector, remitase a las ilustraciones en las paginas 
siguientes. 


Conexion a un ordenador 


En esta seccion se describe como conectar el proyector a un ordenador. 
Para obtener mas informacion, consulte el manual de instrucciones del 
ordenador. 


Notas 


•El proyector admite senales VGA, SVGA y XGA. No obstante, es recomendable 
establecer el modo de salida del ordenador en el modo SVGA para el monitor extemo. 
•Si ajusta el ordenador, como por ejemplo de tipo port る til, para que envie la serial a la 
pantalla del mismo y al monitor extemo, es posible que la imagen de dicho monitor 
no se vea correctamente. Ajuste el ordenador para que envie la senal solamente al 
monitor extemo. 

Pam obtener informacion detallada, consulte el matma! de instrucciones 
suministrado con el ordenador. 

• Este proyector es compatible con un DDC2B (Canal de dates digitales 2B). Si el 
ordenador es compatible con un DDC, encienda el proyector de acuerdo con las 
indicaciones siguientes. 

1 Conecte el proyector al ordenador mediante el cable HD D-sub de 15 terminales 
suministrado. 

2 Encienda el proyector. 

3 Inicie el ordenador. 
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Para conectar un ordenador compatible IBM PC/AT 



Para conectar un ordenador Macintosh 

Para conectar un ordenador Macintosh cuyo conector de salida de video tiene 
dos filas de terminales, es necesario utilizar un adaptador de venta comercial. 
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Conexion con una videograbadora o un equipo RVA de 15k/ 
componente 

En esta seccion se describe como conectar el proyect 曰 r a una videograbadora 
y a un equipo RVA de 15k/componente. 

Para obtener mas informacion, consulte el manual de instrucciones del equipo 
que vaya a conectar. 


Para conectar una videograbadora 
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Notas 


• Ajuste la relacion de aspect© mediante la opcion "Modo amplio" del menu AJUSTE 
DE ENTRADA de acuerdo con la senal de entrada. 

•Si conecta la unidad a un equipo RVA de 15k ode video compuesto, seleccione Video 
GBR o Componente con el ajuste "Sel. sen. ent. A" del menu AJUSTE. 

• Utilice la senal de sincronizacion compuesta cuando introduzca la senal de 
sincronizacion externa del equipo RVA de 15k/componente. 


Conexion a un equipo monitor 


En esta seccion se describe como conectar el proyector a un equipo monitor. 
Para obtener mas informacion, consulte el manual de instrucciones del equipo 
que vaya a conectar. 


Lado izquierdo 


Cable de monitor (no suministrado) 



Equipo monitor 
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Seleccion del idioma del menu 


Es posible seleccionar el idioma que se desee entre los trece existentes para el 
menu y demas indicaciones en pantalla. El ajuste de fabrica es el idioma ingles. 
Para cambiar el idioma del menu, haga lo siguiente: 



1 Enchufe el cable de alimentacion de CA a una toma mural. 


2 Pulse la tecla I / (!) para encender el proyector. 

3 Pulse la tecla MENU. 

Aparecera el menu. 

tL\ menu actualmente seleccionado se muestra como un boton amarillo. 
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4 Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el menu MENU SETTING y, a 
continuacion, pulse la tecla ► o ENTER. 

Aparecera el menu seleccionado. 



5 Pulse la tecla ▲ o ▼ para seleccionar "Language" y, a continuacion, puse 
la tecla ► o ENTER. 



6 Pulse la tecla ▲，▼ ，◄〇 ► para seleccionar un idioma y, a continuacion, 
pulse la tecla ENTER. 

El menu aparecera en el idioma seleccionado. 

Para que el menu desaparezca 

Pulse la tecla MENU. 

El menu desaparecera automaticamente si no pulsa ninguna tecla durante un 
minul;o. 


20 


Selec 幻 on del idioma del menu 


















































1 Enchufe el cable de alimentacion de CA a una toma mural y, a 
continuacion, conecte todo el equipo. 

El indicador ON/STANDBY se iluminara en rojo y el proyector entrara en 
el mod 曰 de espera. 

2 Pulse la tecla I / (!). 

El indicador ON/STANDBY se iluminara en verde, y se iniciara la 
configuracion automatica inteligente. Se abrira la proteccion del objetivo y se 
elevara el ajustador electrico de inclinacion, que se detendra en la posicion del 
ajuste anterior. 

3 Encienda el equipo c 曰 nectado al proyector. 

Dependiendo del tipo de ordenador, por ejemplo un port な ilo un equipo LCD 
de tipo ‘‘todo e 打 uno’’，es posible que deba pulsar determinadas teclas (p.e., 
|lcd|/(vgai I )/jMI , etc.) o cambiar la configuracion para conmutar la salida 
del ordenadoi. al proyector. 


Proyeccion 
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Fx:"x" indica un valor numerico 

opcional. Varia segun el fabricate 
del ordenador. 


4 Pulse la tecla INPUT para seleccionar la fuente de entrada. 


Para seleccionar la entrada de 

Pulse INPUT para mostrar 

Ordenador conectado al conector INPUT A 

ENTRAD A 

Equipo de video conectado al conector de entrada 
VIDEO 

Video 

Equipo de video conectado al conector de entrada 

S VIDEO 

S Video 


APA (Alineacion autom る tica de pixeles) inteligente ajusta la imagen del 
equipo conectado de modo que se proyecte claramente. 


Notas 


• Si la opcion "Busq. ent. auto." esta ajustada en ‘‘Sf’，el proyector busca las 
se ろ ales de los equipos conectados y muestra el canal de entrada donde se 
encuentran las senales de entrada. 

Para obtener informacion det 幻 llada，consulte ''Busq. ent. auto. ’’ en el 
menu AJUSTE en la pdgina 34. 

• La funcion APA inteligente solo tiene efecto sobre las senales de entrada 
procedentes de un ordenador. 

5 Pulse la tecla TILT para ajustar la posicion de la imagen. 

Para ajustar la posicion de la imagen mediante el mando a distancia, pulse la 
tecla D KEYSTONE del mando a distancia para mostrar el menu Inclinacion y 
ajuste la inclinacion mediante las teclas A/T/4 / ►. 

Para ver informacion detallada sobre la tecla de ajuste iiLT，consulte 
‘‘Como utilizar el ajustador electrico de inclinacion" en la pdgina 11. 


Nota 


Cuando ajuste el ajustador electrico de inclinacion mediante la tecla TILT, al 
mismo tiempo se realizara el ajuste trapezoidal automatico. Si no desea realizar el 
ajuste trapezoidal automatico, ajuste el menu Trapezoids V en "Manual". (Consulte 
la pagina 35) 

6 Gire el anillo del zoom para ajustar el tamano de la imagen. 

I Gire el anillo de enfoque para ajustar el enfoque. 
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No ね 


Es posible que el ajuste trapezoidal V automatico no corrija perfectamente la distorsion 
trapezoidal, dependiendo de la temperatura de la habitacion o el angulo de la pantalla. 
En este caso, ajustela manualmente. Pulse la tecla D KEYSTONE del mando a distancia 
hasta que aparezca en la pantalla "Trapezoide V’’，y ajuste el valor con la tecla A/T/*^/ 
►.El valor corregido tendra efecto hasta que desactive la alimentacion. 


Precaucion 


Si mira al objetivo mientras se estan proyectando im る genes, puede danarse los 
ojos. 

Para cambiar de la funcion de configuracion automatica inteligente a los 
ajustes manuales 

Puede camDiar las siguientes funciones de la configuracion automatica 
inteligente a ajustes manuales por medio del menu. 

• Correccion Trapezoide V (correccion de la distorsion trapezoidal) 

Ajuste la opcion “Trapezoide V" del menu AJUSTE INSTALACION en 
"Manual". 

• APA inteligente (Alineacion automatica de pixeles) 

Ajuste la opcion "APA inteligente" del menu AJUSTE en "No". 

• Busqueda de entrada automatica 

Ajuste la opcion "Bilsq. ent. auto." del menu AJUSTE en "No". 

Para ver informacion detallada sobre las operaciones del menu, consulte 
"Uso del MENU" en la pdgina 28. 

Para ajustar el volumen 

cl volumen puede ajustarse en el menu en pantalla. Consulte ‘‘Volumen’’ en el 
menu CONFIGURACION DE IMAGEN en la pdgina 30. 

Para usar el bloqueo de seguridad 

El bl 曰 queo de seguridad impide el uso del proyect 曰 r a menos que se establezca 
una contrasena. 

1 Pulse la tecla MENU y, a continuaci 細 ， en el menu AJUSTE 
INSTALACION, active la configuracion de "Bloq. seguridad". 

2 Escriba la contrasena. 

Utilice las teclas MENU, ▲/▼/ イ /► y ENTER para escribir la contrasena de 
cuatro digitos. (La configuracion predeterminada es "ENTER, ENTER, 
ENTER, ENTER ’’.） 


Escriba la contrasena. 

因因 ■■ 

Es necesaria una contrasena para encender. 

Use: I MENU I 百①间圧）じ … Cancelar: otra 
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A continuacion, se muestra la pantalla para escribir la nueva contrasena. 
(Escriba la contrase 员 a actual en esta pantalla si desea conservarla.) 


Escriba la nueva contrasena. 

因因 in 

No es posible encender sin la contrasena. 

Use: I MENU 1 面。因圧 ） [ENTERi Cancelar: otra 


O Escriba la contrasena de nuevo, para confirmarla. 


Escriba de nuevo la nueva contrasena. 

BQQI 

No Divide esta contrasena. 

Use: I MENU 1 面迅因の [ENTERi Cancelar: otra 


Si escribe la contrasena de forma incorrecta, la pantalla de menu mostrai . る un 
mensaje ‘‘iContrase 员 a no valida!’’. 



4 El bloqueo de seguridad esta completo. 



5 Apague la alimentacion principal y desconecte el cable de alimentacion de 
CA. El bloqueo de seguridad tiene efecto despues de haber activado el 
bloqueo de seguridad. し uando se vuelve a encender la alimentacion, se 
muestra la pantalla para escribir la contrasena. 
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Notas 


• Si olvida la contrasena y no esta disponible el administrador de contrasenas, no podra 
usar el proyector. Tenga en cuenta que, si utiliza el bloqueo de seguridad, puede 
impedir el uso efectivo en tales casos. Es recomendable que anote la contrasena 
seleccionada. 

• Si no consigue escribir la contrasena correcta en tres intentos, no podra utilizar el 
proyector. En este caso, pulse la tecla I / (!) para apagar la alimentacion. 

• El bloqueo de seguridad no se establecera si no se escribe la contrasena correcta en 
los pasos 2 y 3, o se pulsa cualquier tecla que no sea MENU, las teclas de flecha (A/ 
▼/◄/►) ola tecla ENTER. 

• Si llama al centre de servicio al cliente porque ha olvidado la contrasena, debera estar 
en condiciones de proporcionar el numero de serie del proyector y de demostrar su 
identidad. (Este proceso puede ser diferente en otros paises.) Una vez confirmada su 
identidad,le proporcionaremos la contrasena. 

Para desactivar la alimentacion 

1 Pulse la tecla I / (!). 

Aparecera "DESACTIVAR? Vuelva a pulsar I / (!).，’ para confirmar que se 
desea apagar la alimentacion. 


Nota 


Los mensajes desapareceran si pulsa cualquier tecla, excepto I / (!), o si no pulsa 
ninguna tecla durante cinco segundos. 

2 Vuelva a pulsar la tecla I / Cl). 

El ajustador electrico de inclinacion se repliega en el proyector, y la proteccion 
del objetivo se cierra. El indicador ON/STANDBY parpadeara en verde y el 
ventilador seguira funcionando durante unos 90 segundos para reducir el 
calentamiento intemo. Asimismo, el indicador ON/STANDBY parpadeara 
rapidamente durante los primeros 60 segundos. Durante este espacio de 
tiempo, no podra encender el indicador ON/STANDBY con la tecla I / れ 

O Desenchufe el cable de alimentacion de CA de la toma mural cuando el 
ventilador deje de funci 曰 nar y el indicador ON/STANDBY se ilumine en 
rojo. 

Si no puede confirmar el mensaje en pantalla 

Si no puede confirmar el mensaje en pantalla en una determinada situacion, puede 
desactivar la alimentacion manteniendo pulsada la tecla I / (!) durante dos segundos 
aproximadamente. 


No ね 


No desenchufe el cable de alimentacion de CA mientras el ventilador este en 
funcionamiento; silo hace, este se detendra aunque el calentamiento intemo sea aiin 
alto,lo que pod 血 hacer que el proyector se averiase. 

Filtro de aire 

Para mantener un rendimiento optimo, limpie el filtro de aire cada 500 horas. 

Para obtener informacion detallada, consulte ‘< Limpieza del filtro de aire" en 
la pdgina 39. 
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Herramientas efectivas para las presentaciones 

Para aumentar la imagen (Funcion de zoom digital) 

Puede seleccionar un punt 曰 de la imagen que desee ampliar. Esta funcion esta 
operativa cuando se introduce una senal procedente de un ordenador. 

Esta funcion no tiene efecto cuando se introduce una senal de video. 


Proyecte una imagen normal y pulse la tecla D ZOOM + del mando a 
distancia. 

El icono del zoom digital aparecera en el centro de la imagen. 



Icono del zoom digital 


么 Desplace el icono hasta el punto de la imagen que desea aumentar. Utilice 
la tecla de flecha ■今) para mover el icono. 

3 Pulse de nuevo la tecla D ZOOM +. 

La imagen sobre la que se sit な a el icono aumenta de tamano. La relacion de 
aumento se muestra en la pantalla durante u 打 os pocos segundos. 

A1 pulsar varias veces la tecla +， el tamano de la imagen aumenta (relacion de 
aumento: max. 4 veces). 



Utilice la tecla de flecha (*/*/ 和/一 )para desplazar la imagen aumentada. 



Para que la imagen recupere su tamano original 

Pulse la tecla D ZOOM 

Basta con pulsar la tecla RESET para que la imagen recupere su tamano 
original de forma inmediata. 


26 


Proyec 幻 on 



































































Para congelar la imagen proyectada (funcion Freeze) 

Pulse la tecla FREEZE. Cuando se pulsa la tecla, en la pantalla aparece 
"Congelado". Esta funcion esta 曰 perativa cuando se introduce una senal 
procedente de un ordenador. 

Para recuperar la pantalla original, pulse de nuevo la tecla FREEZE. 
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► Realizacidn de ajustes mediante el menu 


Uso del MENU 


El proyector dispone de un menu en pantalla 
que permite realizar diversos ajustes. Los 
elementos de ajuste se mues 杠 an e 打 un menu 
emergente o en un submenu. Si selecciona el 
nombre de un elemento seguido por puntos 
suspensivos (...)，aparecera un submenu con 
elementos de ajuste. Puede cambiar el tonoy 
el idioma del menu en pantalla. 

Para cambiar el idioma del menu, consulte 
"Seleccion del idioma del menu” en la 
pdgina 19. 

Elementos de la presentacion 

Indicador de serial de entrada 



NTSC 3.58 


Indicador de configuracion de serial de 
entrada 

Menu de ajuste de imagen 



Indicador de senal de entrada 
Muestra el canal de entrada seleccionado. 
Cuando no hay senal de entrada, se muestra 
X 芭 . Para ocultar este indicador, utilice la 
opcion "Estado" del menu AJUSTE DE 
MENU. 

Indicador de configuracion de senal de 
entrada 

Para ENTRAD A: Muestra "Ordenador", 
"Componente" 0 "Vi'deo GBR". 

Para la entrada Video/S Video: muestra el 
ajuste "Autom な ico" o "Sistema de color" en 
el menu AJUSTE. 


1 Pulse la tecla MENU. 

Aparecera el menu. 

じ 1 menu actualmente seleccionado se 
muestra como un boton amarillo. 


AJUSTE r 1：?! ENTRAD A 

材 

间 

松] 

A PA inteligente; Si 巧 

Busq. ent. auto.: No SI 

Set. sen. ent. A: Ordenador を 

Sistema de color: Autom るり co ♦凶 

Ahorro de ertergia: No 

レ- 1 

1 ' 1 


Sel; のの Pan：|>：Nrt<| baiir: (menu] 


2 Utilice la tecla ▲ 曰 ▼ para seleccionar 
un menu y, a continuacion, pulse la 
tecla ►曰 ENTER. 

Aparecera el menu seleccionado. 

O Seleccione un elemento. 

Utilice la tecla ▲ o ▼ para seleccionar el 
elemento y, a continuacion, pulse la 
tecla ► o ENTER. 

Los elementos de ajuste se muestran en 
un menu emerge 打 te o en un submenu. 

Menu emergente 



Elementos 
de ajuste 


Senal de entrada 
s 色 leccionada 


Menu 


Submenu 

Elementos 

Menu de ajuste 


C か FIGURACldNDE IMAGEN | ( W ENTRAD A 

1 の: 

>AJUSTAR IMAGEN Estandar 

に 

'—ジ 

1 二- 

1 

じ 

1 

Contrasts: 80 j — & 

Brillo: 50 # 

Modo Gamma: Grafico S 

Temp, de color: Alto Jfa 

Sel: 正の PonilEijTE^ Volver; 田 Salir:|vENuJ 
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4 Realice ajustes en el elemento. 

• A1 cambiar el nivel de ajuste: 

Para que el numero aumente, pulse la 
tecla ▲ o ►. 

Para que el numero disminuya, pulse 
la tecla ▼ o イ. 

Pulse la tecla ENTER para recuperar 
la pantalla anterior. 

• A1 cambiar el ajuste: 

Pulse la tecla ▲ o ▼ para cambiar el 
ajuste. 

Pulse la tecla ENTER o ィ para 
recuperar la pantalla anterior. 

Cuando seleccione el idioma del menu, 
consulte ‘‘Seleccion del idioma del menu" 
en la pdgina 19. 


Para que el menu desaparezca 

Pulse la tecla MENU. 

El menu desaparecera autom る ticamente si 
no pulsa ninguna tecla durante un minuto. 


Para reajustar elementos ajustados 

Pulse la tecla RESET del mando a distancia. 
En la pantalla aparecera ;‘Completado!，’，y 
los ajustes que muestra recuperar る n los 
valores de labrica. 

Los elementos que pueden reajustai.se son 
los siguientes: 

• "Con 吐 aste’’，"Brillo"，‘‘Color’’， 
"Tonalidad" y "Nitidez" en el menu 
Ajustar imagen.... 

• "Fase Punto", "Tamafio H" y 
"Desplazamiento" en el menu Ajustar 
sena し.. 


Acerca de la memoria de los 
ajustes 

Los ajustes se almacenan automaticamente 
en la memoria del proyector. 


Si no hay sehal de entrada 

Si no hay ninguna serial de entrada, en la 
pantalla aparece "Imposible ajustar este 
par を netro". 


Acerca de la pantalla de menu 

Puede ajustar la posicion de la pantalla del 
menu, la intensidad de la imagen de fondo y 
el tono de los elementos del menu como 
desee. 

Para obtener informacion detallada, 
consulte "El menu AJUSTE DE MENU" en 
la pdgina 34. 
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El menu 

CONFIGURACION 
DE IMAGEN 


El menu CONFIGURACION DE IMAGEN 
se utiliza para ajustar la imagen o el 
volumen. 

Los elementos que no pueden ajustarse 
dependiendo de la senal de entrada no 
aparecen en el menu. 

Para ver informacion detallada sohre los 
elementos que no es posible ajustar, 
consulte la pdgina 48. 



Elementos de menu 
Modo Imagen 

Selecciona el modo de imagen. 

Dinamico: enfatiza el contrasts para 
producir una imagen "din る mica". 
Estandar: Normalmente, seleccione este 
ajuste. Si la imagen resulta irregular con 
el ajuste "Dinamico"，este ajuste 
reducira las irregularidades. 

Volumen 

Ajusta el volumen. 

Ajustar imagen... Elementos de menu 

La unidad puede almacenar los valores de 
ajuste de los siguientes elementos de 
submenu para cada modo de imagen poi. 
separado, "Dinamico" o "Est る ndar". 


Ajustar Imagen... 

Cuando se introduce la sehal de 
video 



Cuando se introduce la sehal RVA 



Contrasts 

Ajusta el contraste de la imagen. Cuanto 
mayor sea el ajuste, mayor sera el contraste 
entre una parte oscura y una parte clara de la 
imagen. Cuanto menor sea el ajuste, me 打 or 
sera el contraste. 


Brillo 

Ajusta el brillo de la imagen. Cuanto mayor 
sea el ajuste, mayor sera el brillo de la 
imagen. Si ei ajuste es menor, la imagen sera 
mas oscura. 


Color 

Ajusta la intensidad del color. Cuanto mayor 
sea el ajuste, mayor sera la intensidad. Si el 
ajuste es menor, la intensidad sera menor. 


Tonalidad 

Ajusta los tonos del color. Si el ajuste es 
mayor，la imagen adquirira un tono verdoso. 
Si el ajuste es menor, la imagen adquirira un 
tono purpura. 
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Nitidez 

Selecciona el ajuste de nitidez de la imagen 
entre "Alto", "Medio" y "Bajo". El ajuste 
"Alto" hace que la imagen sea nitida; el 
ajuste ;‘Bajo’’ la suaviza. 


Modo Gamma 

Selecciona una curva de correccion gamma. 

Grafico: mejora la reproduce お n de los 
medios tonos. Las fotografias pueden 
reproducirse con tonos naturales. 

Texto: contrasta el bianco y el negro. 

Adecuado para imageries que contienen 
mucho texto. 

Temp, de color 

Ajusta la temperatura del color. 

Alto: El color bianco adquiere un to 打 0 
azulado. 

Bajo: じ 1 color bianco adquiere un tono 
rojizo. 


El menu AJUSTE DE 
ENTRADA 

El menu AJUSTE DE ENTRADA se utiliza 
para ajustar la serial de entrada. 

Los elementos que no pueden ajustarse 
dependiendo de la senal de entrada no 
aparecen en el menu. 

Para ver informacion detallada sobre los 
elementos que no es posible ajustar, 
consulte la pdgina 48. 

Cuando se introduce la sehal de 
video 



Cuando se introduce la senal RVA 


AJUSTE DE ENTRADA ( 巧 ENTRADA 


Ajustar senal... ♦进 

Conv.expiorac: Si が 

防 

l.i 衣 

I ン 

ン 

, 




Elementos de menu 
Modo amplio 

Ajusta la relacion de aspecto de la imagen. 
Cuando se introduzca una senal 16:9 
(comprimida) desde un equipo como un 
reproductor de DVD, ajustela en Si. 

No: Cuando se introduzca una senal con 
relacion 4:3. 

Si: Cuando se introduzca una senal con 
relacion 16:9 (comprimida). 
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No ね 


Tenga en cuenta que, si se utiliza el proyector 
de forma comercialo para la exhibicion 
piiblica, la modificacion de la imagen original 
mediante el cambio del modo de pantalla ancha 
puede constituir una infraccion de los derechos 
de los autores o de los productores, que gozan 
de proteccion legal. 

Ajustar sehal... Elementos de menu 
(Solo cuando se introduce la sehal 
RVA) 


AJUSTE DE ENTRADA fA ENTRADA 

1 グ -1 

应 AJUSTE DE SENAL 

圆 

囚 

國 

回 

囘 

1 み 1 

Fase Punto: 24 A\ 

Tamano H: 1504 誦 

DesplazamlentoiH:181 V: 34 



Fase Punto 

Ajusta la fase de punto del panel LCD y la 
salida de senal procedente de un ordenador. 
Para ajustar la imagen con mayor precision 
despues del ajuste de imagen, pulse la tecla 
APA. 

Ajuste la imagen en la pos に ion en la que 
aparezca con mayor nitidez. 


Tamaho H 

Ajusta el tamano horizontal de la salida de 
imagen desde un conector. Cuanto mas alto 
sea el ajuste, mayor sera el tamano 
horizontal de la imagen. Cuanto mas bajo 
sea el ajuste, me 打 or sera el tamano 
horizontal de la imagen. Ajuste el valor en 
funcion de los puntos de la senal de entrada. 

Para mas informacion sobre el valor 
adecuado para las senales predefinidas, 
consulte la pdgina 49. 


Desplazamiento 

Ajusta la posicion de la imagen. H ajuste la 
posicion horizontal de la imagen. V ajusta la 
posicion vertical de la imagen. A1 aumentar 
el ajuste de H,la imagen se desplazara a la 
derecha, y al disminuirlo, se desplazara a la 
izquierda. 

Al aumentar el ajuste de V,la imagen se 
desplazara hacia arriba, y al disminuirlo, se 
desplazara hacia abajo. Utilice la tecla イ〇 ► 
para ajustar la posicion horizontal y las 
teclas ▲ y ▼ para la posicion vertical. 

Conv. explorac 

Convierte la senal para mostrarla imagen en 
funcion del tama 员 o de la pantalla. 

Si: muestra la imagen de acuerdo con el 
tamano de la pantalla. La imagen 
perdera cierta claridad. 

No: muestra la imagen mientras hace 
coincidir un pixel de elemento de 
imagen de entrada con el del LCD. La 
imagen sera nitida aunque su tamano 
sera menor. 


No ね 


Cuando se introduce la senal SVGA o XGA, no 
aparece este elemento. 

No ね sobre la seleccion del modo 
amplio 

Tenga en cuenta que, si se utiliza el 
proyector de forma comercialo para la 
exhibicion publica, la modilicacion de la 
imagen original mediante el cambio del 
modo de pantalla ancha puede constituir una 
infraccion de los derechos de los autores o de 
los productores, que gozan de proteccion 
legal. 
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Este proyector dispone de 32 tipos de datos 
preestablecidos para se 员 ales de entrada (la 
memoria preestablecida). Alintroducirse 
una se 打 al predefi 打 ida, el proyector detecta 
autom な ticamente el tipo de senal y recupera 
los datos correspondientes a la misma de la 
memoria predefinida con el tin de ajustarlay 
obtener una imagen optima. じ 1 niimero de 
memoria y el tipo de se 员 al se muestran en el 
menu INFORMACION (Consulte la 
pagina 36). Tambien es posible ajustar los 
datos preestablecidos mediante el menu 
AJUSTE DE ENTRADA. 

Este proyector dispone de 20 tipos de 
memorias de usuario para ENTRAD A en 
las que es posible guardar el ajuste de los 
datos definidos para una senal de entrada no 
predefinida. 

Si se introduce una senal no preestaolecida 
por primera vez，se muestra un niimero de 
memoria 0. Cuando se ajustan los datos de la 
senal en el menu AJUSTE DE ENTRADA, 
se regis 杠 an en el proyector. Si se registrar! 
mas de 20 memorias de usuario, la memoria 
mas reciente siempre sobrescribira la mas 
antigua. 

Consulte la tatna en la pagina 49 para 
averiguar si la senal estd registrada en la 
memoria predefinida. 

Puesto que los datos de las siguientes senales 
se recuperan de la memoria predefinida, 
puede emplear estos datos predefinidos 
ajustando "Tamaflo H". Utilice 
"Desplazamiento" para hacei. ajustes 
precisos. 


Cuando la relacion de aspect© de la senal de 
entrada no es 4:3, una parte de la pantalla se 
muestra en negro. 


El menu AJUSTE 

El menu AJUSTE se utiliza para cambiar los 
valoi.es del proyector. 


Elementos de menu 


APA Inteligente 

Activa o desactiva la opcion APA^) 

Inteligente. 

Si: Normalmente, seleccione este ajuste. 
Cuando se introduce una se 员 al desde un 
ordenador, la funcion APA funciona 
automaticamente par 过 ofrecer una 
imagen nitiaa. Una vez que la funcion 
APA Inteligente ha ajustado la senal de 
entrada especificada，no se reajustara 
aunque se desconecte y se vuelva a 
conectar el cable, o se cambie el canal de 
entrada. Para ajustar la imagen, puede 
pulsar la tecla APA en el mando a 
distancia aunque la funcion APA 
Inteligente este ajustada en ;‘Sf 

No: APA funciona cuando se pulsa la tecla 
APA en el mando a distancia. 

1)APA (Alineacion automatica de pixeles) 
ajusta automaticamente "Fase Punto", 
'Tamano H” y '‘Desplazamiento’’ en el 
menu AJUSTE DE ENTRADA para la senal 
de entrada procedente de un ordenador. 
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APA Intellaente: 
Busq. ent, auto. : 
Se し sen, ent. A:' 
Slstema de color:. 
Ahorro de energia: 


Senal 

Wde 

memoria 

TAMANO 

Super Mac-2 

23 

1312 

SGI-1 

23 

1320 

Macintosh 19" 

25 

1328 


Acerca del が de memoria 
predefinida 


Nota 
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Busq. ent. auto. 

Normalmente se ajusta en "No". 

Cuando se ajusta en ;‘Sf ’， el proyector 
detecta las se 员 ales de entrada en el orden 
siguiente: ENTRAD A/Video/S Video. De 
esta forma se indica el canal de entrada 
cuando se activa la alimentacion o cuando se 
pulsa la tecla INPUT. 


Se し sen. ent. A 

Selecciona la senal de Ordenador o de 
Componente o de Video GBR introducida 
mediante el conector INPUT A. 


Nota 


Si el ajuste no es correcto, el color de la imagen 
sera extra ろ o ola pantalla mostrara 
"Compmebe el ajuste Sel. sen. ent. A." y la 
imagen no aparecera. 


Sistema de color 

Selecciona el sistema de color de la senal de 
entrada. 

Si se selecciona "Automatico", el proyector 
detecta automaticamente el sistema de color 
de la senal de entrada. Si la imagen se 
distorsiona 0 aparece sin color, seleccione el 
sistema de color de acuerdo con la senal de 
entrada. 


El menu AJUSTE DE 
MENU 


El menu AJUSTE DE MENU se utiliza para 
cambiar los ajustes del proyector. 



Elementos de menu 


Estado (indicacion en pantalla) 

Ajusta la indicacion en pantalla. 

Si: muestra todas las indicaciones en 
pantalla. 

No: desactiva las indicaciones en pantalla, 
excepto los menus, el mensaje que 
aparece al desconectar la alimentacion y 
los mensajes de aviso. 


Ahorro de energi'a 

Si se ajusta en ツぐ’， el proyector entrara en 
el modo de ahorro de energia si no se 
introduce ninguna senal durante 10 minutos. 


Iluminacion 

Selecciona si se ilumina el logotipo SONY 
en la parte posterior del proyector cuando 
esta encendido. Normalmente esta 
configuracion es ;‘SfSi desea una 
oscuridad completa，o el logotipo representa 
una distraccion, cambie la configuracion a 
"No". 


Idioma 

Selecciona el idioma que se utiliza en el 
menu y en las indicaciones en pantalla. Los 
idiomas dispo 打 ibles son: English, 
Nederlands, Fran^ais, Italiano, Deutsch, 
Espanol, Portugues, PycckM ろ， Svenska, 
Norsk, 日本語，中文 and を^钟 


Pos に ion de menu 

Selecciona la posicion de maicacion del 
menu entre Sup. izq.，Ini. izq.，Centro, 
Derecha superior y Derecha inferior. 

Color de menu 

Selecciona el tono de la indicacion de menu 
entre Negro y Blanco. 
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El menu AJUSTE 
INSTALACION 

El menu AJUSTE INSTALACION se 
utiliza para cambiai* los ajustes del 
proyector. 



Elementos de menu 
Inclinacion … 

Ajusta la posicion (altura) de la imagen 
proyectada. A1 pulsar A en la tecla de ajuste 
TILT 0 ▲/► en el mando a distancia, 
aumentara la inclinacion del proyector y la 
altura de la posicion de la imagen. A1 pulsar 
V en la tecla de ajuste TILT o ▼/◄ en el 
mando a distancia, disminuira la inclinacion 
del proyector y la altura de la posicion de la 
imagen. 


Trapezoide V 

Corrige la distorsion trapezoidal causada por 
el angulo de proyeccion. Seleccione 
"Autom お ico" para la correccion autom な ica 
o "Manual" para la correccion manual, 
mediante las teclas イ〇 

Si la parte inferior del trapezoide es mas 
larga que la superior : ajusta un 
valor inferior. 

Si la parte superior del trapezoide es mas 
larga que la inferior [I? : ajusta un 
valor superior. 


Nota 


Es posible que el ajuste trapezoidal en V 
automatico no comja perfectamente la 
distorsion trapezoidal, dependiendo de la 
temperatura de la habitacion o el angulo de la 
pantalla. 

Inversion imagen 

Invierte la imagen de la pantalla en direccion 
horizontal y/o vertical. 

No: La imagen no se invierte. 

HV: invierte la imagen horizontal y 
verticalmente. 

H: invierte la imagen horizontalmente. 

V: invierte la imagen verticalmente. 


Nota 


Cuando la Inversion imagen esta establecida en 
"HV" o ‘‘V’’，el Modo Lampara funciona con el 
ajuste "Est る ndar". 


Fondo 

Seleccione el color de fondo de la pantalla 
cuando no se introduce ninguna senal en el 
proyector. Seleccione negro o azul. 
Normalme 打 te se ajusta en ;‘azur. 

Modo Lampara 

Ajusta el brillo de la 1 る mpara en la 
proyeccion. 

Alto: ilumina brillantemente la imagen 
proyectada. 

Estandar: reduce el ruido del ventilador y el 
consumo de e 打 erg な . El brillo de la 
imagen proyectada sera inferior al del 
ajuste "Alto". 


Modo gran altitud 

No ： Utilice este ajuste cuando utilice el 
proyector a altitudes normales. 

Si ： Utilice este ajuste cuando utilice el 
proyector a altitudes de 1.500 m o 
superiores. 


曰 menu AJUSTE INSTALACION 
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Bloq. seguridad 

Activa la funcion de bloqueo de seguridad 
del proyector. 

No: desactiva la funcion de bloqueo de 
seguridad. 

Si: activa la funcion de bloqueo de 

seguridad, que bloquea el proyector una 
vez establecid 过 una contrasena. 

戶口 r 幻 obtener informacion detallada 、 
consulte ''Para usar el bloqueo de 
seguridad" en la pdgina 23. 


El menu 
INFORMACION 


El menu INFORMACION muestra las 
frecuencias horizontal y vertical de la senal 
de entrada y el tiempo de uso de la lampara. 

Numerode 
memoria 
de una 
senal de 
entrada 


Tipo de 
serial 



Elementos de menu 


fH 

Muestra la frecuencia horizontal de la senal 
de entrada. 

El valor que se indica es aproximado. 


fV 

Muestra la frecuencia vertical de la senal de 
entrada. 

El valor que se indica es aproximado. 

Contador lampara 

Indica cuanto tiempo ha estado encendida la 
lampara. 


Nota 


Solo se indican en la pantalla. No es posible 
modificar la indicacion. 
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► Mantenimiento 


Mantenimiento 


Sustitucion de la lampara 


Sustituya la lampara por una nueva en el 
caso siguiente. 

• Cuando la lampara se funde o disminuye 
su brillo 

• Cuando aparece en la pantalla "Por favor 
cambie la 1 る mpara." 

• Cuando se ilumina el indicador LAMP/ 
COVER 

La vida util de la lampara varia segun las 
condiciones de uso. Sustituyala por una 
lampara de proyector LMP-E180. 

Sustitucion de la lampara despues de 
utilizar el proyector 

Apague el proyector y desenchufe el cable 
de alimen は cion. 

Espere al menos una hora hasta que la 
lampara se enfrie. 


Precaucion 


La temperatura de la lampara sera alta despues 
de apagar el proyector con la tecla I / れ Si 

toca la lampara, puede quemarse los dedos. 
Antes de sustituir la lampara, espere al 
menos una hora hasta que se enfrie. 


Notas 


• Si la lampara se rompe, consulte con 
personal especializado de Sony. 

• Tire de la lampara hacia fuera utilizando el 
asa. Si toca la lampara, puede quemarse o 
herirse. 

• Al retirar la lampara, asegurese de que se 
encuentra en posicion horizontal y tire hacia 
arriba. No incline la lampara. Si lira hacia 
fuera de la lampara mientras se encuentra 
inclinada y la lampara se rompe, los 
fragmentos pueden dispersarse y provocar 
heridas. 


1 Coloque una hoja (pano) de 

protecci 曰 n debajo del proyector. De la 
vuelta al proyector de forma que vea la 
parte inferior. 


Nota 


Asegurese de que el proyector se encuentra 
en una posicion estaole despues de haberle 
dado la vuelta. 

2 Afloje un tornillo con el destomillador 
cruciforme para abrir la cubierta de la 
lampara. 



Para mayor seguridad, no afloje mas 
tornillos. 
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3 Afloje 1 曰 s dos tornillos de la lampara 
con el destornillador crucilorme. Tire 
de la lampara hacia fuera utilizando el 
asa. 


Tornillos de la lampara (2) 



o 




4 Introduzca por complete la lampara 
nueva hasta que quede encajada en su 
sitio. Apriete los tornillos. Pliegue el 
asa. 



Notas 


• Tenga cuidado de no tocar la superficie 
de cristal de la lampara. 

• La alimentacion no se activara si la 
lampara no esta bien instalada. 

5 Cierre la cubierta de la lampara y 
apriete los tornillos. 

6 Vuelva a darle la vuelta al proyector. 

f Conecte el cable de alimentacion. El 
indicador ON/STANDBY alrededor 
de la tecla I / (1) se ilumina en r 日 jo. 

8 Pulse las siguientes teclas del mando a 
distancia en el orden indicado durante 
menos de cinco segundos cada una: 
RESET, ◄, ►, ENTER. 
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Notas 


• Asegurese de utilizar la lampara de 
pi^oyector LMP-E180 para la sustitucion. 

Si utiliza otras lamparas que no scan LMP- 
E 180, el proyector puede provocar fallos de 
funcion 过 miento. 

• No olvide apagar el proyector y desenchufar 
el cable de alimentacion antes de sustituir la 
lampara. 

• Con el fin de evitar descargas electricas o 
incendios, no introduzca las manos en el 
compartimento de sustitucion de la lampara, 
ni permita que se introduzcan li'quidos ni 
objetos. 


Limpieza del filtro de aire 


El filtro de aire debe limpiarse cada 500 
boras. 

Cuando aparezca en la pantalla el mensaje 
"Por favor limpie el filtro.，’，quite el polvo 
del exterior de los orificios de ventilacion 
con un aspirador. 



Si resulta dificil retirar el polvo del filtro con 
un aspirador, desmonte el filtro de aire y 
lavelo. 


1 Desactive la alimentacion y 
desenchufe el cable de alimentacion. 

2 Coloque una hoja (pano) de 
proteccion debajo del proyector y de la 
vuelta al proyector. 

O Extraiga la cubierta del filtro de aire. 
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4 Extraiga el filtro de aire. 



5 Lave el filtro de aire con una solucion 
detergente suave y dejelo secar a la 
sombra. 

6 Fije el filtro de aire y vuelva a colocar 
la cubierta. 


Notas 


• No descuide la limpieza del filtro de aire, 
de lo contrario el polvo podria acumularse 
hasta llegar a obstruirlo. Elio podria 
provocar un aumento de la temperatura 
en el interior de la unidad y originar un 
incendio, 0 ser la causa de un mal 
fundonamiento. 

• Si no es posible eliminar el polvo del filtro de 
aire, sustituyalo por el nuevo suministrado. 

• No olvide sujetar firmemente la cubierta del 
filtro de aire. De lo contrario, el polvo se 
acumulara en el interior del proyector, lo que 
puede provocar averias. 

•El filtro de aire tiene una cara frontal y otra 
inversa. Coloquelo de forma que encaje en 
una hendidura de la cubierta del mismo. 
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Solucion de problemas 

Si el proyector parece no funcionar correctamente, intente diagnosticar y corregir el problema 
utilizando las siguientes instrucciones. Si el problema no se soluciona, consulte con personal 
especializado de Sony. 

Alimentacion 


Sintoma 

Causa y solucion 

Sin imagen. 

• El cable esta desconectado olas conexiones son incorrectas. 

Compruebe que se han hecho las conexiones apropiadas 
(consulte la pagina 15). 

• La seleccion de entrada es incorrecta. 

Seleccione correctamente la fuente de entrada mediante la tecla 
INPUT (consulte la pagina 22). 

• La senal del ordenador no esta ajustada para la salida hacia un 
monitor extemo, o tanto par 江 un monitor extemo como par 过 un 
monitor LCD de ordenador. 

Ajuste el ordenador para que envie la senal solamente a un 
monitor extemo (consulte la pagina 15). 

Dependiendo del tipo de ordenador, por ejemplo un portatilo un 
equipo LCD de tipo "todo en uno”，es posible que deba pulsar 
determinadas teclas o cambiar la configuracion para conmutar la 
salida del ordenador al proyector (consulte la pagina 22). 

Para obtener informacion detallada, consulte el manual de 
instrucciones suministrado con el ordenador. 


Sintoma 

Causa y solucion 

La alimentacion no se 
activa. 

• La alimentacion se ha desactivado y activado de nuevo con la tecla 

1 / (!) en un corto interval©. 

Espere unos 90 segundos antes de activar la alimentacion 
(consulte la pagina 25). 

• La cubierta de la lampara no esta fijada. 

Cierre firmemente la cubierta de la lampara (consulte la 
pagina 37). 

Los indicadores LAMP/ 
COVER y TEMP/FAN se 
iluminan. 

• Se ha producido una avena en el sistema electrico. 

Consulte con personal especializado de Sony. 

El ajustador electrico de 
inclinacion y la proteccion 
del objetivo no se cierran. 

• El cable de alimentacion de CA esta desenchufado con la 
alimentacion del proyector activada. 

Conecte de nuevo el enchufe del cable de alimentacion a la toma 
de CA y, a continuacion, desactive la alimentacion del 
proyector. 

El ajustador electrico de 
inclinacion y la proteccion 
del objetivo no funcionan 
en absolute. 

• Se ha producido una averia en el sistema electrico. 

Consulte con personal especializado de Sony. Si es necesario 
utilizar el proyector en una situacion de emergencia, util た elo en 
el modo de emergencia (consulte la la pagina 45). 
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Sintoma 

Causa y solucion 

La imagen 江 parece con 
ruido. 

• Puede aparecer ruido de fondo en funcion de la combinacion de los 
numeros de entrada de puntos del conector y de los numeros de 
pixeles del panel LCD. 

Cambie el patron del escritorio del ordenador conectado. 

El color de la imagen del 
conector INPUT A es 

extrano. 

• El ajuste de "Sel. sen. ent. A" del menu AJUSTE es incorrecto. 
Seleccione la opcion correcta, "Ordenador", "Vfdeo GBR" o 
"Componente", de acuerdo con la senal de entrada (co 打 suite la 
pagina 34). 

Aparece "Compruebe el 
ajuste Sel. sen. ent. A." a 
pesar de introducir la senal 
correcta desde INPUT A. 

• El ajuste de "Sel. sen. ent. A" del menu AJUSTE es incorrecto. 
Seleccione la opcion correcta, "Ordenador", "Vfdeo GBR" o 
"Componente", de acuerdo con la senal de entrada (co 打 suite la 
pagina 34). 

La indicacion en pantalla 
no aparece. 

• Ha ajustado ‘‘Estado’’en el menu AJUSTE DE MENU en "No". 
Ajuste "Estado" en el menu AJUSTE DE MENU en "Sf ’ 
(consulte la pagina 34). 

El balance de color es 
incorrecto. 

• No ha ajustado correctamente la imagen. 

Ajuste la imagen (consulte la pagina 30). 

• El proyector esta ajustado en un sistema de color incorrecto. 

Defina "Sistema de color" en el menu AJUSTE de modo que 
coincida con ei sistema de color de la entrada (consulte la 
pagina 34). 

La imagen es demasiado 
oscura. 

• El contraste o el brillo no se ha ajustado correctamente. 

Ajuste el Contraste o el Brillo en el menu "Ajustar imagen..." 
correctamente (consulte la pagina 30). 

• La lampara se funde o disminuye su brillo. 

Sustituya la lampara por una nueva (consulte la pagina 37). 

La imagen no es ni'tida. 

• La imagen esta desenfocada. 

Ajuste el enfoque (consulte la pagina 22). 

• Se ha condensado humedad en el objetivo. 

Deje el proyector encendido durante unas dos horas. 

La imagen se extiende mas 
alia de la pantalla. 

• Se ha pulsado la tecla APA aunque hay hordes negros alrededor de 
la imagen. 

Muestre la imagen completa en la pantalla y pulse la tecla APA. 
Ajuste correctamente "Desplazamiento" en el menu AJUSTE 

DE ENTRADA (consulte la pagina 32). 

La imagen parpadea. 

• "Fase Punto"，en el menu AJUSTE DE ENTRADA, no se ha 
ajustado correctamente. 

Ajuste correctamente "Fase Punto" en el menu AJUSTE DE 
ENTRADA (consulte la la pagina 32). 
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Sonido 


Sintoma 

Causa y solucion 

No se oye el sonido. 

• El cable esta desconectado olas conexiones son incorrectas. 

今 Compruebe que se han hecho las conexiones apropiadas 

(consulte la pagina 15). 

• El cable de conexion de audio es incorrecto. 

Utilice un cable de audio estereo sin resistencia (consulte la 
pagina Ibj. 

• El sonido no esta correctamente ajustado. 

Ajuste el sonido (consulte la pagina 23). 


Mando a distancia 


Sintoma 

Causa y solucion 

El mando a distancia no 
funcion 过 . 

• La pila del mando a distancia esta agotada. 

Sustituya la pila por una nueva (consulte la pagina 13). 


Sintoma 

Causa y solucion 

El indicador LAMP/ 
COVER parpadea. 

• La cubierta de la lampara no esta fijada. 

Fije firmemente la cubierta (consulte la pagina 38). 

• La tapa del objetivo no se abre debido a algiin problema. 

Consulte con personal especializado de Sony. Si es necesario 
utilizar el proyector en una situacion de emergencia, utilicelo en 
el modo de emergencia (consulte la la pagina 45). 

El indicador LAMP/ 
COVER se ilumina. 

• La lampara ha llegado al final de su vida util. 

Sustituya la lampara (consulte la pagina 37). 

• La lampara se calienta en exceso. 

Espere 90 segundos para que la lampara se enirie y vuelva a 
activar la alimentacion (consulte la pagina 25). 

El indicador TEMP/FAN 
parpadea. 

• El ventilador esta averiado. 

Consulte con personal especializado de Sony. 

El indicador TEMP/FAN 
se ilumin 江 . 

• La temperatura interna es anormalmente alta. 

Compruebe si algo bloquea los orificios de veniilacion. 
Compruebe si el proyector se esta utilizando a altitudes 
elevadas. 

Los indicadores LAMP/ 
COVER y TEMP/FAN se 
iluminan. 

• Se ha producido una averia en el sistema electrico. 

4 Consulte con personal especializado de Sony. 
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Mensajes de aviso 

Utilice la lista siguiente para comprobar el significado de los mensajes que se muestran en la 
pantalla. 


Mensaje 

Significado y solucion 

Uso posib. en alt. elev. 
Activar modo de alt. elev.? 
Si ' 个 No ♦ 

• La temperatura interna es demasiado alta. 

Si utiliza el proyector a altitudes de 1.50 0 m 0 mas, active el 
"Modo gran altitud，，en el menu AJUSTE INSTALACION 
(consulte la la pagina 35). 

• Si aparece este mensaje en la pantalla cuando se utiliza el 
proyector a altitudes normales, compruebe si hay algo que bloquee 
los orificios de ventilacion (escape). 

Temperatura alta! Apag. 

1 min. 

• La temperatura interna es demasiado alta. 

Desactive la alimentacion. 

Compruebe si algo bloquea los orificios de veniilacion. 

Frecuencia fuera de rango! 

• Esta senal de entrada no puede proyectarse ya que la frecuencia 
esta fuera del rango aceptable del proyector. 

Introduzca una senal que se encuentre dentro del margen de la 
frecuencia. 

• El ajuste de resolucion de la senal de salida del ordenador es 
demasiado alto. 

Establezca el ajuste de salida en SVGA (consulte la pagina 15). 

し ompruebe el ajuste Sel. 
sen. ent. A. 

• Ha introducido una serial RVA desde el ordenador cuando la 
opcion "Sel. sen. ent. A" del menu AJUSTE esta ajustada en 
wComponente”. 

Ajuste correctamente "Sel. sen. ent. A" (consulte la pagina 34). 

Por favor camoie la 
lampara. 

• Es necesario sustituir la lampara. 

Sustituya la lampara (consulte la la pagina 37). 

Por favor limpie el filtro. 

• Es hora de limpiar el nltro. 

• Limpie el filtro (consulte la la pagina 39). 


Mensajes de precaucion 

Utilice la lista siguiente para comprobar el significado de los mensajes que se muestran en la 
pantalla. 


Mensaje 

Significado y solucion 

No aplicable! 

• Ha pulsado una tecla incorrecta. 

Pulse la tecla adecuada. 
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► Otros 

Modo de emergencia 

Antes de realizar el procedimiento siguiente, 
intente diagnostical el problema segiin las 
instrucciones descritas en "Solucion de 
problemas" en la pagina 41.Si el problema 
persiste, lea atentamente el siguiente 
procedimiento y sigalo. 

El proyector esta equipado con un modo de 
emergencia para la tapa del objetivo y el 
ajustador electrico de inclinacion. Si no 
funciona el mecanismo electrico, puede 
manipular de forma manual la tapa del 
objetivo y el ajustador de inclinacion (modo 
de emergencia). 


Nota 


Realice este procedimiento solo en caso de 
emergencia. Si realiza este procedimiento, no 
podra recuperar sin ayuda el funcionamiento 
electrico. Despues de utilizar el proyector en el 
modo de emergencia, consulte inmediatamente 
con personal cuali む cado de Sony. 

Para camblaral modo de emergencia, 
siga los pasos siguientes. 

1 Coloque una hoja (pa 日 o) de 

proteccion debajo del proyector. De la 
vuelta al proyector de forma que veala 
parte inferior. 



2 Deslice el interrupter 囲 de la ranura 
frontal del ajustador en la direccion de 
la flecha (hacia el panel frontal del 
proyector) con el peque 扫〇 
destomillador piano. 

La tapa del objetivo y el ajustador de 
inclinacion cambian al modo de 
emergencia. 



O Cuando abra o cierre la tapa del 
objetivo, gire la ranura del ajustador 
con una moneda. 

Si se deja abierta la tapa del objetivo o el 
ajustador de inclinacion extendido, gire 
la ranura hacia la izquierda (en la 
direccion de la flecha). 



Nota 


Encienda el proyector cuando la tapa del 
objetivo, en la parte frontal del proyector, este 
completamente abierta. 


Modo de emergencia 
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Espec け icaciones 

Caractensticas opticas 

Sistema de proyeccion 

3 paneles LCD,1objetivo, sistema 
de proyeccion 

Panel LCD Panel SVGA de 0,62 pulgadas de 
muy alta apertura, 

1.440.000 pi'xeles 
(480.0 腑 pi'xeles X 3) 

Objetivo Oojetivo zoom de 1,2 aumentos 

(manual) 

f 18,0 a 21，6 mm/F 2,2 a 2,4 

Lampara 185 WUHP 

Tamano de imagen de proyeccion 

Margen: 40 a 150 pulgadas 
(medida diagonal) 

Salida de 山 z Lumenes ANSI り1.500 Im 

(cuando el Modo de Lampara esta 
establecido en "Alto”） 

Distancia de proyeccion け i se coloca en el suelo) 
Cuando se introduce la senal 
SVGA: 

40 pulgadas:1,1 a 1,4 m 
(3,6 a 4,6 pies) 

60 pulgadas: 1，7 a 2,1 m 
(5,6 a 6,9 pies) 

80 pulgadas: 2,3 a 2,8 m 
(7,5 a 9,2 pks) 

100 pulgadas: 2 夕 a 3,5 m 
(9,5 a 11,5 pies) 

120 pulgadas: 3,5 a 4,2 m 
(11，5 a 1 3,8 pies) 

150 pulgadas: 4,4 a 5,3 m 
(14,4 a 17,4 pies) 

Es posible que exista una pequena diferencia entre 

el valor real y el valor de diseno antes mostrado. 

Caractensticas electricas 

Sistema de color 

Sistema NTSC3.58/PAL/SECAM/ 
NTSC4.43/PAL-M/PAL-N, 
cambio autom る tico/manual 

Resolucion 600 li'neas de TV horizontales 
(entrada de video) 

800 X 600 puntos 
(entrada RVA) 


Senales de ordenador que admite]) 
fH:19 a 72 kHz 
fV: 48 a 92 Hz 

(Maxima resolucion de senal de 
entrada: XGA 1024 x 768 
fV: 85 Hz) 

Senales de video aplicables 

15 kHz RVA/Componente 
50/60 Hz, Componente 
progresivo 50/60 Hz, DTV 
(480/601, 575/501, 1080/601, 
480/60P, 575 巧 OP，1080/501, 
720/60P, 720/50P, 540/60P), 
Video compuesto, Video Y/C 

Altavoz Sistema de altavoz monoaural, 

40 X 20mm(l ろぉ乂 け/化 
pulgadas), max.1 W 

Entrada/Salida 

Entrada de video 

VIDEO: tipo fonografico 
Video compuesto: 

1 Vp-p ±2 地 sincronizacion 
negativa (terminacion de 
75 ohmios) 

S VIDEO: tipo Y/C mini DIN de 
4 terminales (macho) 

Y (luminancia):1 Vp-p +2 dB 
sincronizacion negativa 
(terminacion de 75 ohmios) 

C (crominancia): sincronizacion 
de color 0,286 Vp-p +2 dB 
(NTSC) 

(terminacion de 75 ohmios), 
sincronizacion de color 
0,3 Vp-p +2 服 (PAL) 
(terminacion de 75 ohmios) 

INPUT A HD D-sub de 15 terminarles 
(hembra) 

民 VA/componente analogico: 

R/ 民- Y: 0,7 Vp-p +2 dB 
(terminacion de 75 ohmios) 

G: 0,7 Vp-p +2 dB 
(terminacion de 75 ohmios) 

G con sincronizacion/Y:1 Vp-p 
±2 地 sincronizacion negativa 
(terminacion de 75 ohmios) 
B/B-Y: 0,7 Vp-p ±2 dB 
(terminacion de 75 ohmios) 


1) Lumen ANSI es un metodo de medida de American National Standard IT 7.228. 

2) Ajuste la resolucion y la frecuencia de la senal del ordenador conectado dentro del margen de senales 
predefinidas que admite el proyector. 
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SYNC/HD: 

Entrada de sincronizacion 
compuesta:1—5 Vp-p alta 
impedancia, positiva/negativa 
Entrada de sincronizacion 
horizontal:1—5 Vp-p alta 
impedancia, positiva/negativa 
VD: 

Entrada de sincronizacion 
vertical:1—5 Vp-p alta 
impedancia, positiva/negativa 
AUDIO Minitoma estereo 

500 mVrms, impedancia 
superior a 47 kiloohmios 
Normas de seguridad 

UL 60950, cUL (CSA N" 60950 )， 
FCC Clase B, IC Clase B, 
NEMKO (EN 6095 0)，CE 
(LVD, EMC), C-Tick 


General 

Dimensiones 295 x 78 x 238 mm (11 x 3 Vs 
X 9^/8 pulgadas) (ancho/alto/ 
profundidad) (sin las partes 
salientes) 

Masa Aprox. 2,8 kg (6lb 3 oz) 

Requisites de alimentacion 

CA 100 a 240 V, 50/60 Hz 
Consumo de energi'a 

Max. 250 W 

(Modo de espera: 4,6 W) 
Disipacion de calor 

853，1 BTU 

Temperatura de funcionamiento 

0 。仁 a 35°C (32°F a 95°F) 
Humedad de funcionamiento 

35% a 85% (sin condensacion) 
Temperatura de almacenamiento 

-20°C a 60 て (-4°Fa 140°F) 
Humedad de almacenamiento 
10% a 90% 

Accesorios que se suministran 

Mando a distancia (1) 

Batena de litio CR2025 (1) 

Cable HD D-sub de 15 terminales 
(2 m)(1)(1-791-992-21) 
Maleta flexible (1) 

Cable de alimentacion CA (1) 
Filtro de aire (de repuesto)(1) 
Instrucciones de funcionamiento (1) 
Tarjeta de referencia rapida (1) 
Etiqueta de seguridad (1) 


Accesorios opcionales 

Lampara de proyector 

LMP-E180 (de repuesto) 

Cable de senales 

SMF-402 (HD D-sub de 15 
terminales (macho) <~► 3 x tipo 
fonografico (macho)) 


Asignacion de terminales 

Conector INPUT A (HD D-sub de 15 
terminales, hembra) 
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1 

R/R-Y 

9 

N.C. 

2 

G/Y 

10 

GND 

3 

B/B-Y 

11 

GND 

4 

GND 

12 

DDC/SDA 

5 

GND 

13 

HD/C. Sync 

6 

GND (R) 

14 

VD 

7 

GND (G) 

15 

DDC/SCL 

8 

GND (B) 




O 

の 


El diseno y las especificaciones estan sujetos a 
modificaciones sin previo aviso. 
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Senates de entrada y elementos 
ajustables/de ajuste 


Menu Ajustar imagen... 


Elementos 

Serial de entrada 

Video 0 

S Video 
(Y/C) 

Com- 

ponente 

Video 

GBR 

Orde- 

nador 

Contraste 

• 

• 

• 

雜 

Brillo 

• 

• 

• 

雜 

Color 

# (except。 
se 员 al de 
bianco y 
negro) 

参 

• 


Tonalidad 

♦ (excepto 
se 员 al de 
bianco y 
negro) け olo 
NTSC 3.58 / 
4.43) 

参 

• 


Nitidez 

• 

参 

参 

- 

Modo 

Gamma 



参 

(solo 
memoria 
preden- 
nida が 3, 

4) 

• 

Temp, de 
color 

• 

参 

• 

雜 

Volumen 

• 

参 

参 

雜 


Menu AJUSTE DE ENTRADA 


Elementos 

Senat de entrada 


Videoo 

SVideo 

(Y/C) 

Com- 
pon 色 nt 色 

Video 

GBR 

Orde- 

nador 

Fase 

Punto 

— 

- 

- 

参 

Tamano H 


参 

(excepto 

memoria 

predefinida 

が3, 4) 

• 

(excepto 
memoria 
predennida 
が3, 4) 

参 

Desplaza- 

miento 


参 

(excepto 
memoria 
predefinida 
が3, 4) 

• 

(excepto 
memoria 
predennida 
が3, 4) 

参 

Conv. 

explorac 




♦ 

(menor 

que 

VGA) 

Modo 

amplio 

参 

• 

(excepto 
memoria 
predefinida 
が5,45， 

47,48, 50) 

• 

(excepto 
memoria 
predennida 
が 5, 45， 

47, 48, 50) 



• : Ajustable/puede ajustarse 
-:No ajustable/no puede ajustarse 


• : Ajustable/puede ajustarse 
-:No ajustable/no puede ajustarse 
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Senates predefinidas 


Wde 

memoria 

Senal predefinida 

fH (kHz) 

fV (Hz) 

Sincronizacion 

TAMANO 

1 

Video 60 Hz 

15,734 

59,940 

.一-''' 

/ 

2 

Video 50 Hz 

15,625 

50,000 

，一---'- 


3 

RVA de 15k/componente 60 Hz 

15,734 

59,940 

Sen G/Yo 

sincronizacion 

compuesta 

/ 

4 

RVA de 15k/componente 50 Hz 

15,625 

50,000 

S en G/Y o 

sincronizacion 

compuesta 

/ 

5 

1080/601 

33,75 

60,0 

S en G/Y o 

sincronizacion 

compuesta 

/ 

6 

640 X 350 

Modo VGA 1 

31,469 

70,086 

H-pos, V-neg 

80 白 

7 

VGA VESA 85 Hz 

37,861 

85,080 

H-pos, V-neg 

832 

8 

640 X 400 

PC-9801 Normal 

24,823 

56,416 

H-neg, V-neg 

848 

9 

Modo VGA 2 

31,469 

70,086 

H-neg, V-pos 

800 

10 

VGA VESA 85 Hz 

37,861 

85,080 

H-neg, V-pos 

832 

11 

640 X 480 

Modo VGA 3 

31,469 

59,940 

H-neg, V-neg 

800 

12 

Macintosh 13" 

35,000 

66,667 

H-neg, V-neg 

864 

13 

VGA VESA 72 Hz 

37,861 

72,809 

H-neg, V-neg 

832 

14 

VGA VESA 75 Hz 

37,500 

75,000 

H-neg, V-neg 

840 

15 

VGA VESA 85 Hz 

43,269 

85,008 

H-neg, V-neg 

832 

16 

800 X 600 

SVGA VESA 56 Hz 

35，156 

56,250 

H-pos, V-pos 

1024 

17 

SVGA VESA 60 Hz 

37,879 

60,317 

H-pos, V-pos 

1056 

18 

SVGA VESA 72 Hz 

48,077 

72,188 

H-pos, V-pos 

1040 

19 

SVGA VESA 75 Hz 

46,875 

75,000 

H-pos, V-pos 

1056 

20 

SVGA VESA 85 Hz 

53,674 

85,061 

H-pos, V-pos 

1048 

21 

832 X 624 

Macintosh 16" 

49,724 

74,550 

H-neg, V-neg 

1152 

22 ホ 

1024 X 768 

XGA VESA 43 Hz 

35,524 

86,958 

H-pos, V-pos 

1264 

23 

XGA VESA 60 Hz 

48,363 

60,004 

H-neg, V-neg 

1344 

24 

XGA VESA 70 Hz 

56,476 

69,955 

H-neg, V-neg 

1328 

25 

XGA VESA 75 Hz 

60,023 

75,029 

H-pos, V-pos 

1312 

26 

XGA VESA 85 Hz 

68,677 

84,997 

H-pos, V-pos 

1150 

43 

480/60P (Componente progresivo) 

31,470 

60,000 

S en G 

/ 

44 

575/50P ( し omponente progresivo) 

31,250 

50,000 

S en G 

/ 

45 

1080/501 (DTV) 

28，130 

50,000 

/ 

/ 

47 

720/60P (DTV) 

45,000 

60,000 


/ 
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Wde 

memoria 

Serial predefinida 

fH (kHz) 

fV (Hz) 

Sincronizacion 

TAMANO 

48 

720/50P (DTV) 

37,500 

50,000 


X 

50 

546/60P 

33,750 

60,000 




Notas 


• Si se introduce una senal que no sea una de las predefinidas que se indican, es posible 
que la imagen no se vea correctamente. 

• La memoria n° 22 muestra la senal entrelazada. 


Advertencia sobre la conexion de alimentacion 

Utilice un cable de alimentacion adecuado al suministro electrico local. 



Estados Unidos, 
Canada 

Europa continental 

Reino Unido, 
Irlanda, 

Australia, 

Nueva Zelanda 

Japon 

Tipo de enchufe 

VM0233 

290B 

YP-12A 

COX-07 

_(i) 

YP332 

Tipo de conexion 

VM0089 

386A 

YC-13B 

COX-02 

VM0310B 

YC-13 

Tipo de cable 

SJT 

SJT 

H05VV-F 

H05VV-F 

N13237/ 

CO-228 

VCTF 

Corriente y tension 
nominal 

10 A/ 

125 V 

10 A/ 

125 V 

10 A/ 

250 V 

10 A/ 

250 V 

10 A/ 

250 V 

7 A/ 

125 V 

Aprobacion de 
seguridad 

UL/CSA 

UL/CSA 

VDE 

VDE 

VDE 

DENAN 

Longitud del cable 
(max.) 

4,5 m 

- 


(1)Utilice un enchufe de valor nominal adecuado, que se ajuste a las normas 
locales. 


ES50 


Especificaciones 






E 

Ejemplos de 

instalacion ..... 
condicio 打 es 

inadecuadas 

instalacion 

inadecuada 

notas . 

Especilicaciones ... 
Estado. 

F 

Fase Punto . 

fH (Frecuencia 
horizontal) 

Filtro de aire . 

Fondo . 

Funcion de zoom 

digital. 

fV (Frecuencia 


vertical).36 

I 

Idioma .34 

seleccion del idioma del 

menu .19 

Iluminacion .34 

Inclinacion.35 

Inversion imagen.35 

M 

Mando a distancia .12 

ubicacion y funcion de los 

controles.12 

Mensaje 

advertencia .44 

precaucion .44 

Menu 

borrar la presentacion del 

menu .29 

Menu AJUSTE .33 

Menu AJUSTE DE 

ENTRADA .31 

Menu AJUSTE DE 

MENU.34 

Menu AJUSTE 


INSTALACION 
.35 


Menu 

CONFIGURACION 
DE IMAGEN ...... 30 

Menu INFORMACION 


.36 

uso del menu .28 

Menu AJUSTE.33 

Modo amplio.31 

Modo Gamma .31 

Modo gran altitud.35 

Modo Imagen .30 

Modo Lampara.35 

N 

Nitidez.31 

P 

Posicion de menu .34 

Precauciones .4 

Proteccion del objetivo ....9 
Bate 血 de litio .13 


R 

Reajustar 
elementos 

reajustables 
reajustar el 

elemento …. 

s 

Sel. sen. ent. A .34 

Sistema de color.34 

Solucion de problemas ...41 
Sustitucion de la 

lampara.37 

T 


Tamano de la 

pantalla . 14, 46 

Tamano H.32 

Temp, de color .31 

Tonalidad .30 

Trapezoide V.35 


.29 

.29 


O 

3 


Indice 

A 

Accesorios opcionales ....47 


Accesorios que se 

suministran.47 

Ahorro de energia.9, 34 

Ajustador electrico de 

inclinacion .11 

Ajustar 

la imagen .30 

memoria de los 

ajustes.29 

tamano/desplazamiento 

de imagen.32 

Alimentacion 

encender.21 

APA inteligente .33 

Asignacion de 

terminales.47 

B 

Bloq. seguridad.36 

Brillo.30 

Busq. ent. auto.34 

c 

Color.30 

Color de menu .34 

Conector INPUT A.12 

asignacion de 

terminales.47 

Conexiones 
equipo de 

componente.17 

ordenador.15 

Videograbadora .17 

Contador は mpara.36 

Contraste.30 

Conv. explorac .32 

D 

Desplazamiento .32 

Detector de control 

remoto.9 
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u 

Ubicacion y funcion de los 
controles 

panel de conectores ....12 

panel de control.10 

parte posterior/derecha/ 

inferior .9 

parte superior/frontal/ 
izquierda .9 

V 

Volumen.30 
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